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System M0T0SMRT 
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Bariera swietlna w pcduerwieni 

UrifldZMif d&skonal* <i{ nidajp jiko^lfnnpntiyitenHj 
zjb#,Tiif<7j|fl(fgo inirvlanif gar iz, biuro ftp. 

W zestawie nadijniki odbiMtiik. 2asilanie9 VDC 


MK120 


Cena 35, QQ zl 



Wt^cznikzmierzchowy 

Foloprzetaczri-k pozwalajacy na zaularnalyzwrajuig 
'rttqczaniafwytqczania o^wiHtlenia dcxnu, 
akwariurn itp. Zasilanie 1 2 VDC, 


MK125 


Cena 25.0Q zt 



Elektroniczna kostka do gry 

Polrza£nij i Odezylaj wynik. RuCh wykryrta specjalrty 
czujnkk wslrzqsdw Wyrniary 36x36x32mm 
Zasilanie - baisria liiowa 3V 


MK150 


Cena 40,00 zt 



Ter most at 

Prmty ukiad oadJMujgcy temperatui? w zaknsie 
•-5“* do +30 <1 C. Urzqdzeme jest w pelni 
odssparcwana od siec* 230 V. 


MK13S 


Cena 24, QQ zl 


m 


Elektroniczny swie rszcz 

WtnjfbAaty uujnik odwiaiiMia po^cduje, ze generator 

■rtlqcza si? pozmraku i jesl Injdnydchzlckalizowaraa. 
Wynagane poczocw hurwu :-) 


MK104 


Cena 26, QQ zt 


0 


Generator dzwigku maszyny parowej 

Generator diwi^ku radladuj^rt silnik 
maszyny parowej. Urzqdzenie jjolecana 
modeferzoni kctfejowym id^ekorailackjwcom. 


MK134 


Cena 36,00 zt 


«■ 


R uc ho m y dz wo nek z 83 d iod a m i ILED 

Gryginalny uktad^wietiny. Odpowiedtiio przetqeane 
diadp 1 LED imilujq wahadowy ruch rfewonka. 
Zaiilame: 9-12V(6F22 lub zasilacz) 


MK122 


Cena 3B,QQ zt 



Timer kuchenny 

Kiezbpdre wypttazenie kazdej kuchni, Urzgdzenie nu 
alrakcyjny ksztaSI i jest prcsie w obstudze. 

Zakres pomiaru czasu 1-59 min 


MK128 


Cena 58, QQ zt 



Symulatoralarmu saimochodowego 

Urzgdzenis geneiuje sekwencje Wyskcw, podobnis 
fak w prawdziwym alaimie samachodawym. blnieje 
mozliwofe zmiany czpsftHlnwosci btyskow. 

MK126 Cena 20,00 zt 



Biegaj^ca pluskwa 

Pien^sze kroki w robolyce czyii twgaj^ca, , pluskwa' 
Ukted stermrgry Swiatlem. Robd wytmvale poszukujCj 
irtkla o£wietlsnia i poc^ia w jego kferunku. 


MK127 


Cena 35,00 zt 



Zmieniacz brzmienja gtosu 

WypDwiedi nabiera melsliczrego poglosu i bizmtji 
wygenargwarta piw;; masjyra. Zaslaw radaje si? 
do zabawy lub do crpracowania efektta diwipkcwyclT 


MK171 


Cena 35,00 zt 




Wyswietlacz ratownika 

I atarka. c^wiederie awaryjne, nadawania sygrwlu SOS Wi 
alfabetum Morsa'a.... Prcyda si? ngwycjeczki wgory. 
na tod i. na biwak, oa icwar, do samtdiodu . . . 


MK154 


Cena 60,00 zt 



LUT0WNICZYZE5TAW STARTOWYi 


W zestawie? 

liAownita 23011. cyru, cqiki boane oraz 
7 ipstawy 4o umed/plrf^e monta ju: 
WKlf^ btyskjgqct di&dy LED 
MklDlorgarty-iwietlrw 



EDU03 


Cena 89,50 zt 


Uktadoiwietlenia samochodu 

UkJad wewn^rzrtego o^vriatlania samochodu 
z wtacznikiem. 5wiallo legul nwane od 0 do 60s. 
Zasilanio 1 2-15 VDCL 


K350Q 


Cena 48,40 z\ 



Analizatorwidma 

Mata I kompaktowa urz^dzanio, idealnedomoniazm 
na panelu. Nadaj swojemu domcwemu sprzgtowi audio 
wygl^d high-tech. Zasianie 12W 75mA 


K8098 


Cena 165,00 zt 



Optyczny czujnik zblizeniowy 

Czujnik r&aguje na rutii ■ ?ka (be? dotyku) jprzod 
fianlem czujnik . Zasilar.e maKl2vDC/ll00mA. 
Wyj&ie przekainita 3W24VDC. 


K8092 


Cena 91,70 zt 



8 kanatowa karta przekaznikowUSB 

Kantrote i kcnapuiara via USB, Mo£liwo& iwomnia 
wtasnego oprogramowania - plik DLL 2asianie 
przekainikiw: 9-1 (JVac lub 12 da 14V<Sc [SOOT iA). 


K8090 


Cena 2 18,00 zl 




Regulator pracy wycieraczek 

Umailwifla wylvy 3 <dioydt przeiw czaxM^ch (2,lO,15sek# 
dla pracy wycieraczek. Zsslaw mree byti riwniez 
wykorzystany do auipmaiycznej prcyskcp slajdow. X‘. 


K2S99 


Cena 52,50 zl 



Zamek szyfrowy 

Inntwacyinyiamek szyfrowy z cyfrowym pckr^llem. 
Kcd 4 cyfiDwy. Wymiary: flfi x 85mm 
Zasilanie: 1 2VDC f 1 00mA max 


K8082 


Cena 85,00 zl 




Wyt^znikaasowy 

ZasKsowania: automalyczne wy*?czanir ogrz^wania, 
o^MBtlenia, wentylatoriw. pcmp r zraszaczy, TV... 
Steicwanie 1 pizyciskiem. Zasilanie ICO - 240Vac. 


K8075 


Cena 59, 00 zl 




Generator dzwi^kow 

Idaalne utzgdzenia ms lylko dla dla DJ-6w 
- pcmaga stworzyc udasne jingle albo sygrwJy. 
Moze by^ zasilany baternnie. 


K4401 


Cena 85,00 zl 



Karta 4przekaznik6w 

UkJad z 4 przekainikanni,. kt&y maze wsp6lpracowa6 
z uktadami lypc alwarty kolektDr. 

Maksyrralaa obci^zenie: 240VAC / 3A 


K2633 


Cena 74,00 zt 


Karta4triakow 

UkJady przekaznikowe \o bardzo populamy steiowany 
elsktrar icznie s pcs 6b przetqtsgnia prgdu £niienn0go 
{ACj- PHna S9pai?cja galwamqjra. 


K2634 


Cena 62,00 zt 



Regulator obrotow 

Do sterowania silnikami AC z0 szczolkaniii wpglowymi 
(wiertarka, oAoirzag?, pile...). Obwodyzasibnia 
i obci^zenia odizokwana od siebis. 


K2636 


Cena 95.00 zt 


A- 


Rejest rato r dz wi? ko w n o wos<! 

vr.irju ikiayneiuiiJiiu pui \ it: rru u 1 11 r. uw try <uT, 

prosiy rejesiratoi d^wi^kgw. 

Czas nagrania 30- 90s. Zasilanie 9-12V. 


MK195 Cena 64,00 Zt- 1 



ZESTAW NARZEDZI DO LUTOWANIA 

Zestjw z^wieid furzfdrii niezbfdne 
poatjtkM^tyri ilektranikon. 

W ?«t.»wie; 

lutowniu 230V a roory 25 W, 
pod$uwka z do ezyuczeiu grota, 
odsysaa do' ty rty waz liolkd z cyn^ 

K/S0LD2N Cena 43,00^* 



Przekazniksterowany DMX 

DkfX to system pozwalajgty za pomot^ 3 prcewodkw 
zdalnie cbshjgrwaC elekly Swiatkie, diwifkave. 5l2 
adiesdw, Zt^cze DfvK - lypu 3-pin XLR. Zasianie 12V 


K8072 


Cena 87 f 00zt 



Zasilacz diod LED 

tafwe zasilanio i zasiiaua AC lub OC, Zabezpiewera 
przed-zwraiciem wyjficia. Prqd wy|4cnwy 3S0mA 
lub 700mA Zasianie 6-1 2VacJ9-16Vdc 


K8071 


Cena 28 H Q0 zt 



llmwersalny czujnik temperatury 

MoiSwa pffijeniacja warloici temporatury na syonte , 
WWW. Zakres pomiarowy: od -20* do -k70*C. 

Zasilanie : 1 2 Vdc (dla 0^5 V), 15 Vdc (dla 0-1 


K8067 


Cena 54,00 zt 



Kieszo n kowy gene rator au d io 

Sjnus: 50 Hz, 100 Hz. i kHz, 10 kHz, 20 kHz. 32 -bitowy 

sum rtaowy. Ciekawy gadzel dla senvisanldw, pern Deny 
w naprawach, tesrach itp. . Zasilanie: 2.x; CFt2Q1 6. 


K8065 


Cena 65,60 zt 




Sciemniacz sterowany napi|dowo 

Nadajo si? do pracy z lampami zarowymi, haiogenami 
230V ■ 1 2V z translDrmatciami. 

Max obciqzsnie 750 W/230V. 


K8064 


Cena 95,00 zt 



Karta prototypowa interfejsu USB 

Karta 33 porl^rw irVout z optoizdaefr Uklad pazwala 
wykorzystywad aplikaeje Delphi, Visual Basic, u++ 
Builder ora? inne. Zasilanie 1 2Vdc 1 300 mA. 


K8061 


Cena 355,00 zt 



Programmer PIC 

Wygcdny, u.nwersatny programalor uklarbw PIC z 
poilem RS232. Plylka wyposazQna w 40-pinowq 
podslawk? ZIF. Zasilanie 1 EVdc, 300mA 


K8076 


Cena 1 40,00 zt 



IS kanatowy odbiomikpodezerwieni 

Odbiornik zdalnego sierowaria. Odbiera i dekodi^e 

sygnaly sten^qce pi^lrastoma wyj^ciaiml 
WspfMpracuje m.in. z K3049, Zasipg do 20 m 


K8050 


Cena 95,00 zt 



IS kanatowy nadajnik podezerwieni 

Piloi zdalnego sienMania. Wspotpracuje m.in. z 
K8CS0, ale maze znaleid zsslasowanie rAwniaz 
w innych ur^cteniach aerowanych poctezerwieni^. 


K8049 


Cena, 1 25,00 zt 




Rejest rat or cztero kanatowy 

Pr?yslawka do komputeia PC przewidziana jesl do 
rejeslracji przebiegtm aleklrycznych. Wynfci pomiaiAw 
^apisywana $$ w posted pSkow tekslowych. 


K8047 


Cena. 1 59,50 zt 




Elektroniczny pies 

Uklad imituj^cy naluralne szczekanie psa. Jesl lo 
wiemy pies, klbiy nigdy nie spi i ktdrego nigdy me 
trzeba wyprowadzaii na spacer. 


IK2655 


Cena 1 15,00 zt 



Wyl^cznjk czasowy do wentylatora 

Funkcj? autorralycznego wyl^czania wentylataa 
fw zakresie od IQs do 5min) moiria wykoizystec 
np, w kuehni lub iazience. Zasilanie 230V. 


K8041 


Cena 52,00 zt 



LUIOWNICZYZESTAWSTARTOWY 


StortcrUt - n stew poristiwowy: 
lutrmrka I gizalk^ orramiemq. 
ucypce in.|te bocznt oral fiota z 


AVT5TART 
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www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o,o, t 03-197 Warszawa, ul, Leszczynowa 1 1 
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e Lampy, lupy, oswictlcnic warsztatu 

.-a'* ^ norf' 1 '- V 


c,Q* 


i * 


ioo 


Lupaz miekka r^czkq 


<kq r^czkq 

• ergonomicznie wyprofilowana, mi^kka rqczka 
■ soczewka 0130mm 

* powiekszenie2.5x 

VTMG9 Cena 12 r 50 zt 


Lupa z podswletlaniem i futeratem 



• powi^kszenie 2 dioptrie i 6 dioptric 

• wymiary (po zlozeniu}: 1 25x80xl3miTL 

• zasilanie 2 baterie AA 1.5V 

VTMG10 Cena 1 4,50 zt 


Lupaz podswietleniem 



► powiekszenie: 3 dioptrie oraz 10 dioptriil 
i srednica SO mm 

► zasilanie 2 baterie AA 1.5V 


VTMG3N 


Cena 12,00zt 


H- 


Lupa kleszonkowa 

A 

«r. * 

.1 

£*3 

* powi^kszenie lOx 

* wymiary lupy 050 x 45mm fobiektyw 025mm) 

. waga 36g 

VTMG12 Cena 4,50 zt 




Peseta z iupa 


• wykonana ze 5 tali i szkta 

♦ powi^kszenie6x 

• wymiary: 

* 0 soczewki 25mm 

* dlugosc p?sety 60mm 

* peseta chowana w r^czce 

VTMG7 





Cena 8,90 zt 


Lupa kieszonkowa 


► powi^kszenie 10x 

► Srednica obiektywu 040mm 
* wymiary lupy 55 x 55mm 

► obiektyw chowary w plastikoweetui’ 



VTMG11I 


Cena 4,50 zt 


Lupa nagtowna 



• uzyskiwane powiekszenia: 2.2x, 3.3x 

* wygodna opaska mocuj^ca 

VTMG4 Cena 1 7,00 zl 


Lupa nagtowna z podswietleniem 
lokularem 



• 2zespoty szkiel powiskszaj^tych: 

{jeden ukryty wewn^trz daszka) + okular 

• powiekszenia: l.flx, 2.3x, 3.7x, 4.8x dioptrii 

• zasilanie 4 baterie AAA 1 .5V 

VTMG6 Cena 25,00 zt 



• lekka, azurowa konstrukcja 

• latwa wymiana szkiet 

• w zestawie 3 szkta z powi^kszeniami: 1 ,5x r 2,5x, 3.5x 

VTMG8 Cena 18,50 zt 


Lupastotowa sktadana 


• obudowa z tworzywa sztuczne 

* podzialka na podstawce 

- soczewka szklana, srednica 6 
■ powi^kszenie 5 dioptrii 

VTMG1 



Cena 8,50 zt 


Lupa stotowa sktadana 


obudowa z tworzywa sziucznego^ 
podzialka ra podstawce 
soczewka szklana, srednica 1 
powi^kszenie 2.5 dioptrii 

VTMG2 Cena 16, 00 zt 



Lupa z wyginanym ramienlem 


* powi^kszenie 3 dioptrie 

* rami^ typu 'g?sia szyja' 

* d+ugoSc ramienia 51 cm 

* mocowanie do stofu na zacisk 

VTMG5 



Cena 26,00 zt 




Lampa blurkowa z lupa 


- zrodto Swiatka: 60 diod LED 

■ moc 3.5W 

■ Itpa 3x 

■ Srednica lupy 85mm 

■ zasilanie 230Vac 


VTLAMP3 LED CZARNA 
VTLAMP3 LED BIAtA 




.N V 


Cena 87,00 zt 
Cena 87,00 zt 


Lampa biurkowa przegubowa z lupa 



* 2r6dk> Swiatta: 56 diod LED 
► moc 3.5 W 

* przegub 
1 lupa 3x 

* Srednica lupy 85mm 
1 zasilanie 230Vac 


VTLAMP3 LED PRZEGUBOWA CZARNA 
VTLAMP3 LED PRZEGUBOWA BIAtA 


& 


& cy 


Cena 95,00 zt 
Cena 95,00 zt 


www.sklep.avt-.pl 

... vjZoo sont 
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W n merze 


Zobacz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 


swiat 
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Artykut z oktadki - str. 22 



Hilberling PT- 8000 A 

PT-8000A to supertransceiver HF i VHF 
produkowany przez niemieckq firms Hilberling. 

Charakteryzuje siq najwyzszq sprawnosciq i jest 
przeznaczony na rynek profesjonalny oraz na 
wymagajscy rynek amatorski. Jest urzqdzeniem 
bazowym z dwoma niezaleznymi odbiornikami, 
pokrywajqcym pasma HF do 2 m (wtqczajqc 6 
m i 4 m) z mocq wyjsciowq nadajnika 200/1 00 W. Pod wzglqdem parametrow odbiorczych w rankin- 
gu transceiverow HF zajmuje pierwsze miejsce. 




Wydawca miesiqcznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 

03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: Wydawnlctwo 

Wieslaw Marciniak AVTnaiezy 

dolzby 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, Wydawcow 

ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


tel. 22 257 84 49 

Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczynski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 
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Miesiqcznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorowq 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogfoszeri nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzqdzen i ukfadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zonieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wytqcznie do wfasnych potrzeb. 

Wy ko r zy sty wan i e ich do innych celow, zwfaszcza do 
dziafalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 



Swiat Radio Luty 2014 
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Urz^dzenia 

pomiarowe 

w.cz. 

W konkursie PUK 2013 w kategorii 
A znalazty si§ 4 urz^dzenia pomia- 
rowe odwzorowane na podstawie 
dostqpnych opisow: miernik mocy 
i SWR oraz tester elementow 
elektronicznych: (projekty Kuby 
SQ70W), analizator obwodow 
NA-01 i miernik pojemnosci kon- 
densatorow z duzq doktadnoscii 
odczytu (projekty Marka SQ7HJB). 
Warto miec te uktady w swojej 
pracowni pomiarowej. 




Str. 40 


Ksztaltowanie 

zasi^gow 

l^cznosci 

W sytuacjach, gdy zachodzi 
potrzeba zapewnienia niezawodnej 
t^cznosci na stosunkowo ograni- 
czonym obszarze, oprocz pasm 
UKF jest wykorzystywana t^cznosc 
krotkofalowa oparta na tali pro- 
mieniowanej pionowo (pod k^tem 
70°-90° w strong jonosfery). Fala 
odbita jest odbierana w bezposred- 
nim s^siedztwie stacji nadawczej 
i unika siq promieniowania tali 
przyziemnej oraz zanikow spowodo- 
wanych interferencji fal. 


Str. 18 


System 

MOTOSMRT 

Pod koniec 2013 r. nowe motocykle Kawa- 
saki wyposazone w cyfrowe motocyklowe 
systemy t^cznosci MOTOSMRT produkcji 
FITS-Fligh Tech Studio trafity do Policji 
wlodzi. Dziqki innowacyjnemu rozwi^zaniu 
udato siQ uzyskac wspotczynniki dopasowa- 
nia anten na poziomie wczesniej nieosi^gal- 
nym dla systemow tqcznosci motocyklowej. 



Str. 42 


Transceiver EGV-40 

EGV-40 to maty transceiver telegraficzny QRP/40 m konstrukcji EA3EGV. Urz^dzenie nie 
jest konstrukcji nowatorski, ale jest dopracowane uktadowo, a oparte na legendarnych 
juz scalonych mieszaczach NE/SA602. Charakteryzuje siQ zakresem czqstotliwosci 
7,0-7,04 MFIz, czutoscii odbiornika 0,25 juV i mocq wyjsciowi nadajnika 3,5 W. 




R E D A K C J I 



Dzisiaj mamy wiele mozliwosci wyposazenia swojego 
warsztatu w nowoczesny sprzQt kontrolno-pomiarowy 
w.cz. 

Transceiver i mierniki w.cz. 

Chociaz zarowno transceiver y (radiowe uklady nadaw- 
czo-odbiorcze), jak i przyrzqdy pomiarowe w.cz . sq dostgpne 
na rynku dla kazdego, to jednak wielu z naszych Czytel- 
nikow konstruuje takie urzqdzenia we wlasnym zakresie. 
Jedni robiq to z koniecznosci, ze wzgtydow ekonomicznych, 
a inni z zamilowania do majsterkowania. 

Pamiftam czasy, kiedy marzeniem wielu radioamato- 
row bylo posiadanie multimetru uniwersalnego. Potem 
wystarczylo dorobic sondg w.cz., jakies GDO oraz miernik 
cz^stotliwosci, by nie konstruowac urzqdzen nadawczo-od- 
biorczych tylko „na sluch". 

Dzisiaj mamy wiele mozliwosci wyposazenia swojego 
warsztatu w nowoczesny sprzgt kontrolno-pomiarowy w.cz. 
Firmy oferujq caly szereg najrozniejszych przyrzqdow, kto- 
re jednak najczpciej trafiajq na wyposazenie laboratoriow 
izakladow produkcyjnych. Nie sq tanie, wi§c amatorzy - 
z sukcesem - coraz czpciej budujq je we wlasnym zakresie. 
W sieci mozna znalezc wiele opisow sprawdzonych rozwiq- 
zah, Iqcznie z PCB i oprogramowaniem, a i czpci kupimy 
bez wi§kszych problemow. Potrzeba irochg wiedzy i chp. 

Tak z pewnosciq podeszli do konkursu PUK 2013 
koledzy odwzorowujqcy sprz^t na podstawie dost^pnych 
opisow. W biezqcym numerze SR prezentujemy cztery takie 
prace (kategoria A), a w jednym z kolejnych przedstawimy 
kolejne prace z kategorii D, czyli te zaprojektowane sa- 
modzielnie. Mamy nadziejq, ze pokazanie tych rozwiqzan 
zach^ci wielu Czytelnikow do ich odwzorowywania bqdz 
stanie si$ inspiracjq do projektowania wtasnych ukladow. 

Rowniez dla milosnikow wlasnor^cznie wykonanych 
prostych konstrukcji przygotowalismy opis kolejnego mi- 
nitransceivera hiszpanskiego krotkofalowca EA3EGV. Tym 
razem jest to urzqdzenie przystosowane do pracy telegrafiq 
w popularnym pasmie 40 m i choc oparte na znanych roz- 
wiqzaniach, to jednak pod kazdym wzgtydem dopracowane 
nieomal do perfekcji. 

Dla zwolennikow superurzqdzeh i jednoczesnie po- 
siadaczy grubych portfeli publikujemy test transceivera 
Hilberling PTr8000. Jeszcze prawie nieznanego (osobiscie 
nie slyszalem, aby ktos pracowal na nim na pasmie), ale 
dajqcego si( dotknqc czy obejrzec nawet od srodka na ostat- 
nich niemieckich targach Ham Radio. Po przebadaniu przez 
laboratorium ARRL PT<-8000 trafil w rankingu transcei- 
ver na 1. miejsce. Radio zamawia si§ i odbiera osobiscie 
wfabryce wNiemczech. jest zbudowane bezkompromisowo 
i pomimo szerokiego opisu zwroq uwag§ na trzy szcze- 
goly: dwa identyczne odbiorniki, 16-kwarcowe\jiltry p.cz. 


Prenumerata 
naprawdtj warto 

HKfeE 



o wspolczynniku ksztaltu 1,3, sta- 
bilnosc czptoiliwosci generatora 
dla DDS 0,005 ppm. 

Mam nadziejt-, ze kiedys uda 
mi si$ przynajmniej posluchac sta- 
cji na tym supertransceiverze, cze- 
go i Warn zycz$. 

Andrzej janeczek 
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XT420 i XT460 


No we radiotelefony Motorola Solutions 




Firma Aksel oferuje nowe radiotelefony 
o wzmocnionej konstrukcji, kierowane do 
wymagajacych uzytkownikow i dzialajqce 
w pasmie bez zezwolenia. Modele XT420 
oraz XT460 to wytrzymale urzqdzenia 7 
odporne na niesprzyjajqce warunki i tr ti- 
dy intensywnej eksploatacji. Majq plyt^ 
glownq wykonanq w technice metalowego 
odlewu oraz spelniajq wymagania ame- 
rykanskiej normy wojskowej 810, a takze 
normy IP55. 

Urzadzenia umozliwiajq tzw. alias kanalow, 
czyli przydzielenie dla nich nazwy zdefi- 
niowanej przez uzytkownika - w XT460 jest 
ona prezentowana na wyswietlaczu, a w 
modelu bez ekranu wykorzystywana jest 
zapowiedz, ktora informuje uzytkownika 

0 aktualnie wybranym pasmie. Do dyspo- 
zycji jest 16 nagranych nazw kanalow, od- 
powiadajqcych na przyklad poszczegolnym 
dzialom firmy, takim jak obsluga klienta, 
ochrona itd. Dzi^ki temu, podczas codzien- 
nej eksploatacji, nie trzeba kazdorazowo 
sprawdzac ustawien i zmudnie odpinac 
radiotelefonu z futeralu lub pasa. 
Nadawanie w radiotelefonach XT420 

1 XT460 moze bye automatyeznie zalqczane 
glosem (funkeja VOX) nawet bez dodatko- 
wych akcesoriow audio, co zwi^ksza wygo- 
d^ obslugi i sprawdza si^ np. w firmach in- 
stalacyjnych. Urzqdzenia zostaly wyposa- 
zone we wbudowany glosnik o mocy az 1,5 
W, zapewniajacy lepszq slyszalnosc np. na 


budowie i w poblizu pracujqcych maszyn. 
Zasi^g urzqdzen w linii prostej wynosi az 
do 9 km (zalezy od uksztaltowania terenu 
i warunkow). 

XT420 i XT460 zapewniajq nawet 20-go- 
dzinny czas pracy (w trybie oszcz^dzania 
akumulatora iw trybie 5/5/90). Standar- 
dowy akumulator wykonany jest w tech- 
nologii Li-Ion ima pojemnosc 2150 mAh. 
Radiotelefony majq wbudowany skrambler 
glosu zapewniajacy zwi^kszonq prywat- 
nosc przed podsluchem osob nieupraw- 
nionych. W celu dostosowania audio do 
roznego charakteru pracy uzytkownikow, 
urzqdzenia umozliwiajq regulacj^ czulo- 
sci mikrofonu w radiotelefonie oraz mi- 
krofonu w akcesoriach. Obydwa modele 
sq kompatybilne z poprzedniq generacj^ 
radiotelefonow XTNi w zakresie kana- 
low cz^stotliwosci i kodow (mozliwosc 
klonowania ustawien za pomoc^ specjal- 
nego kabla lub w ladowarce wielostano- 
wiskowej). Co wi^cej, zapewniona zostala 
zgodnosc akcesoriow audio z poprzedni^ 
seriq XTNi/XTNiD, co przeklada si^ na 
wi^kszq ekonomik^ i lepsze wykorzystanie 
zasobow Iqcznosci w przedsi^biorstwie. 
Radiotelefony S 3 polecane dla uzytkowni- 
kow wymagaj 3 cych niezawodnosd, w tym 
przedsi^biorstw budowlanych, duzyeh 
magazynow, firm kurierskich, hoteli, firm 
instalacyjnych i geodezyjnych. 
[ww.aksel.com.pl] 



attioo + atrioo 


Zestaw do radiowej obslugi grup turystycznych 


Albrecht ma w swojej ofercie niezwykle 
ciekawe rozw^zanie, oferuj 3 ce l 3 cznosc 
radiow 3 dla grup wycieczkowych z prze- 
wodnikiem (muzea, wystawy w plenerze, 
konfereneje...). Cala grupa moze bye spi^ta 
radiowym l 3 czem na nielieenejonowanym 
pasmie 446 MHz za pomoc 3 specjalnie 
zaprojektowanych tylko do tego celu urz 3 - 
dzen. Uczestnicy dostaj 3 male (6,0 X 3,5 X 1,5 
cm) i lekkie odbiorniki ATR-100, pozbawio- 
ne cz^sci nadawczej i glosnika wewn^trz- 
nego, wyposazone za to w ergonomiczn 3 
sluchawk^ i pasek do zawieszenia na szyj^. 
Obslugi uproszczono do kilku podstawo- 
wych funkcji, a przesuwany prze^eznik 
pozwala zablokowac zmiany ustawien, 
jesli organizator nie ufa kompeteneji uzyt- 
kownikow 

Ekwipunek przewodnika sklada si^ z ra- 
diotelefonu ATT-100 i rozbudowanej mi- 
krofonosluchawki naglownej GHS 02 . Po 
po^czeniu tych elementow radiotelefon 
zmienia si^ wy^eznie w nadajnik stero- 
wany jednym z 2 przyeiskow PTT z funk- 
cj 3 zablokowania wpozycji weisni^tej. 
Dodatkowy wtyk jack pozwala pod^ezye 
odtwarzacz MP3 lub telefon komorkowy, 
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co daje przewodnikowi ciekawe mozli- 
wosci. Moze sam odsluchiwac wczesniej 
nagrany material przed wyglaszaniem 
komunikatow do grupy lub nawet pokusic 
si^ o bezposrednie transmitowanie plikow 
dzwi^kowych zapami^tanych w pod^ezo- 
nym odtwarzaczu. 




Fabrycznie zaprogramowane kanaly z roz- 
nymi blokadami CTCSS maj 3 moc nadawa- 
nia 0,5 Wlub 50 mW Opcjonalny progra- 
mator potrafi, oprocz zmian ustawien cha- 
rakterystyki kanalow, znaeznie rozszerzyc 
zakres radia nawet do przedzialu 400-470 
MHz. Podobnie powazne modyfikaeje usta- 
wien mozna przeprowadzic w odbiorni- 
kach dla uezestnikow wycieczki. Lado- 
wanie odbywa si^ przez kabelki z gniazd 
standardu USB. 

[www.alan.pl] 
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Hilberling PT-8000A 


Supertransceiver HF i VHF 



Niemiecka firma Hilberling oferuje trans- 
ceiver pokrywaj^cy pasma HF i VHF, cha- 
rakteryzuj^cy sq najwyzszq sprawnoscq, 
przeznaczony na rynek profesjonalny i na 
wymagajqcy rynek amatorski. Hilberling PT- 
-8000A jest urzqdzeniem bazowym z dwoma 
niezaleznymi odbiornikami, pokrywajqcym 
pasma HF do 2 m, wlqczajqc 6 m i 4 m. 
Podstawowe parametry urz^dzenia: 

■ zakresy cz^stotliwosci RX: 9 kHz-30 
MHz, 50-54 MHz, 69,9-70,5 MHz, 144- 
148 MHz, 110-143,9 MHz 


■ zakresy pasm TX: 160, 80, 60, 40, 30, 20, 
17,15,12,10,6,4,2 m 


■ stabilnosc czqtotliwosci generatora DDS: 
0,005 ppm 

■ moc wyjsciowa PA: 200/100 W (HF/VHF) 

■ zakresy cz^stotliwosci p.cz.: 40,7 MHz, 
10,7 MHz, 60 kHz 

■ IM DR3 dla odst^pu 2 kHz: 105 dB/1,8-30 
MHz (przy 100 kHz odst^pu: 142 dB) 

■ wymiary urzadzenia: 425x175x465 mm 

■ waga:28kg 

Plyta czolowa o przejrzystym wyglqdzie 
jest dost^pna w pqciu roznych kolorach, 


a przyciski i pokqtla umozliwiajq latw^ 
regulacj^. Wyswietlacz LCD zapewnia bar- 
dzo wyrazny odczyt wszystkich glownych 
parametrow operacyjnych. 

W odbiorniku zastosowano analogowa archi- 
tektuq o podwojnej przemianie czqtotliwo- 
sri, ktorej posrednia wynosi (40,7 MHz, 10,7 
MHz). Selektywnosc zapewnia 16-biegunowy 
filtr o szerokosci pasma 250 Hz, 500 Hz, 1,8 
kHz, 2,1 kHz, 2,4 kHz, 2,7kHz 3,1 kHz, 6,0 
kHz. Kazdy z odbiornikow zawiera pierwszy 
mieszacz wspolny dla pasm od 1,8 MHz do 
144 MHz oraz oddzielny mieszacz dla niz- 
szych czqtotliwosti. Selektywnosc na wejsriu 
zapewniajq sledzqcy preselektor w pasmach 
HF i oddzielne filtry pasmowe dla kazdego 
z pasm VHF We wzmacniaczu koncowym na- 
dajnika pracuje para tranzystorow UHF FET, 
zasilanych napi^ciem 50 V, pokrywajqcych 
ciqgly zakres od 1,8 do 144 MHz. 

Moc wyjsciowa nadajnika moze bye przelq- 
czana mi^dzy pehq moq (220 W HF/100 W 
VHF), niskq moq (10 W) przy wylqczonym 
stopniu mocy i wyprowadzonq na zlqcze 
BNC na ptyde tylnej moq 100 mW 
Przy pracy CW, kluez automatyezny pra- 
cuje w zakresie szybkosci od 5 do 60 wpm. 
Na wyposazeniu transceivera jest firmowy 
mikrofon dynamiezny, o nerkowej charak- 
terystyce akustyeznej. Test PT-8000A jest 
zamieszczony w dalszej czqci pisma. 
[www.hilberling.de] 


Cardo BK-1 


Interkom dla rowerzystow 



BK-1 to pierwszy na swiecie interkom dla 
rowerzystow renomowanej firmy Cardo 
Systems. Zostal on wybrany do komuni- 
kaeji przez najlepszych kolarzy podezas 
wyscigu Race Across America 2013. 

Nowy interkom Cardo otwiera nowe moz- 
liwosci komunikaeji przed rowerzystami. 
Mog^ oni korzystac z zestawu do bezprze- 
wodowego Iqczenia sq z telefonem ko- 
morkowym majqcym Bluetooth, nawigaejq 


GPS i odtwarzaczem mp3 (przez A2DP lub 
kabel), a takze wykonywac, odbierac lub 
odrzucac pol^czenia z telefonow mobil- 
nych za pomoq komend glosowych bez 
odrywania qk od kierownicy. 

Dzqki BK-1, pqciu rowerzystow moze 
prowadzic peln^ dwustronn^ komuni- 
kacj^ jeden na jeden przez interkom na 
odleglosci do 500 m. Dodatkowo trzech 
rowerzystow moze rozmawiac przez inter- 
kom wtrybie konferencyjnym na tej samej 
odleglosc. Szczegolnie wazne jest to dla 
rodzicow, ktorzy chq pozostac w stalym 
kontakeie ze swoimi dzieemi przez caly 
czas. Interkom aktywuje si^ latwo glosem. 
Krystalicznie czysty dzwqk zapewniaj^ 
wysokiej klasy glosniki, ktore nie dotykaj^ 
uszu, oraz elastyezny mikrofon zfunkcq 
redukcji szumu. 

Posiadacze Cardo BK-1 moga aktualizowac 
oprogramowanie sluchawki na kompu- 
terze (PC/Mac), wykorzystujqc unikalnq 
platform^ Cardo Community. 

Dzi^ki swojej eleganckiej, lekkiej (waga po- 
nizej 50 g) budowie BK-1 pasuje praktyez- 
nie do kazdego kasku rowerowego. Zestaw 
jest w pelni wodoodporny i pyloszczelny 
(IP67), co sprawia, ze nadaje si^ do uzytku 
w kazdych warunkach. 

[www.kontel.pl] 


Przelqczniki sygnalow, w.cz. 

PE42820 i PE42821 to przetqczniki sygnatow w.cz. zapew- 
niajace bardzo dobq liniowosc w zakresie czQstotliwosci 
30 MHz-2,7 GHz oraz mog^ce pracowac przy mocy sy- 
gnatu wejsciowego nawet do 30 W (45 dBm). Urzadzenia 
s^ przet^eznikami odbiciowymi typu SPDT pozwalajqcymi 
zmniejszyc powierzchniQ ptytki drukowanej i pobor mocy 
w porownaniu z rownowaznymi uktadami realizowanymi 
z elementow dyskretnych, takich jak diody PIN czy prze- 
kazniki mechaniczne, ktore nie umozliaja uzyskania jedno- 
czesnie duzej mocy i liniowosci w catym zakresie czQstotli- 
wosci od U HF/VHF po LTE. PE42820 i PE42821 roznq sif> 
czasami przetqczania, wynosz^cymi odpowiednio 15 i 6 
fjs. Mog^ bye sterowane sygnatami z uktadow logicznych 

0 napiqciu zasilania juz od 1 ,8 V. 

Pozostate dane techniczne: 

■ wspotezynnik MP3: 82 dBm/850 MHz (76 dBm/2,7 GHz) 

■ straty wtqcone: 0,35 w pasmie 30 MHz-1 GHz (0,20 dla 
1-2 GHz, 0,8 dla 2-2,7 GHz) 

■ zabezpieczenie ESD: 1,5 kV HBM na wszystkich wypro- 
wadzeniach; 

■ napiQCie zasilania: 2, 3-5, 5 V 

■ obudowa: QFN-32 
[www.psemi.com] 

Wzmacniacz 10 W/2^6 GHz 

M/A-COM Technology wprowadza na rynek nowy mono- 
lityczny wzmacniacz mikrofalowy zrealizowany wtechno- 
logii pHEMT, oznaezony symbolem MAAP-010169. Jest 
to wzmacniacz dwustopniowy o mocy wyjsciowej 10 
W i zakresie czQstotliwosci pracy od 2 do 6 GHz, zawierajqcy 
wewnQtrzne obwody dopasowujqce do impedaneji 50 Cl na 
wejsciu i wyjsciu. 

Zapewnia wzmocnienie w zakresie liniowym rowne 18 dB, 
wejsciowe iwyjsciowe straty powrotne na poziomie 8-10 
dB (w pasmie 2-6 GHz), punkt 1-decybelowej kompresji 
wzmocnienia na poziomie 38 dBm, moc wyjsciowq na 
granicy nasycenia rown^ +40 dBm i sprawnosc energe- 
tyczn^ 30% (PAE @ PSAT). Moze znalezc zastosowanie 
w radarach kontroli lotow, radarach pogodowych, radio- 
komunikaeji i aparaturze pomiarowej. Jest produkowany 
w 1 0-wyprowadzeniowej obudowie ceramicznej o wymia- 
rach 23,4x10,7x1,4 mm. 

[macomtech.com] 

Moduly Bluetooth dla sieci CAN 

CANblue II to modut komunikacyjny CAN-Bluetooth zapew- 
niaqcy krotki czas nawi^zywania potqczen, mate opoznienia 
oraz duq szybkosc i zasi^g transmisji. Udostqpnia trzy 
tryby pracy rozniqce siQ czasami opoznien, przepustowosciq 

1 odpornosci^ na btQdy transmisji, pozwalajqce zaadaptowac 
urz^dzenie stosownie do wymogow konkretnej aplikaeji. 
Typowe zastosowania modutu CANblue II to bezprzewodowa 
transmisja danych pomigdzy segmentami sieci CAN oraz 
dostqp do tej sieci z poziomu notebooka czy testera rgczne- 
go. Dziqki wbudowanym mechanizmom szyfrowania trans- 
misji zwiQkszaj^cym odpornosc na interfereneje CANblue II 
moze bye wykorzystany tarn, gdzie konieezne jest zapew- 
nienie t^cza o bardzo duzej niezawodnosci przy komunikaeji 
z mechanizmami obrotowymi lub przemieszczaj^cymi siQ. 
Uzyty mechanizm FHSS polega na zmianie czQstotliwosci 
nosnej okoto 1600 razy w ci^gu sekundy. Jesli na ktoryms 
z 79 dostqpnych kanatow pojawiaj^ siQ interfereneje, mo- 
dut je automatyeznie wykrywa i ponawia probQ wystania 
pakietu na innym kanale. DziQki takiemu roztozeniu widma 
istnieje mozliwosc rownolegtej komunikaeji wielu systemow 
Bluetooth bez wzajemnego zaktocania siQ. Praktycznie nie 
wystqpuj^ tu problemy typowe dla sieci WLAN, zwi^zane 
z naktadaniem siq kanatow. Podobnie istnieje mata szansa 
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zaktocenia transmisji CANblue II przez pobliskq siec WLAN 
z uwagi na to, ze czQstotliwosci tylko kilku z 79 dostQpnych 
kanatow pokrywajq siQ z czQstotliwosciami kanatow sieci 
WLAN, 

CANblue II jest produkowany w obudowie o wymiarach 
82x64x26 mm i zapewnia zgodnosc ze speoyfikacjami 
CAN 2.0 A/Bi Bluetooth V2.1 EDR. 

[www.ixxat.com] 

Przemyslowy router 3G 

MRD-330 jest przemystowym routerem 3G zaprojektowa- 
nym do zdalnego potqczenia za posrednictwem sieci GSM. 
Wbudowany 2-portowy switch Ethernet, 3 porty RS-232 i 2 
cyfrowe porty I/O decydujq o funkcjonalnosci urzqdzenia. 
MRD-330 oferuje wiele bezprzewodowych standardow, 
takich jak: GSM, GPRS, 3G UMT$,H$DPA i HSUPA, co 
umozliwia zastosowanie go do wielu roznorodnych aplika- 
cji. Uzywajqc standardu HSUPA (High Speed Uplink Packet 
Access), mozna uzyskac prQdkosc do 5,7 Mbit/s na „uplin- 
ku” i do 14,4 Mbit/s przy „downlinku”, co czyni to urzqdzenie 
odpowiednim do aplikacji, gdzie gtownym czynnikiem jest 
przepustowosc. Bezpieczne pot^czenie mozna uzyskac 
uzywajqc funkcji VPN ktora stuzy do tworzenia bezpiecznych 
tuneli w niezabezpieczonym srodowisku. DostQpne sqnast§- 
pujqce opcje: IPSec, SSL, PPTR enkrypcja L2TP i certyfikacje 
do zarzqdzania tunelami bezpieczenstwa. 

Wybrane wtasciwosci: 

■ UMTS/HSDPA/HSUPA: 850/1900/2100 MHz 

■ GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 

■ HSUPA/HSDPA: do 7,2 Mbit/s na downlinku (2 Mbit/s na 
uplinku) 

■ Zasilanie: 10-60 V DC 
[www.tekniska.pl] 

No we 2-kanalowe 
oscyloskopy cyfrowe 

RS Components wprowadzit na rynek seriq dwukanato- 
wych oscyloskopow wtasnej marki ISO-Tech IDS-6000A-U. 
Wzaleznosci od wersji majq one pasmo od 70 do 150 MHz 
i wyposazone zostaty w kolorowy wyswietlacz TFT LCD 
oprzekqtnej 5,7”. Przyrzqdy charakteryzuj^ siQ probkowa- 
niem do 250 MSa/s przy dtugosci rekordu akwizycji 4000 
punktow. Kilka trybow pozyskiwania danych i az 27 funkcji 
pomiaru automatycznego umozliwia uzytkownikowi szybkie 
przeprowadzenie doktadnego pomiaru przebiegow. 
Oscyloskopy serii IDS-6000A-U obstugujq petne stero- 
wanie zdalne lub zapisywanie danych przez host USB 
i interfejsy urz^dzeri. Obstuga standardu PictBridge utatwia 
drukowanie w przypadku podtqczenia urzqdzenia do drukarki 
za pomoc^ kabla USB. Oscyloskopy w trybie automatycznym 
dobieraj^ dtugosc rekordu pamiQCi i czQStotliwosci prob- 
kowania do mierzonego zadania, a w pami^ci Flash mozna 
przechowywac 2 min punktow danych przebiegow. Petne 
wykorzystanie tej mozliwosci oferujq funkcje poziomego 
przeskakiwania stron i okreslania czasu, 

[www.rs-components.com] 

Access Point 802.11a/b/g/n 

W ofercie firmy Antaira Technologies pojawit siq nowy 
punkt dostqpowy w wykonaniu przemystowym o sym- 
bolu APN-31 ON. Podstawow^ cech^ odrozniaj^ go od 
poprzednich modeli jest obstuga najnowszego standardu 
Wi-Fi 802.1 In, ktory zapewnia przepustowosc do 300 
Mbps, Standard N powstat na bazie technologii Multiple 
Input Multiple Output (MIMO). Urz^dzenia MIMO wykorzy- 
stujq kilka anten do wysytania i odbierania sygnatu oraz 



N5183B MXGi N5173B EXG 


Mikrofalowe generatory 
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Agilent Technologies rozszerza ofert^ gene- 
ratorow sygnalowych o dwa nowe modele 
zapewniajqce doskonale parametry w za- 
kresie szumow fazowych, mocy wyjsdowej 
i szybkosci przelqczania cz^stotliwosci. 
Nowe mikrofalowe analogowe generatory 
sygnalowe N5183B MXG i N5173B EXG 
uzupelniajq ofert^ wczesniejszych „flago- 
wych" modeli obejmujqcq generator sygna- 
low wektorowych E8267D PSG i generator 
sygnalow analogowych E8257D PSG, 
Precyzyjny generator N5183B MXG o duzej 
czystosci widmowej stanowi alternatyw^ 
dla wczesniejszego modelu PSG. MXG za- 
pewnia zblizone do niego parametry przy 
znacznie mniejszej wysokosci obudowy, 
wynoszqcej jedynie 2U. Szumy fazowe, 
nieprzekraczajqce -124 dBc/Hz (przy no- 
snej 10 GHz i offsecie 10 kHz) oraz poziom 
harmonicznych rowny -75 dBc pozwala- 
jq na przeprowadzanie testow modulow 
i systemow w zakresie cz^stotliwosd do 40 
GHz. Jeden z najkrotszych czasow prze- 


laczania wsrod tej klasy przyrzqdow, nie- 
przekraczajqcy 600 /is, pozwala przyspie- 
szyc kalibracj^ zlozonych systemow. 
Generator N5173B EXG zapewnia kombi- 
nacj^ mocy wyjsdowej (+20 dBm przy 20 
GHz) oraz poziomu harmonicznych (<-55 
dBc) i doskonale nadaje si^ do charaktery- 
zacji szerokopasmowych komponentow mi- 
krofalowych, takich jak filtry i wzmacniacze. 
Zapewniajqc pokryde pasma 40 GHz tanim 
kosztem, obsluguje rowniez blokowanie CW 
podczas testowania odbiornikow i miesza- 
czy w mikrofalowych l^czach punkt-punkt. 
Generatory mikrofalowe PSG generuj^ czy- 
ste tony CW w pasmie do 70 GHz, sygnaly 
o mocy do 1 W (+30 dBm), zlozone sygnaly 
z modulacjq wektorowq w pasmie od 2 GHz 
do 44 GHz i wiele innych. Ekstremalnie niski 
poziom szumow fazowych, nieprzekracza- 
jqcy -126 dBc/Hz (przy 10 GHz i offsecie 10 
kHz), czyni je doskonalym wzorcem sygna- 
lowym w laboratoriach metrologicznych. 
[www.agilent.coin] 


Revo Pixis RS 


Radio internetowe z DAB+ i FM 


Firma C4i wprowadza na polski rynek 
nowe cyfrowe radio z obslugq roznych 
formatow - model Revo PiXiS RS. Urz^- 
dzenie wyroznia si^ kompaktowymi wy- 
miarami i zapewnia nie tylko dost^p do 
rozglosni internetowych, ale i do stacji 
cyfrowych nadajqcych w standardzie 
DAB/DAB + *. Dla milosnikow konwen- 
cjonalnych rozglosni potrafi „dostroic siff 
takze do tradycyjnych stacji nadawanych 
na falach ultrakrotkich, pelni^c funkcji 
tradycyjnego radia FM z funkcji RDS. 
Zgodnosc ze standardem DLNA sprawia, 
ze Revo PiXiS RS moze pracowac rowniez 
w trybie odtwarzacza sieciowego korzy- 
staj^cego z plikow muzycznych zgroma- 
dzonych na podlqczonych do lokalnej 
sieci komputerach PC lub Mac. Wbudo- 
wany modul WiFi w standardzie 802.11b 
i 802. 11 g z obslug^ kluczy WEP oraz WPA/ 
WPA2 zapewnia Revo PiXiS RS bezprze- 
wodow^ l^cznosc z Internetem. 

Revo PiXiS RS umozliwia sluchanie radia 
na zywo i - dzi^ki funkcji Listen Again 
- ponowne odsluchanie audycji nadawa- 
nych w sied w postaci podcastow. 

Revo PiXiS RS oferuje takze funkcji wy- 
szukiwania stacji na podstawie nazwy lub 
slowa kluczowego. Ma rowniez funkcji 
zapisania list z 10 ulubionymi stacjami dla 
kazdego trybu pracy urzqdzenia: DAB, FM 
i radia internetowego. 



Revo PiXiS RS zapewnia dost^p do wla- 
snej kolekcji muzyki przechowywanej na 
podl^czonym do sieci komputerze PC lub 
Mac. Wykorzystuje do tego standardowy 
protokol UPnP, ktory gwarantuje pelnq in- 
tegracj^ z sieciowym sprz^tem domowym. 
Radio staje si^ wtedy pelnoprawnym od- 
twarzaczem siedowym. 

Revo PiXiS RS sprawdzi si^ rowniez jako 
skuteczny budzik. „ Alar mem" moze bye 
wybrana staeja DAB, FM, radio internetowe 
lub tradycyjny buzzer. 

Radio jest wyposazone w3,5-calowy, ko- 
lorowy, dotykowy ekran TFT oraz prosty 
iprzejrzysty interfejs, ktore ulatwiaj^ ob- 
slug^. Ma wyjscie sluchawkowe 3,5" oraz 
wbudowany cyfrowy wzmacniacz klasy D 
o mocy 8 W Urzqdzenie wazy 1,175 kg i ma 
wymiary: 155x125x160 mm 
[www.c4i.com.pl] 
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IC-F3202DEX i IC-F4202DEX 


INFO 


Nowy cyfrowy 


Icom Polska Sp. z o.o. oferuje dwa nowe 
modele cyfrowych radiotelefonow ATEX: 
IC-F3202DEX do pracy w zakresie VHF 
oraz IC-F4202DEX w zakresie UHF. 
Urzqdzenia sq polecane do pracy w trud- 
nych warunkach, gdzie bezpieczna i nie- 
zawodna Iqcznosc jest najwazniejsza: na 
platformach wiertniczych, w zakladach 
gazowniczych czy w innym srodowisku 



zagrozonym wybuchem. 
Radiotelefony majq obu- 
dow^ pyloszczehq i wo- 
doodporn^ (wg norm 
IP67) i spelniaj^ najnowsze 
dyrektywy oraz certyfikaty 
IEC: 

Ex ib I Mb (norma gorni- 
cza), Ex ib IIC T4 Gb (nor- 
ma gazowa), Ex ib IIIC 
IP6x T 110°C Db (norma 
pylowa). 

Spelniajq tez certyfikaty 
ATEX: I M2 Ex ib I Mb 
(norma gornicza), II 2G 
Ex ib IIC T4 Gb (norma 
gazowa), II 2D Ex ib IIIC 
IP6x T110°C Db (norma 
pylowa). 

Urzqdzenia s^ iskrobez- 
pieczne i mogq pracowac 
w szerokim zakresie tern- 


ATEX 

peratur od -20°C do +55°C. Wytworca 
oferuje akcesoria: akumulatory BP-277EX, 
anteny MB-94EX / ladowarki (zasilacze) BC- 
-212EX i BC-123S. 

Urzqdzenia maja moc wyjsciowa nadajnika 
1 W oraz zakresy pracy wynoszqcy 136-174 
MHz/VHF i 400-470 MHz/UHF (16 kana- 
low pami^ci). 

Nalezq do grupy cyfrowy system lacznosci 
radiowej IDAS (Icom Digital Advanced Sys- 
tem) opartego na standardzie dPMR, ktory 
wykorzystuje kanal o szerokosci 6,25 kHz. 
Zaprojektowane zostaly w celu przeprowa- 
dzenia latwej i szybkiej migracji z analogo- 
wych systemow na cyfrowe. 
dPMR (digital Private Mobile Radio), czyli 
cyfrowa, prywatna l^cznosc radiowa to 
jeden z trzech komplementarnych standar- 
dow profesjonalnej cyfrowej lacznosci ra- 
diowej opracowanych przez ETSL Jest stan- 
dardem otwartym, wspierajqcym zarowno 
l^cznosc glosow^, jak i transmisja danych. 
Przydzielanie l^cza radiowego odbywa 
si^ na zasadzie wielodost^pu z podzialem 
w dziedzinie czqtotliwosci (FDMA). 
Oprocz obslugi Iqcznosci cyfrowej, radiote- 
lefony dPMR sq rowniez w stanie pracowac 
w trybie analogowym (wqskopasmowe 
FM). 

[www.icompolska.pl] 


wiele kanatow transmisyjnych do stworzenia jednego 
potqczenia. 

Standard 802.1 In poza technologic MIMO wprowadza do- 
datkowe zmiany podnoszqce efektywnq przepustowosc sie- 
ci. Najwazniejsze znich to mozliwosc wykorzystania zwi§k- 
szonej szerokosci kanatu oraz wyzsza prQdkosc modulacji. 
APN-310N moze siq komunikowac zarowno wpasmie 2,4 
Jak i 5 GHz. Wybor pasma i konfiguracja catego urz^dzenia 
odbywajq siQ poprzez przegl^darkq www. APN-310N wspie- 
ra zaawansowane protokoty zabezpieczaj^ce: WER WPA, 
WPA-PSK (TKIP, AES), WPA2, WPA2-PSK (TKIP, AES), 
802.1 x i RADIUS. Access Point ma 2 porty LAN, ktore mog^ 
pracowac jako switch z funkcji STP Model podstawowy 
moze pracowac w temperaturze otoczenia od -10 do 60°C, 
natomiast wersja APN-310N-T od -35 do 75°C. Catosc 
zamkniQta jest w aluminiowej obudowie IP30, przeznaczonej 
do montazu na szynie DIN. 

[www.antaira.pl] 


Wielowyjsciowe oscylatory SAW 

W ofercie firmy Seiko Epson pojawita siq pierwsza na rynku 
seria wielowyjsciowych oscylatorow SAW z wbudowanym 
buforem fan-out ; charakteryzujqcych siq dodatkowo bardzo 
matym btqdem jitteru. Seria MG7050 obejmuje oscylatary 
2- i 4-wyjsciowe, wyposazone w dwa dzielniki czgstotli- 
wosci pozwalajqce na generowanie dwoch roznych stan- 
dardowych czgstotliwosci wyjsciowych zzakresu od 100 
do 700 MHz. 

WystQpujq one w wersji z wyjsciami w standardzie LVPECL, 
LVDS i HCSL. Wszystkie sq produkowane wjednakowych 
obudowach SMD owymiarach 7x5 x 1,6 mm. Dziqki zasto- 
sowaniu technologii SAW charakteryzujc siQ matym btqdem 
jitteru, wynoszqcym przyktadowo 120 fs rms dla wersji 
156,25 MHz oraz 50 fs dla wersji 700 MHz (12 kHz-20 MHz). 
[www.epsondevice.com] 


PY9398 


Prosty radiootwarzacz Peiyinga 


PY9398 to kolejna propozycja Peiyinga 
dla osob, ktore nie potrzebujq zbyt skom- 
plikowanych urzqdzen w samochodzie, 
ajednoczesnie ceniq sobie funkcjonalnosc. 
Radioodtwarzacz MP3/USB/SD/MMC/AUX 
w rozmiarze 1 din z moq 4x40 W pozwala 
odtworzyc utwory muzyczne zapisane na 
karcie pami^ci, pendrive'ie oraz z nosnikow 
zewn^trznych za posrednictwem gniazda 
AUX. Jednoczesnie, dzi^ki funkcji Blue- 
tooth, PY9398 b^dzie doskonal^ alternaty- 
wq dla zestawow glosnomowqcych. Milo- 
snicy zaawansowanych instalacji car audio, 
dzi^ki czterem wyjsciom RCA oraz wyjsciu 
na subwoofer, b^dq mogli rozbudowac sys- 
tem o dodatkowe glosniki i wzmacniacze. 
Stylowy design radia z bialym podswietle- 
niem panelu sprawia, ze b^dzie ono pre- 
zentowac si^ doskonale w kazdym aucie. 


Wlasciwosci radioodtwarzacza PY9398: 

■ Rozmiar: 1 din 

■ Moc: 4x35 W 

■ Zdejmowany panel z eleganckim etui 

■ Port USB 

■ Czytnikkart SD 

■ Gniazdo AUX-in 

■ Wyjscie liniowe audio 4xRCA 

■ Wyjscie na subwoofer 

■ Odtwarzanie plikow MP3 z USB/SD/ 
MMC 

■ Automatyczne strojenie stacji 

■ Pami^c 30 stacji (12 AM + 18 FM) 

■ System RDS (Pl/PS/AF/TP/TA/EON/PTY) 

■ Funkcja Bluetooth 

■ Akcesoria do montazu 

■ Pilot zdalnego sterowania 
[www.lechpol.eu] 



Nowy serwer MiiNePort W1 

Do rodziny modutow serwerow portow szeregowych do 
zabudowy dot^czyt nowy - MiiNePort W1 . Jest to odpowied- 
nik popularnych NPortow, ale do zabudowy i z interfejsem 
bezprzewodowym IEEE 802.11 b/g, atakze portem Ethernet. 
Gtownq funkcja, jakq realizuje to urzqdzenie, jest trans- 
misja danych z portu szeregowego (standard TTL) bez- 
przewodowo, czyli w technologii popularnie nazywanej 
Wi-Fi. Urz^dzenia po stronie sieciowej mogs odbierac lub 
wysytac dane od MiiNePorta W1 na kilka sposobow: 

■ Tryb pracy TCP server/TCP client/UDP - otwarty socket 
na komputerze bqdz innym urzqdzeniu sieciowym moze 
skutecznie odbierac dane od W1 oraz je do niego wysy- 
tac, wszystko w populamym protokole TCP/UDP 

■ Tryb RealCom/nY - w tym trybie port szeregowy modutu 
W1 jest mapowany na komputerze z systemem Windows/ 
Linux. Umozliwia to korzystanie z aplikacji, ktore domysl- 
nie komunikowaty siQ z danym urzqdzeniem w standardzie 
szeregowym. W rzeczywistosci komunikacja ta jest bez- 
przewodowa, a ani urzqdzanie podt^czone do MiiNePorta, 
ani aplikacja sterujqca nie sq „swiadome”, ze transmisja 
danych odbywa siQ bezprzewodowo. 

■ Tryb RFC2217 - tryb ten umozliwia tqczenie siQ do 
starszych terminali szerergowych, urz^dzen sieciowych 
i komputerow. 

MiiNePort W1 ma wiQkszosc funkcji jak jego poprzednicy, 
czyli modele przewodowe El, E2, E3. Wsparcie dla szy- 
frowania: AES, WEB 64/128, WPA, WPA2, PSK, 802.1 1i, 
dziqki czemu transmisja bezprzewodowa jest prawie nie do 
podstuchania. Port szeregowy moze pracowac z prQdkosciq 
921 ,6 kbps. Tryby pracy dla komunikacji bezprzewodowej to 
Infrastructure mode oraz Ad-Hoc mode(b/g). Port ethemeto- 
wy pracuje w standardzie 10/100 Mbps. 

[www.elmark.com.pl] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



5X Uganda 


Ponownie z Ugandy czynny bqdzie Alan 
G3XAQ. Jak uprzednio, b^dzie pracowal tyl- 
ko na CW pod znakiem 5X1XA w terminie 25 
lutego-16 marca. QSL via G3SWH. 


7P Lesotho 


Ewald DK3ID/OE8IDK wybiera si^ do Le- 
soto. Pod znakiem 7P8ID ma pracowac 
w dniach 11-16.02 na 40-6 m na SSB z mocq 
100 W QSL via DK3ID. 


8Q Maldives 


Z dwoch wysp archipelagu Malediwy b^- 
dzie czynny Kasimir DL2SBY. Pod znakiem 
8Q7KB ma pracowac na 30 i 20-10 m emi- 
sjami CW iSSB. I tak 12-18.02. zwyspy 
Ziyaaraifushi (AS-013), a 18-24.02. zFihahohi 
Island (AS-013). Wyposazenie to FT900AT, 
wzmacniacz Acorn 1010 600 W i antena typu 
triple-leg na 20-10 m. QSL na znak domowy 
a log b^dzie w ClubLog. 


9Q Pern. Republic of Congo 


Po trzech latach pertraktacji z administracjq 
rzqdowq Konga uzyskano zezwolenie na prac^ 
radiostacji flagowej tamtejszego zwiqzku krot- 
kofalowcow 9Q0AR oraz znaku specjalnego 
9Q0HQ. To dobra wiadomosc, gdyz b^dzie to 
pierwsza po wielu latach aktywnosc w eterze 
z tego kraju. Zainteresowani powinni pilno- 
wac cz^stotliwosci 21310 kHz o 10-14 UTC 
oraz sledzic nowiny na QRZ.com pod 9Q0AR. 


Rubrylqi redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX Club 


A3 Tonga 


Klaus DK1AX z zonq Heidi DK1MA wybiera 
si^ na wakacje na Tonga. W wakacyjnym 
stylu majq pracowac pod znakiem A35AX 
z Tongatapu (OC-049) i Vava'u (OC-064) oraz 
Fidzi od 24.02. do 7.03. Aktywnosc na CW, 
SSB i RTTY. QSL via OQRS na ClubLog. 


Antarctica 


DPI Antarctica (AN-013), Neumayer III Sta- 
tion. Do 8 lutego Felix DL5XL b^dzie pracowal 
z tej bazy pod znakiem DP1POL. Praca glow- 
nie na CW w wolnym od obowiqzkow czasie. 
QSL via DL1ZBO oraz LoTW Dost^p do logu 
na ClubLog. Holger DH1HB b^dzie przebywal 
w tej samej bazie do lutego 2015 i pracowal 
pod znakiem DP0GVN - QSL via DL5EBE. 


CN8 Morocco 


Z Maroka ponownie czynny b^dzie Ruggero 
IK2PZC. Ma uzywac znaku 5C2P w dniach 
6-9.02. Aktywnosc na pasmach KF emisjami 
SSB i RTTY Wezmie rowniez udzial w CQ WPX 
RTTY Contest (8-9 lutego). QSL via IK2PZC. 


FG Guadeloupe 


Jean-Pierre F6ITD b^dzie ponownie czynny 
— z Gwadelupy (NA-102) w dniach 28.01-25.03. 
W dniach 29.01-9.02 ma przebywac na glownej 
wyspie i uzywad znaku FG/F6ITD. W dniach 
9.02r-25.03 czynny b^dzie z wyspy La Desirade, 
znak ten sam, a w zawodach ARRL Internatio- 
nal DX SSB Contest (1-2 marca) ma pracowac 
_ pod znakiem T06D. Aktywnosc na pasmach 


KF na SSB i emisjach cyfrowych. QSL na znak 
domowy, log w LoTW i ClubLog. Wi^cej na 
http ://www.qrz.com/db/FGF6ITD. 


FT5Z Amsterdam Island 


Wyprawa FT5ZM powinna pracowac na pel- 
nych obrotach. W ferworze emocji nie nalezy 
zapominac o dobrych obyczajach, o co proszq 
organizatorzy - patrz http://www.amster- 
damdx.org/working-ft5zm/. Warto zaglqdac 
na strong wyprawy po aktualnosci i uwagi. 
W eterze czynni bedq mniej wi^cej do 14.02. 


IPTA 


AF-032: Zanzibar Isl. (WWF 5HFF-003), 5H 
Tanzania. Grupa wloskich operatorow w skla- 
dzie: Fred IK7JWX, Leopoldo I8LWL, Stefano 
IK6JRI, Ciclane IZ6IOD (YL), Ampelio IS0A- 
GY, Vincenzo IZ8LFI i Elvira IV3FSG (YL), 
wybiera si^ do Tanzanii. Z wyspy Zanzibar 
b^dq pracowac pod znakami 5I0DX i 5H3AN 
w dniach 1-10.02. Aktywnosc na wszystkich 
pasmach KF emisjami SSB, PSK i RTTY. Wcze- 
sniej ogloszono, ze wyprawa b^dzie miala 
rowniez inny cel - wsparde dla Radio Club of 
Tanzania oraz Italy Day Hospital of Zanzibar. 
QSL via IK7JWX, rowniez via LoTW 
OC-042: Luzon Isl., DU Philippines. Mike 
W6QT b^dzie czynny jako DU3/W6QT do 
marca 2014. Aktywnosc na 40, 20, 15 i 10 m 
ale niskie pasma niewykluczone, gdyz lubi 
prace na nich. QSL na znak domowy. 

OC-139: Kangaroo Isl. (WLOTA 0869), VK Au- 
stralia. Andy VK5MAV ponownie b^dzie pra- 
cowal w eterze z tej wyspy w dniach 3-10.02. 
pod znakiem VK5MAV/p. Aktywnosc na 
40-10 m glownie na CW Wszystkie Iqcznosci 
bqdq potwierdzone po 6-7 miesiqcach przez 
biuro bez koniecznosci wysylania swojej kar- 
ty - bez zadnych oplat. Dost^p do logu oraz 
QSL request via system OQRS na ClubLog. 
SA-018: Guafo Isl., CE Chile. Czlonkowie 
Radio Club Provincial Llanquihue CE7LL 
zapowiadajq aktywnosc z tej wyspy pod 
znakiem 3G7PM w dniach 23-28.02. Wi^cej 
szczegolow pod adresem http://www.ce7ll.cl. 


J3 Grenada 


Ulf DL5AXX wybiera si^ ponownie na Gre- 
nada (NA-024). Pod znakiem J38XX czynny 
b^dzie w dniach 6-18.02. Aktywnosc glow- 
nie na niskich pasmach. Ulf wezmie tez 
udzial w ARRL International DX CW Con- 
test (15-16 lutego). QSL na znak domowy. 
Online-QSL-Requests pod adresem http:// 
www.dl5axx.de/dxlog. 


J7 Dominica 


Z karaibskiej wyspy Dominica (NA-101) ma 
pracowac John AD8J. Jego znak to J79JG, 
a termin 29,01-7.02. Praca glownie na CW 
QSL na znak domowy oraz via LoTW 


N4 U.S.A Lighthouse 


Czlonkowie Sun Country Amateur Radio 
Society b^dq pracowac z latarni morskiej 
Mount Dora Lighthouse (USA-1407) pod 
znakiem N4N. Okazjq jest 140. rocznica 
przybycia pierwszych osadnikow do Mount 


Dora na Florydzie. Pracowac majq od 15 
UTC 15.02. do 02 UTC 16.02. Praca na CW, 
SSB i PSK31 na 40, 20, 15 i 10 m. To prawdo- 
podobnie pierwsza aktywnosc radiowa z tej 
latarni. QSL via N4N lub KA4WJR (patrz 
QRZ.com) - tylko direct lub via eQSL. Wi^cej 
pod adresem http://146970.com/lighthouse. 


PJ4 Bonaire 


Steve (ex-9M6DXX i 9M8Z, rowniez G4JVG 
i KH0UN) poinformowal biuletyn OPDX, ze 
przeniosl si^ na dluzej na Bonaire i otrzymal 
licencj^ PJ4DX. Aktualnie pracuje, dzi^ki 
uprzejmosci Petera PJ4NX, na FT-950 i an- 
tenach Spiderbeam plus pionowa cwiercfa- 
lowa na 40 m. Jego sprzqt dotrze zMalezji 
na poczqtku 2014. QSL MOURX preferujqc 
system OQRS lub biuro RSGB. Logi be^dq tez 
zamieszczane w LoTW i ClubLog. 


S9 Sao Tome & Principe 


John IK5BCM, Beppe IK5CBE i John IK5CRH 
zamierzajq pracowac pod znakiem S9TF 
z Principe Island (AF-044) w dniach 1-12.02. 
Czynne majq bye na CW, SSB i RTTY trzy sta- 
eje ze wzmacniaczami i antenami - 5-band 
Spiderbeam, 2 X 6-band vertical oraz dipole 
na 40 i 80 m. QSL via IK5CRH, rowniez 
LoTW i eQSL. Dost^p do logu na ClubLog. 
Ich strona internetowa pod adresem http:// 
gmiross.wix.com/principe-is-2014. 


W U.S.A 100 latARRL 


Rok 2014 to rok 100-lecia ARRL, najwi^ksze- 
go i najbardziej znaczqcego zwiqzku krotko- 
falowcow na swiecie. Przez caly rok, w ra- 
mach obchodow tej rocznicy staeja flagowa 
zwiqzku, Maxim Memorial Station W1AW, 
bqdzie pracowac pod okolicznosciowym 
znakiem W100AW. Z okolicznosciowych 
imprez w roznych lokalizacjach oraz w IARU 
HF Championship staeja b^dzie uzywala 
identyfikatorow lokalizaeji, np. W100AW/5. 
Jest opracowany program dyplomowy z oka- 
zji tej rocznicy, szczegoly pod adresem http:// 
www.arrl.org/centennial-qso-party. Jednym 
z nich jest /W1AW WAS" - Worked All States, 
za Iqcznosci z staejq W1AW pracujqcq ze 
wszystkich 50 stanow USA. 


XV Vietnam 


Toshi JA8BMK zapowiedzial aktywnosc 
z dwoch krajow Azji na poczqtku roku. Drugim 
krajem, w dniach 15.02-2.03., bqdzie Wietnam, 
skqd ma bye czynny pod znakiem XV2BM. Pra- 
ca w wakacyjnym stylu, uzywajqc anten Hex 
beam, drutowych oraz Inv.Vee na 160-10 m na 
CW i SSB. Sprz^t nadawezy to transceiver K2 ze 
wzmacniaczem 500 W QSL via JA8BMK 


ZF Cayman Island 


Dave WJ20 oglosil, ze ma w planach na naj- 
blizsze miesiqce trzy aktywnosd z Karaibow. 
Pierwsza, w dniach 12-19.02 zKajmanow 
(NA-016). Praca tylko na telegrafii 160-10 m 
z samym transceiverem i prostymi antenami. 
Wezmie tez udzial w ARRL International CW 
Contest w kategorii Single-Op/All-Band entry. 
Andrzej Sadowski SP6ECA 
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1 pbzniej do 50% 

J taniej (patrz str. 12) 

3 80% znizki na 

i e prenumeraig 

(dostgp przed ukaza- 
niem sig pisma 
w kioskach!) 

3 krok w strong 
Klubu AVI 

I (patrz str.->65 
ilwww.avt.pl/klub) 

3rabaty(ijprzywileje 
Klubu AVT-elektronika 

(avt.pl/klub-elektronika) 

3 archiwalia gratis 
(patrz str.! 1 2) 

3 znizki na 
www.sklep.avt.pl 


Marek 

Grechuta 

Oni kterycti m many 


Jak zaprenumerowac? Patrz str. 12 (na odwrocie) 


Informacjt), jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koncem stycznia poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22--257-84-00), telefonicznie (22-257-84-22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 


Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) 
lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 




( za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty probn^ od marca 2014 do maja 2014, Ty udokumentiij 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 1 08,00 zt na kolejne 9 numerbw (czerwiec 2014 - luty 201 5). Bydzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda nam 
siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.05.2014 r. - otrzymasz zwrot cafej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi^czna (VAT 5%) 

od marca 2014 r. do maja 2014 r. 

od czerwca 2014 r. do lutego 2015 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerbw. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
rbw, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerbw. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerbw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerbw, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiqcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerbw gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerbw gratis) 

144,00 zt (12 numerbw gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 11) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed lipca 2013 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatbw 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiqczna 

12-miesiQczna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

1 64,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCzng prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
NajprOSCiej dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Najwygodniej 


Pane ad res owe 
nasiega wydawn«ctw# 


IVInyldrc^ pocrldwy 

MVT3? z imieniem. 
(U2wrshiem (ewtniualme 
lirmy tub instytucji} 


AVT 

KORPOHACJA 

9 p. z o. a 


Lee 

rc 2 ynowa 11 

, 0 3 - 1 Q 7 

W W 5 

9 7 1 

60010680003010303055 

1 5 3 


J ; lv [p f PLN 

|l" 3 2,00 


s t O 

t r zyd z i esc i 

d w a z 1 

O g r 


Jan 


Kowalski 


03-540 tod z u I 


KosmonautOw fiM 4.6 

TvnjLEU 

Roczna prenumerata 

TYTULEUid 

0 3/14 


SR od 


06 


Numer konla ban* owe go 
■us-zegci wydavmielwa 


Kwota zqodaa 

i. wTiuilktilli 

prenumenly 
podanymi iiowyiq 


OKrcsfcnte craw ]jivi'uii«raiy (tixiiu, 

pdtroczna. ru ok res od.. do. ): osotoy 
prywatne cHe^ee tilrrymai WAT 

prosmy o dop-isame , nrosze o p-vhi 
^ flrmy i instytucje prusimy o podanie NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

riub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 63 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


/ / . 

uuumm; 

KIOSK'ni 

V ■ 


Zawody Podkarpackie 2014 


Organizator: Klub SP8PRZ przy 18 OT PZK 
w Rzeszowie. 

Termin: 2 lutego (pierwsza niedziela lutego) 
od 07.00 do 07.59 UTC, obowiqzuje 5-minu- 
towe QRT przed i po zawodach. 

Za uczestnikow uwaza si^ licencjonowa- 
nych operatorow stacji indywidualnych 
i klubowych oraz SWLs, ktorzy przeprowa- 
dzq dowolnq liczb^ QSOs w sposob okre- 
slony w regulaminie i przeslq w terminie 
swoj log do klasyfikacji. 

Uczestnik moze zostac sklasyfikowany tyl- 
ko w jednej grupie klasyfikacyjnej. 

Pasmo: 80 m CW/SSB, wg bandplanu (CW: 
3510-3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz). W za- 
wodach obowiqzuje praca mocq nie wi^k- 
sz q niz 100 W (nie dotyczy stacji QRR ktore 
mogq pracowac mocq nie wi^kszq niz 5 W 
na CW i SSB), 

Stacje pracujqce malq mocq nie uzywajq 
znaku lamanego przez QRP 
Z tq samq stacjq mozna powtorzyc QSO 
innym rodzajem emisji (Iqcznosci cross- 
-mode sq niedopuszczalne). Duplikaty, czyli 
Iqcznosci powtorzone, nie sq punktowane, 
ale nalezy pozostawic je w logu. 

Wywolanie w zawodach: na SSB - „Wywo- 
lanie w zawodach podkarpackich", na CW 
-„CQ TEST SP". 

Raporty stacji: 

- spoza woj. podkarpackiego: RS(T) + 
skrot powiatu (np. 599 AB na CW i 59 AB 
na SSB) 

- zwoj. podkarpackiego: RS(T) + skrot 
wojewodztwa i powiatu (np. 599 KLN na 
CW i 59 KLN na SSB) 

- zagraniczne: RS(T) + numer kolejny Iqcz- 
nosci (np. 599 001 na CW i 59 01 na SSB) 

- organizatora SP8PRZ: RS(T) + skrot 
wojewodztwa podkarpackiego (599 K na 
CW i 59 K na SSB 

Punktacja za QSO ze stacjq: 

- spoza woj. podkarpackiego: 1 pkt 

- zwoj. podkarpackiego: 5 pkt. 

- SP8PRZ: 20 pkt. 

Punktow nie zalicza si^ w przypadku bl^d- 
nie odebranego znaku lub grupy kontrolnej 
oraz roznicy czasu w logach koresponden- 
tow przekraczajqcej 3 minuty. 

Mnoznik: Iqcznosc ze stacji organizatora 
+ liczba uzyskanych powiatow zwoj. pod- 
karpackiego, niezaleznie od emisji (razem 
maksimum 26). 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO X 
(mnoznik+1). 

Kategoria: 

A. Stacje spoza woj. podkarpackiego: A1 - 
MIX (CW+SSB), A2 -CW, A3- SSB 

B. Stacje zwoj. podkarpackiego: B1 - MIX 
(CW+SSB), B2- SSB, 

C. Stacje QRP: Cl - MIX (CW+SSB), C2 
-SSB 

Stacja organizatora SP8PRZ nie podlega 
klasyfikacji. 

Nagrody: za 3 pierwsze miejsca - dyplomy 


(w przypadku pozyskania sponsorow prze- 
widuje si^ rowniez nagrody rzeczowe). 
Dzienniki: tylko w formacie elektronicz- 
nym w nieprzekraczalnym terminie 7 dni 
(168 godzin) od zakonczenia zawodow 
w formacie pliku Cabrillo na adres e-mail: 
zawody-otl8@pzk.org.pl. 

Plik Cabrillo powinien bye zalqcznikiem, 
zawierac w nazwie znak wywolawczy (tak- 
ze zwoj znak wywolawczy nalezy podac 
w temacie listu). 

Uwaga! Do logowania Iqcznosci w zawo- 
dach zaleca si$ uzyeie darmowego pro- 
gramu DQR-Log ze strony: www.sp7dqr. 
waw.pl. 

Powiaty woj. podkarpackiego: BR, DE, JA, 
JS, KN, KO, KS, LK, LN, LZ, LV, MC, NO, 
PE, PM, PR, RM, RO, RZ, SA, ST, SY, TB, 
TN,UD 

www. pzk. rzeszow. pi 


Zawody z okazji Dni Walki z Rakiem 


Organizator: Klub SP4KSY w Olsztynie 
(mozliwa praca stacji organizatora pod zna- 
kiem okolicznosciowym SN4DWZR). 

Cel: uczczenie pami^ci kol. Andrzeja 
SP4GSO. Podnoszenie swiadomosci za- 
grozenia chorobq oraz popularyzowanie 
zdrowego stylu zycia obnizajqcego ryzy- 
ko zachorowan i badan profilaktycznych. 
W 2014 roku mija 14 lat od ustanowienia 
Swiatowego Dnia Walki z Rakiem. Or- 
ganizatorzy zawodow wierza, ze udzial 
w zawodach przypomni o mozliwosci za- 


pobieganiu wielu przypadkom smierci, po- 
przez podnoszenie swiadomosci zagroze- 
nia nowotworem i edukaeji na temat raka. 
Termin: 4 lutego (wtorek) w godz. od 17.00 
do 19.00 czasu lokalnego (16.00 do 18.00 
UTC). 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz. SSB i CW 
Raporty: stacja organizatora: RS(T) + O; 
pozostale stacje RS(T) + nr QSO. 

Punktacja za QSO: 

- ze staejq organizatora: 20 pkt. na CW i 10 
pkt. na SSB 

- z pozostalymi staejami: 4 pkt. na CW i2 
pkt. na SSB 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
(mnoznika si^ nie stosuje). 

Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i raportow od obu stacji (punktacja jak 
dla nadawcow, a znak stacji moze pojawic 
si^ w logu tylko raz emisjq CW i raz emisjq 
SSB). 

Klasyfikacje: 

A - Stacje pracujqce na SSB + CW 
B - Stacje pracujqce na SSB 
C - Stacje pracujqce CW 
D- Stacje XYL,YL SSB + CW 
E-SWLs 

Stacja organizatora nie b^dzie klasyfiko- 
wana. 

Zawodnikow obowiqzuje QRT 5 minut 
przed i po zawodach. Komisja zastrzega 
sobie prawo do dyskwalifikaeji zawodni- 
ka w przypadku pracy niezgodnej z za- 
sadami ham spiritu. Lqcznosci nie b^dq 
zaliezone obu staejom w przypadku bl^d- 



Krzysztof Kolasa, prezes Andrychowskiego Klubu tqcznosci „Delta” SP9KUR odbiera medal i odznaczenia za 
zdobycie - pierwszego w historii klubu - tytufu „Mistrza Polski” w pasmie KF oraz osmego tytufu „Mistrza Polski” 
w pasmie UKF w kategorii stacji klubowych. 

Gratulacje dla SP9KUP! Wyniki wspotzawodnictwa MPARKI 2013 znajduj^ sig w SR 1/2014 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Wspolzawodnictwo IOTA SPDXC (stanu na 31.12.2013 r.) 

1 

1 SP6BOW 

1042 

186 

91 

16 

173 

225 

256 

95 

30-12-13 

+ 

2 SP8AJK 

971 

186 

87 

16 

164 

214 

219 

85 

20-12-13 

+ 

3 SP7GAQ 

922 

186 

85 

14 

148 

180 

224 

85 

29-12-13 

+ 

4 SP5TZC 

917 

186 

90 

11 

168 

159 

223 

80 

30-12-13 

+ 

5 SP8HXN 

872 

185 

84 

12 

143 

168 

193 

87 

30-12-13 

+ 

6 SP6CZ 

868 

186 

84 

15 

148 

176 

185 

74 

20-12-13 

+ 

7 SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07-02-10 


8 SP5PB 

815 

186 

77 

13 

158 

139 

187 

55 

16-09-11 


9 SP2Y 

789 

178 

80 

12 

122 

158 

174 

65 

29-12-13 

+ 

10 SP6CIK 

778 

182 

70 

13 

118 

152 

175 

68 

30-12-13 

+ 

11 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 


12 SP5CJQ 

748 

186 

83 

11 

135 

122 

155 

56 

27-06-13 


13 SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 

30-06-12 


14 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 


SP8MI 

645 

182 

70 

4 

125 

117 

58 

89 

29-12-12 


16 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 


17 SP7XK 

590 

172 

60 

8 

100 

85 

117 

48 

30-12-13 

+ 

18 SQ9HZM 

574 

162 

61 

13 

86 

97 

117 

38 

30-12-13 

+ 

19 SP9W 

548 

172 

53 

11 

84 

91 

107 

30 

23-09-13 


20 SP1MGM 

544 

173 

60 

10 

80 

89 

96 

36 

28-06-13 


21 SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

25-03-10 


22 SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

22-06-10 


23 SP7CXV 

532 

161 

56 

11 

76 

89 

98 

41 

25-03-13 


24 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 


25 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 


26 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 


27 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 


28 SP1GZF 

502 

161 

44 

11 

61 

97 

89 

39 

13-12-11 


29 SP4CUF 

499 

175 

55 

8 

72 

83 

77 

29 

30-09-13 


30 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 


31 SP8BWR 

480 

171 

52 

9 

69 

65 

88 

26 

23-09-13 


32 SP5APW 

458 

168 

35 

5 

77 

70 

70 

33 

30-12-13 

+ 

33 SP7HQ 

454 

167 

48 

9 

66 

68 

71 

25 

29-09-13 


SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

25-06-10 


35 SQ8J 

451 

158 

51 

10 

53 

71 

82 

26 

29-12-13 

+ 

36 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 


37 SP6MLX 

434 

174 

43 

6 

47 

76 

63 

25 

23-12-11 


38 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 


39 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 


40 SP6AUI 

424 

170 

42 

7 

68 

57 

67 

13 

27-12-12 


41 SP9IEK 

419 

168 

36 

10 

57 

63 

65 

20 

22-12-13 

+ 

42 SP4GFG 

417 

154 

41 

8 

57 

53 

85 

19 

25-09-12 


43 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 


44 SP4NDU 

405 

170 

43 

9 

50 

47 

66 

20 

27-12-12 


45 SP1HTS 

398 

170 

44 

3 

54 

56 

47 

24 

28-12-13 

+ 

46 SP3CGK 

392 

132 

49 

9 

36 

62 

83 

21 

30-12-13 

+ 

47 SQ1EIX 

373 

153 

31 

7 

40 

53 

65 

24 

23-03-13 


48 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 


49 SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22-06-09 


50 SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 

72 

38 

18 

24-09-12 


51 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

30-12-10 


52 SP5XOC 

339 

157 

32 

4 

42 

41 

51 

12 

20-12-13 

+ 

53 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 


54 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 


55 SP4BEU 

325 

109 

38 

6 

39 

52 

63 

18 

29-09-13 


56 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 


57 SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 


58 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 


59 SP6IXU 

305 

133 

31 

5 

40 

42 

41 

13 

29-12-12 


60 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 


61 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 


62 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 


63 SP1TJ 

272 

166 

25 

4 

27 

22 

23 

5 

23-10-13 

N 

64 SP30L 

260 

117 

32 

2 

29 

37 

30 

13 

24-03-13 


65 SP4AAZ 

258 

143 

28 

4 

26 

31 

17 

9 

29-09-13 


66 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 


67 SP2SGN 

238 

157 

13 

0 

24 

24 

12 

8 

25-06-12 


68 SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

26-06-10 


69 SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

25-03-12 


70 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 


71 SQ4CUX 

211 

137 

18 

1 

21 

21 

7 

6 

29-09-13 


72 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 


73 SQ4CTS 

195 

124 

9 

2 

19 

23 

10 

8 

05-04-13 


74 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 


75 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 


76 SP3AAI 

166 

114 

15 

3 

11 

11 

11 

1 

15-04-12 


77 SQ8LUV 

155 

87 

13 

4 

22 

22 

4 

3 

15-10-13 

N 

78 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 


79 SQ2TOM 

69 

60 

1 

0 

4 

3 

1 

0 

27-03-13 


Stacjeklubowe 

1 SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23-06-09 


SWL 

1 SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

01-05-10 


2 SP2-0534-BY 

194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-03-07 


Silent Key 

1 SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

29-12-11 


2 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 


3 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 


4 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 


5 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 


6 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 


7 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 


8 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 


9 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 


10 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 



Wspolzawodnictwo jest dost^pne dla wszystkich polskich kr6tkofalowc6w. Wykazywane s^ osiqgni^cia udokumentowane 
posiadanymi kartami QSL, a zawodnikow obowiqzuje ham spirit. Wszystkie Iqcznosci muszq bye przeprowadzone wy- 
Iqcznie osobisrie z wlasnej staeji. Szczegoly: http://www.r sgbio ta .or g, http://www.gkma3.dsl.pipex.com. Uzupelnienia na 
nast^pny kwartal prosz^ przeslac do 30.06.2013 r. na adres SP6BOW (Augustyn Wawrzynek, ul. Korfantego 5B/1, 47-232 
Ktjdzierzyn-Kozlel2; sp6bow@poczta.onet.pl). 


Tabela osiqgni^c na 9 pasmach 
prowadzona przez SPDXC (stan na 31.12.2013) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

313 

333 

338 

337 

339 

339 

340 

334 

334 

3007 

2 

SP2FAX 

297 

335 

337 

337 

338 

338 

338 

326 

326 

2972 

3 

SP4Z 

285 

324 

337 

335 

339 

335 

338 

322 

319 

2934 

4 

SP9PT 

235 

313 

338 

337 

339 

338 

340 

329 

333 

2902 

5 

SP9FKQ 

228 

308 

332 

334 

340 

338 

339 

328 

327 

2874 

6 

SP3E 

255 

312 

333 

322 

340 

324 

339 

309 

327 

2861 

7 

SP5CJQ 

216 

312 

331 

334 

338 

335 

336 

325 

325 

2852 

8 

SP8AJK 

197 

314 

331 

331 

340 

335 

340 

324 

332 

2844 

9 

SP7VC 

263 

322 

333 

305 

335 

324 

334 

297 

307 

2820 

10 

SP3EPK 

242 

310 

323 

328 

333 

329 

330 

310 

312 

2817 

11 

SP7GAQ 

185 

305 

331 

327 

338 

332 

335 

316 

322 

2791 

12 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

13 

SP7CDG 

196 

307 

323 

322 

338 

327 

333 

314 

317 

2777 

14 

SP6C1K 

216 

293 

321 

326 

333 

324 

331 

310 

306 

2760 

15 

SP9CTT 

186 

279 

330 

329 

335 

328 

331 

310 

310 

2738 

16 

SP7AWG 

192 

275 

316 

328 

333 

332 

325 

311 

302 

2714 

17 

SP9DWT 

210 

303 

325 

282 

335 

316 

331 

293 

312 

2707 

18 

SP3IOE 

213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

19 

SP7ASZ 

145 

282 

330 

331 

335 

319 

330 

315 

309 

2696 

20 

SP6IHE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656 

21 

SP5CFD 

152 

284 

315 

325 

331 

324 

323 

295 

301 

2650 

22 

SP2B 

133 

285 

320 

316 

326 

317 

322 

303 

312 

2634 

23 

SP5DIR 

144 

282 

324 

312 

325 

310 

328 

297 

307 

2629 

24 

SP1S 

139 

256 

306 

307 

329 

308 

326 

301 

304 

2576 

25 

SP9WZJ 

90 

238 

313 

310 

332 

332 

329 

308 

305 

2557 

26 

SP9QMP 

119 

275 

318 

254 

339 

318 

329 

296 

301 

2549 

27 

SP2Y 

83 

252 

302 

311 

334 

321 

330 

304 

306 

2543 

28 

SP8IIS 

95 

276 

316 

317 

323 

316 

313 

301 

283 

2540 

29 

SP2GUC 

63 

258 

310 

317 

325 

326 

324 

303 

296 

2522 

30 

SQ9HZM 130 

231 

308 

299 

330 

312 

321 

286 

292 

2509 

31 

SP9RCL 

131 

212 

289 

287 

332 

330 

327 

310 

290 

2508 

32 

SP6AEG 

252 

265 

267 

272 

325 

282 

318 

246 

279 

2506 

33 

SP5WA 

107 

204 

295 

319 

335 

322 

318 

302 

295 

2497 

34 

SP2JKC 

191 

290 

323 

267 

338 

245 

334 

203 

298 

2489 

35 

SP5PBE 

108 

272 

318 

301 

318 

302 

296 

274 

273 

2462 

36 

SP3CGK 

136 

232 

292 

290 

320 

310 

302 

285 

288 

2455 

37 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

38 

SP1JRF 

29 

232 

284 

303 

333 

304 

330 

294 

308 

2417 

39 

SP1GZF 

162 

226 

282 

261 

329 

295 

321 

263 

267 

2406 

40 

SP9RPW 

103 

214 

288 

301 

315 

313 

309 

291 

271 

2405 

41 

SP5GH 

165 

286 

303 

305 

292 

285 

284 

238 

245 

2403 

42 

SP9UPH 

85 

211 

280 

299 

312 

320 

313 

293 

283 

2396 

43 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

296 

2363 

44 

SP3RBG 

122 

221 

296 

271 

326 

290 

312 

239 

272 

2349 

45 

SP5ELA 

98 

265 

307 

298 

318 

290 

283 

240 

241 

2340 

46 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

47 

SP3CFM 

189 

236 

274 

253 

299 

252 

273 

247 

248 

2271 

48 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249 

49 

SP5GMM 

73 

203 

272 

212 

321 

304 

308 

267 

281 

2241 

50 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

51 

SP1MGM 

77 

218 

285 

274 

310 

273 

291 

250 

253 

2231 

52 

SP9CTW 

61 

164 

264 

273 

293 

323 

309 

281 

259 

2227 

53 

SP1MWK 

91 

188 

269 

276 

297 

265 

284 

240 

248 

2158 

54 

SQ8J 

60 

216 

237 

240 

315 

267 

291 

249 

271 

2146 

55 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

56 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061 

57 

SP7FRO 

33 

138 

239 

246 

307 

290 

286 

232 

254 

2025 

58 

SP8GSC 

75 

179 

270 

213 

290 

230 

291 

201 

258 

2007 

59 

SP9UH 

90 

144 

227 

250 

290 

230 

276 

186 

232 

1925 

60 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913 

61 

SQ1EIX 

50 

126 

323 

249 

270 

258 

266 

234 

227 

1912 

62 

SP7HQ 

60 

178 

241 

228 

29 7 

258 

234 

194 

215 

1905 

63 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

64 

SP5ES 

62 

166 

243 

171 

298 

179 

297 

140 

273 

1829 

65 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

66 

SP2FOV 

117 

183 

254 

178 

292 

169 

266 

113 

219 

1791 

67 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

68 

SP9HTU 

15 

145 

227 

81 

273 

222 

273 

160 

214 

1610 

69 

SP4BEU 

31 

136 

213 

176 

289 

187 

254 

110 

207 

1603 

70 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

71 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

72 

SP7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

73 

SP1DMD 

37 

145 

141 

152 

265 

152 

241 

124 

234 

1491 

74 

SP5ADX 

18 

60 

142 

146 

261 

208 

229 

146 

164 

1374 

75 

SP6FXY 

11 

49 

122 

96 

223 

214 

230 

192 

208 

1345 

76 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

77 

SP7MOC 

42 

113 

175 

19 

239 

170 

206 

126 

169 

1260 

78 

SP9WZS 

16 

60 

112 

109 

226 

193 

166 

92 

106 

1080 

79 

SP5IKO 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

80 

SQ8T 

46 

54 

46 

0 

173 

109 

212 

104 

117 

861 

81 

SQ8GBG 

23 

48 

71 

35 

147 

56 

126 

31 

124 

661 


Tabela obejmuje liezby krajow na poszczegolnych pasmach z uwzgl^dnieniem nast^pujq- 
cych warunkow: 

-kraje wedlug aktualnej listyDXCC/bez deleted/ 

- staeje uznane przez DXCC 

- kraje potwierdzone kartami QSL lub LoTW 

Tabel^ prowadzi SP5EWY (Ryszard Tymkiewicz, ul. Szaniec 10, 05-502 Golkow, 
e-mail: rtym@ippt.gov.pl). 
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nego odebrania raportu lub znaku oraz 
gdy roznica czasu zapisana w logach ko- 
respondentow b^dzie wi^ksza niz 5 mi- 
nut. W logach obowiqzuje czas UTC. 
Za zaj^cie I miejsca wkazdej kategorii za- 
wodnik otrzymuje puchar i dyplom (od II 
do VI miejsca - dyplom). 

Logi elektroniczne w postaci pli- 
ku tekstowego formatu Cabrillo nalezy 
przeslac w terminie 7 dni od zakoncze- 
nia zawodow na e-mail: sp4ksy@wp.pl 
Dzienniki nalezy przeslac w terminie 7 dni 
na adres: Klub Lqcznosci LOK SP4KSY, ul. 
Westerplatte la, 10-446 Olsztyn. 


0 Puchar Komendanta Hufca ZHP 


Cel: zlozenie holdu patronce hufca Cze- 
slawie ,/Basce" Puzon w 91. rocznicy Jej 
urodzin (26. rocznicy nadania Jej imienia 
Komendzie Hufca ZHP w Jaroslawiu). 

Do zawodow zaprasza si^ operatorow ra- 
diostacji indywidualnych i klubowych z SP 
z moc^ do 100 W (stacje zagraniczne tez 
mile widziane). 

Termin: 9 lutego (niedziela) w godz. od 
6.00 do 7.00 czasu UTC (7.00-8.00 czasu 
lokalnego). 

Pasmo: 3,5 MHz/SSB (moc do 100 W). 
Punktacja za nawiazanie lacznosci 

- ze stacja organizatora SP 8 ZIV: 10 pkt. 

- za stacjami klubowymi ZHP: 5 pkt. 

- z krotkofalowcami - czlonkami klubow 
harcerskich: 2 pkt. 

- z pozostalymi stacjami klubowymi i in- 
dywidualnymi: 1 pkt 

Raporty: RS + trzycyfrowy numer Iqczno- 
sci np. 59/001; stacja organizatora podaje 
skrot JA np. 59/001/JA, a czlonkowie klubow 
harcerskich podajq dodatkowo znak swojej 
stacji klubowej np. 59/001/SP 8 ZIV 
Klasyfikacja: 

A - radiostacje indywidualne - czlonkowie 
klubow harcerskich 
B - pozostale radiostacje indywidualne 
C - radiostacje klubowe ZHP 
D - pozostale radiostacje klubowe 
E - najaktywniejsza radiostacja organiza- 
tora 

Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
pomnozona przez liczb^ lacznosci. 
Nagrody: za zaj^cie I miejsca w poszcze- 
gdlnych grupach - puchar lub okolicznoS- 
ciowy grawerton, amiejsce I— III wkazdej 
grupie - dyplom. 

Uczestnicy zawodow proszeni sq o przesla- 
nie w terminie do 15 lutego br. czytelnego 
zestawienia przeprowadzonych Iqcznosci 
(adres pocztowy, grup^ klasyfikacyjnq, 
wykaz stacji zwpisanq punktacjq, dat^ 
i czas Iqcznosci, raport nadany i odebrany) 
na adres: Rlub Lqcznosci SP8ZIX skr. pocz- 
towa 127, 37-500 Jaroslaw lub na e-mail: 
ot35@o2.pl, 

Przyj^cie zgloszenia drogq elektronicznq 
zostanie zawsze potwierdzone przez orga- 
nizatora zawodow. 


Si^gaj do Gwiazd 


Organizator: HKL SP2ZCI „Emiter" 
i SP2ZAO ^Dromader". 

Cel: upami^tnienie kolejnej rocznicy uro- 
dzin Mikolaja Kopernika w srodowisku 
krotkofalowcow Polski i Europy, zapozna- 
nie krotkofalowcow z dokonaniami astro- 
noma wroznych dziedzinach zycia ijego 
dzialalnosci na Kujawach, podniesienie na 
wyzszy poziom umiejetnosci operatorskich 
harcerzy. 

Pasmo: 3,5 MHz/CW i SSB wg bandplanu. 
Uczestnicy: operatorzy polskich stacji ama- 
torskich nadawczych i nasluchowych. 
Termin: 3 sobota lutego kazdego roku (15 
lutego br.) w godzinach 07.00-07.59 UTC. 
Wywolanie wzawodach: „test SP" na CW 
i „Wywolanie w zawodach SDG" na SSB. 
Raporty: RS(T) + nr kolejny QSO + skrot 
woj. i powiatu np. 59(9) 001PBM. 

Punktacja: stacje indywidualne i klubowe 
przydzielaj^ po 2 pkt. na CW i 1 pkt na SSB. 
Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne 
B- stacje klubowe 
C - stacje nasluchowe; 

Obowiqzuje 5 min. QRT przed i po za- 
wodach. tqcznosci roznymi emisjami nie 
zalicza si^, a lacznosci ze stacjami, ktore nie 
przyslq dziennikow, nie b^dq brane pod 
uwag^, 

QSO nie b^dzie rowniez zaliczone obu 
korespondentom w razie stwierdzenia: zle 
odebranego znaku; niezgodnosci w gru- 
pach kontrolnych; braku potwierdzenia 
w logu korespondenta; roznicy czasu prze- 
kraczajqcej 5 min. 

Nagrody (wyroznienia): za miejsca od I do 
V dyplomy (mozliwe dodatkowe upomin- 
ki w zaleznosci od sponsorow), wszyscy 
uczestnicy otrzymaj^ elektroniczny certyfi- 
kat udzialu. 

Dzienniki zawodow nalezy przeslac w pliku 
Cabnllo lub w wersji papierowej do 5 marca 
(decyduje data stempla pocztowego) na 
adres: Witold Blasiak SP2JBJ ul. Wczasowa 
3, 86-065 Lochowo lub e-mail: sp2jbj@wp.pl. 


Dzieri Mysli Braterskiej 


Cel: przypomnienie, ze 22 lutego przypada 
rocznica urodzin gen. Baden-Powella, twor- 
cy swiatowego skautingu. 

Organizator: HKL .Wilda' 7 SP3ZAC, Ko- 
menda Hufca ZHP Poznan (wspolorgani- 
zator). 

Uczestnicy: nadawcy indywidualni, stacje 
klubowe oraz nasluchowcy. 

Termin: 22 lutego kazdego roku od godz. 
16.00 do 18.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz/SSB i CW - wg bandplanu. 
Niedopuszczalny jest udzial w zawodach 
tego samego operatora pod dwoma rozny- 
mi znakami (np. indywidualnie iklubowo). 
Dopuszczalny maksymalny limit mocy 
stacji w zawodach - 100 W 


Klasyfikacja: 

A - harcerskie stacje klubowe SSB i CW 
B -inne stacje klubowe SSB i CW 
C - stacje indywidualne SSB i CW 
D - stacje indywidualne SSB 
E - stacje indywidualne CW 
F - nasluchowcy 

Uwaga: nalezy zadeklarowac udzial tylko 
w jednej z grup klasyfikacyjnych. 

Punktacja za QSO: 

- z stacjq harcerskq klubowq: 5 pkt. 

- na CW - pozostale stacje: 2 pkt. 

- na SSB - pozostale stacje: 1 pkt 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i raportow obu korespondentow. Zali- 
czane sq punkty dawane przez obie stacje. 
Jedna stacja moze bye wykazana w naslu- 
chach tylko dwa razy. 

Raporty: RS(T) + numer kolejny Iqcznosci 
(odOl). 

Mnoznikiem jest liezba zaliczonych stacji 
klubowych ZHP 

Wynik koncowy stanowi suma punktow za 
QSO x mnoznik. 

Dyplomy: za zaj^cie miejsca I— m w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej. 





1 Kalendarz zawodow kraiowvch 2014 

i 

Luty 

Podkarpackie 

07.00,02.02 

07.59,02.02 

Dni Walki z Rakiem 

16.00, 04.03 

18.00,04.02 

SPAC144MHz 

18.00, 04.02 

22.00,04.02 

MPARKIDIGI 

16.00, 06.02 

18.00,06.02 

MPARKIUKF 

18.00, 06.02 

20.00,06.02 

PGA-TEST 

07.00, 08.02 

07.59,08.02 

O Puchar Komendanta Hufca ZHP 

07.00, 09.02 

07.59,09.02 

SPAC432MHz 

18.00, 11.02 

22.00,11.02 

SPAC 50 MHz 

18.00, 13.02 

22.00,13.02 

MPARKIKF 

16.00, 13.02 

18.00,13.02 

Si^gaj do gwiazd 

07.00, 15.02 

09.00,15.02 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 18.02 

22.00,18.02 

SPAC 70 MHz 

18.00,20.02 

22.00,20.02 

Dzien Mysli Braterskiej 

16.00,22.02 

18.00,22.02 

PGA-DIGI 

07.00,22.02 

07.59,22.02 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,25.02 

22.00,25.02 

25 Lat Klubu SP9KUP 

16.00,27.02 

18.00,27.02 

I Proby Subregionalne 

14.00-14.00 

1-3.03.2014 

Marzec 

SPAC 144 MHz 

18.00,04.03 

22.00,04.03 

MPARKI DIGI 

16.00, 06.03 

18.00,06.03 

MPARKIUKF 

18.00, 06.03 

20.00,06.03 

SP YL Contest 

06.00,08.03 

07.00,08.03 

PGA TEST 

O Puchar Burmistrza 

07.00,08.03 

07.59,08.03 

Miasta Jaroslawia 

06.00,09.03 

07.00,09.03 

SPAC 432 MHz 

18.00,11.03 

22.00,11.03 

SPAC 50 MHz 

18.00,13.03 

22.00,13.03 

MPARKIKF 

16.00,13.03 

18.00,13.03 

SPAC 1,3 GHz 

18.00,18.03 

22.00,18.03 

O Statuetk^ „Syrenki Warszawskiej" 

16.00,18.03 

17.30,18.03 

SPAC 70 MHz 

18.00,20.03 

22.00,20.03 

PGA DIGI 

07.00,22.03 

07.59,22.03 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,25.03 

22.00,25.03 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Dzienniki w formie „pisanej" na obowi^- 
zuj^cych drukach przesylamy w terminie 
10 dni od dnia zawodow (obowiqzuje data 
stempla pocztowego) na adres: Harcerski 
Klub Lacznosd „Wilda" SP3ZAC, ul. Osino- 
wa 14, 61-451 Poznan. 

Preferowane sq logi w formacie elektronicz- 
nym Cabrillo.cbr przeslane na adres e-mail: 
sp3zac.klub@o2.pl. 

www. sp3zac. rep ublika.pl 


25 lat Klubu SP9KUP 


Cel: uczczenie 25. rocznicy dzialalnosci 
Andrychowskiego Klubu Lqcznosci //Delta'' 
SP9KUP oraz pami^ci o koledze sp. Karo- 
lu Cinalu SP9TNH/ pierwszym prezesie 
i wspolzalozycielu klubu. 

Zawody przeznaczone sq dla licencjono- 
wanych operatorow radiostacji indywidu- 
alnych i klubowych zlokalizowanych na 
terytorium Polski, ale zaprasza si^ takze 
stacje zagraniczne. 

Kazdy uczestnik zobowi^zany jest do ter- 
minowego dostarczenia swojego logu do 
organizatora. 

Ter min: 27 lutego (czwartek) w godz. od 
16.00 do 18.00 UTC (obowiqzuje 5-minuto- 
we QRT przed i po zawodach) 

Pasmo i emisje: CW: 3510-3560 kHz; SSB: 
3700-3775 kHz wg bandplanu. 

Lacznosd mieszanych nie zalicza si^. 

Zaleca si^ lamanie swoich znakow wy- 
wolawczych przez „p", „m" lub cyfr^ 
okr^gu. 

Nie dopuszcza si^ uzywania wi^cej niz 
jednegO/ wlasnego znaku wywolawczego, 
mimo ze stacja posiada wazne pozwolenia 
na znak podstawowy i kontestowy lub 
okolicznosdowy. 

Wywolanie w zawodach: Na CW: „Test", 
na SSB: , /Wywolanie w zawodach" lub „CQ 
Contest". 
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AGCW Straight Key Party 

16.00, 01.02 

19.00,01.02 

Mexico RTTY International Contest 

18.00, 01.02 

17.59,02.02 

CQWWRTTYWPX Contest 

00.00,08.02 

24.00,09.02 

Dutch PACC Contest 

12.00, 08.02 

12.00,09.02 

ARRL Inter. DX Contest, CW 

00.00,15.02 

24.00,16.02 

AGCW Semi-Automatic Key Evening 19.00, 19.02 

20:30,19.02 

CQ 160 m Contest, SSB 

22.00,21.02 

21.59,23.02 

REF Contest, SSB 

06.00,22.02 

18.00,23.02 

UBADX Contest, CW 

13.00,22.02 

13.00,23.02 

High Speed Club CW Contest 

09.00,23.02 

17.00,23.02 

Marzec 



ARRL Inter. DX Contest, SSB 

00.00, 01.03 

24.00,02.03 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,02.03 

17.00,02.03 

AGCW YL-CW Party 

19.00, 04.03 

21.00,04.03 

AGCW QRP Contest 

14.00, 08.03 

20.00,08.03 

EAPSK31 Contest 

16.00, 08.03 

16.00,09.03 

BARTGHFRTTY Contest 

02.00, 15.03 

02.00,17.03 

Russian DX Contest 

12.00,15.03 

12.00,16.03 

CQWWWPX Contest, SSB 

00.00,29.03 

24.00,30.03 


Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal na CW lub SSB. 

Z kazdym uczestnikiem mozna przeprowa- 
dzic l^cznosc kazd^ emisjq - punktowane 
QSO. Duplikaty (lacznosd powtorzone tq 
sama emisja) nie sa punktowane, ale nalezy 
pozostawic je w logu. 

Zawodnikom pracujqcym na SSB zaleca si^ 
literowanie wg standardu ITU 
Lacznosd muszq bye logowane w czasie wg 
standardu UTC. 

Podczas trwania zawodow uzywanie tele- 
fonow, radiotelefonow, komunikatorow in- 
ternetowych, itp. srodkow do aranzowania 
lacznosd jest niedozwolone. 

Raporty: RS(T) + numer kolejnego QSO 
oraz powiatu (wg Powiat Award, lista na 
http://www.sppa.pzk.org.pl/wykazpowai- 
tow.html) zgodnego z oznaezeniem powia- 
tu, zktorego stacja pracuje w zawodach), 
np. na CW: 599 001EL, na SSB: 59 001WM. 
Stacje zagraniczne nadajq RS(T) + 3-cyfro- 
wy nr kolejny QSO, np. na CW: 599 001, na 
SSB: 59 001. 

Uwaga: 

- obowiazuje zapis grup kontrolnych bez 
odst^pu np. 002WM 

- stacje zkategorii MIX stosujq ciqglq nu- 
meral QSOs. 

- nalezy dolozyc maksimum starannosci, 
aby w grupach kontrolnych nie zamienic 
cyfry 0 (zero) z literq O. 

Kategorie: 

A - (MIX) - stacje indywidualne, klubowe, 
zagraniczne na CW i SSB do 100 W out 
B - (CW) - stacje indywidualne, klubowe, 
zagraniczne na CW do 100 W out 
C - (SSB) - stacje indywidualne, klubowe, 
zagraniczne na SSB do 100 W out 
Uwagi: 

a) Kazda stacja, ktora wezmie udzial w za- 
wodach i nadesle swoj log, zostaje sklasyfi- 
kowana w jednej kategorii. 

b) W pozycji , /CATEGORY" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy wpisac wyl^cznie podane 
wyzej oznaezenie swojej grupy klasyfika- 
cyjnej, czyli: A lub B lub C. 

c) Linia , /CONTEST" naglowka pliku Ca- 
brillo powinna bye jako druga od gory 
i zawierac nazw^: 25-LAT-SP9KUP 

d) Jesli log zawiera lacznosd na CW i SSB, to za- 
wodnik musi si^ sklasyfikowac w kategpriiMIX. 

e) Jezeli log zawiera lacznosd tylko na CW 
lub tylko na SSB - to zawodnik nie moze si^ 
sklasyfikowac w kategorii MIX. 

Punktacja z kazd^ bezbl^dn^ Iqcznosc: SSB 
- 1 pkt, CW - 2 pkt. 

Stacja SP9KUP: SSB: 5 pkt., CW: 10 pkt. 
Klubowicze: SSB: 3 pkt., CW: 6 pkt. (SQ90- 
KY, SQ9JYN, SP9REG, SQ9MUX, SQ90RA, 
SQ9KWY, SP9IHO) 

Nie zalicza sit; lacznosd w przypadku: 

a) nawiazania lacznosd poza czasem trwa- 
nia zawodow 

b) niezgodnosd w obu logach danych o QSO 
lub rozbieznosd czasu ponad 3 minuty. 

c) jesli skrot powiatu wg Powiat Award nie 
jest zgodny z oznaezeniem QTH, zktorego 
stacja pracowala w zawodach. 


d) nastqpila zmiana lokalizaeji (powiatu) 
w czasie trwania zawodow. 

e) uzyeia w zawodach wi^cej niz jednego, 
wlasnego znaku wywolawczego i do Komi- 
sji dotarly dwa logi, jeden na znak podsta- 
wowy oraz drugi na znak kontestowy lub 
okolicznosdowy. 

f) QSO pomi^dzy staejami zainstalowany- 
mi w tym samym miejscu lub z tym samym 
operatorem (QSO „sam z sobq"). 

g) braku logu korespondenta. 

Uwaga! 

Jakakolwiek niezgodnosc w logach obu 
staeji powoduje niezaliczenie punktow dla 
kazdej z nich. 

Wynikkoncowy 

a) Wynikiem koncowym jest suma punk- 
tow uzyskanych za bezbl^dne Iqcznosci. 

b) Wynik obliczany jest przy uzyciu speeja- 
listycznego programu komputerowego. 
eLogi 

Logi za zawody przyjmowane s$ wei^gu 
48 godzin od zakonezenia zawodow za 
posrednictwem robota na stronie: www. 
asrz.pl. Nalezy si^ zarejestrowac na stronie, 
nast^pnie zalogowac, w razie wqtpliwosci 
zapoznac z instrukcjq obslugi robota (klika- 
jqc na: „Pomoc"), po czym mozna przeslac 
poprawnie wypelniony log. 

Uwagi 

- Obowiqzujq wylaeznie logi wg standardu 
Cabrillo (np. sp9xxx.cbr lub sp9xxx_p. 
cbr). Przed zaladowaniem logu nalezy 
zwrocic baezn^ uwag^ na wygenerowa- 
ny naglowek i wszystkie zapisy poszcze- 
golnych Iqcznosci (mozna sprawdzic 
log za pomoc^ robota, klikajqc: Jestuj 
LOG"). Nast^pnie „Wrzuc LOG" do sy- 
stemu rozliczaja L cego zawody. Logi staeji 
terenowych, np. /p, /m, 19 - przesylamy 
z konta „znaku glownego". 

- Potwierdzenie przyj^cia logu jest natych- 
miastowe i potwierdzone specjalnym 
komunikatem. 

- W przypadku zauwazenia bl^dow log 
mozna zaladowac powtornie. Do obliczen 
system pobiera ostatnio zaladowany log. 

Dyplomy i puchary 

a) Za pierwsze miejsce w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej przyznany b^dzie puchar 
ufundowany przez burmistrza Andrycho- 
wa, w ktorej sklasyfikowanych b^dzie co 
najmniej 10 staeji. Jesli staeji b^dzie mniej, 
przyznane zostanq tylko dyplomy za trzy 
pierwsze miejsca. Jezeli na miejscach 1-3 
znajdzie si^ wi^cej niz jedna stacja z takq 
sam^ liezbq punktow, odpowiednio puchar 
i dyplomy przyznane b§dq staejom, ktore 
mialy mniej niezaliczonych QSO lub/i szyb- 
ciej przyslaly log. 

b) Za udzial w zawodach wszystkim uezest- 
nikom przyznane b^d^ do pobrania i wy- 
drukowania ze strony www.asrz.pl indywi- 
dualne eCertyfikaty udzialu. 

c) Wsrod sklasyfikowanych uezestnikow, 
ktorzy przeprowadzq co najmniej 15 QSO, 
rozlosowane zostanq upominki (nagrody 
rzeczowe) ufundowane przez sponsorow. 

www.sp9kup.andrychow.eu 
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Wspolzawodnictwo 
SP Contest Maraton 2014 


Termin wspolzawodnictwa: jeden rok ka- 
lendarzowy. 

Honorowy patronat: wiceprezes PZK ds. 
sportowych Zbigniew SP2JNK. 

Cele: 

- wylonienie najlepszych operatorow, re- 
prezentujqcych wysoki poziom sportowy 

- zwi^kszenie aktywnosci klubow i nadaw- 
cow indywidualnych 

- podnoszenie umiejqtnosci operatorskich 
i poziomu organizacji zawodow. 

Wspolzawodnictwo obejmuje wyniki pol- 
skich stacji indywidualnych i klubowych oraz 
stacji zagranicznych - czlonkow PZK (czlon- 
kostwo dotyczy stacji zagranicznych), w za- 
wodach krajowych, wybranych z Kalendarza 
Zawodow PZK na dzien 1 stycznia 2014 r. 
Wyniki zawodow cyklicznych uwzgl^d- 
nione bqdq po ostatniej turze jako wynik 
koncowy tych zawodow. 

Do wspolzawodnictwa zaliczone zostanq 
wyniki tych zawodow, ktorych oficjalne 
komunikaty klasyfikacyjne zostanq opub- 
likowane przez organizatorow w terminie 
do 2 (dwoch) miesi^cy od zakonczenia 
zawodow. 

Wyniki zawodow mozna przeslac na adres: 

spcontestmaraton@wp.pl 

Kategorie wspolzawodnictwa: 

Stacje nadawcze: 

- SO-CW rll - stacje pracujqce emisjq CW 

- SO-SSB - stacje pracujqce emisjq SSB 

- SO-MIX - stacje pracujqce emisjq SSB 
iCW 

- SO/MO QRP-MIX - stacje pracujqce emi- 
sjq SSB, CW, lub SSB i CW 

- MO-CW - stacje pracujqce emisjq CW 

- MO-SSB - stacje pracujqce emisjq SSB 

- MO-MIX - stacje pracujqce emisjq SSB i CW 
Uwagi: 

- SO rll - single operator (stacja z jednym 
operatorem) 

- MO rll - multi operator (stacja zwielo- 
ma operatorami) 

- stacja moze bye sklasyfikowana w kilku 
kategoriach 

- stacje klasyfikowane w zawodach w nie- 
typowych kategoriach bqdq klasyfikowa- 
ne wg interpretaeji komisji wspolzawod- 
nictwa 

Oddzialy Terenowe PZK nie wymagajq 
zgloszenia uczestnictwa w SP Contest Ma- 
raton. 


Punktacja: liezba punktow za wynik w za- 
wodach zostanie przeliezona w stosunku 
do najlepszego wyniku w danej kategorii 
wg wzoru: 

PKT ={ [Wynik stacji : Wynik zwyciezcy] 
X 100} +1 

Wyniki stacji SO i MO: 

- koncowy wynik stacji w danej kategorii 
to suma punktow 15 najlepszych wyni- 
kow 

- do koncowej klasyfikacji w danej kate- 
gorii zaliczone b^dq stacje ktore zostanq 
sklasyfikowane w co najmniej pi^ciu za- 
wodach (w kategorii QRP rll; czterech) 

- stacje bqdq klasyfikowane wg znakow 
zamieszczonych w oficjalnych rezulta- 
tach zawodow lub pod tzw. znakiem 
podstawowym, jezeli b^dzie mozliwa 
identyfikaeja znaku okolicznosciowego 
(contestowego) 

Wyniki OT PZK: 

- suma punktow uzyskanych w koncowej 
klasyfikacji przez stacje SO iMO z dane- 
goOT 

- przynaleznosc stacji do danego OT PZK 
b^dzie okreslana na podstawie danych 
zawartych w OSEC, po zakonezeniu kla- 
syfikacji SO/MO 

Czqstkowe oraz koncowe wyniki wspolza- 
wodnictwa b(;dq publikowane na stronie 


http://www.pzk.org.pl oraz innych porta- 
lach zapewniajqcych szybki i swobodny 
dost^p do wynikow. 

Ogloszenie koncowych wynikow i wr^cze- 
nie nagrod odb^dzie si^ do konca marca 
2015. 

Nagrody: 

- za pierwsze miejsca w poszczegolnych 
kategoriach - puchary (deski) 

- za miejsca od I do III - dyplomy 

- w razie pozyskania sponsorow dodatko- 
we nagrody 

Fundatorem nagrod jest ZG PZK. 
Obliczanie rezultatow SP Contest Maraton 
przeprowadzi komisja w skladzie: 
Krzysztof SP1MGM - OT14, sp3mgm@ 
smsnet.pl 

Grzegorz SQ9E - OT6, sq9e@wp.pl 
Kazimierz SP9GFI - OT31, sp9gfi@wp.pl 
Komisja prosi o przestrzeganie zapisow 
regulaminowych min. nie przekraezanie 
mocy oraz prac^ w wyznaczonym prze- 
dziale czasowym. Nie odpowiada rowniez 
za bl^dne wyniki publikowane przez orga- 
nizatorow danych zawodow. 

Uczestnicy zawodow, ktorzy nie chcq bye 
klasyfikowani we wspolzawodnictwie 
SPCM, proszeni sq o przeslanie rezygnaeji 
na adres: spcontestmaraton@wp.pl. 

Decyzje Komisji sq ostateezne. 


Lista zawodow zaliczanych do wspolzawodnictwa SP Contest Maraton 2014 

Lp. 

Nazwa zawodow 

Termin 

Czas zawodow 

1 

Mistrzostwa Polski ARKI 

1 cykl 

2 godz. 

2 

PGA TEST 

1 cykl 

1 godz. 

3 

Podkarpackie 

2 lutego 

1 godz. 

4 

0 Statuetkq Syrenki Warszawskiej 

1 8 marca 

1,5 godz. 

5 

WARD Contest 

1 8 kwietnia 

1 godz. 

6 

Olsztynskie 

2 maja 

2 godz. 

7 

Konstytucji 3. Maja 

3 maja 

2 godz. 

8 

Europe-Day-Contest 

9 maja 

1 godz. 

9 

Klemensa Kortali SP2BE 

1 1 maja 

1 godz. 

10 

Quo Vadis 

17 maja 

1 godz. 

11 

Dzien Dziecka 

1 czerwca 

2 godz. 

12 

55 lecie SP DXCIubu 

7 czerwca 

2 godz. 

13 

Tarnowskie 

22 czerwca 

1 godz. 

14 

Dni Morza 

29 czerwca 

2 godz. 

15 

Powstanie Warszawskie 

1 sierpnia 

2 godz. 

16 

SP QRP Contest 

27 wrzesnia 

1 godz. 

17 

SP CW Contest 

19 pazdziernika 

1 godz. 

18 

Narodowe Swiqto Niepodlegtosci 

11 listopada 

2 godz. 

19 

Barborka 

4 grudnia 

2 godz. 

20 

Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego 

7 grudnia 

1 godz. 


SP-A-HC (stan na 25.12.2013) 


Poszczegolne pozycje 
oznaezajq: znak stacji, 1. 
punktow, 1. dyplomow, 

1. nalepek (+ uzupel- 
nienie). Wspolzawodni- 
ctwo prowadzi Mikolaj 
Ciereszko SP5CJQ, ul. 
Mlodziezowa 4 m 7, 05- 
101 Nowy Dwor Maz. 
(sp5cjq@interia.pl) 


A - stacje indywidualne 
1.SP5CJQ 11100-972+ 

2 . SQ1EIX 4568-777+ 

3. SP4GFG 4420-754 

4. SQ7B 4386-973+ 
5.SP6DVP 3938-563+ 
6.SP1DMD 3900-1015 

7. SP9DTE 3869-1063 

8. SP5ICQ 3717-887+ 

9. SP5ES 3066-145 


10. SP7ENU 3032-567 

11. SP1TJ 2860-698+ 

12. SP4ICP 2281-795 

13. SP5JXK 2272-124 

14. SQ9DXT 2246-559+ 
15.SP8DYY 2226401+ 

16. SP5FOT 2156-141 

17. SP3JUN 1731-116 

18. SP2QVS 1698-335 

19. SP3C 1481-385 


20. SP3CUG 1328-267 

21. SP3BGD 1255-148 

22. SP4LVK 1180-307 

23. SP40Z 1031-280 

24. SP2MDK 967-239 

25. SP8AQA 892-230 

26. SP6SOG 732-187 

27. SP5MBA 731-91 

28. SQ9BDB 678-200 

29. SP7CKF 626-177 


30. SP5TAM 638-160 

31. SP5CFQ 633-132 

32. SP1ZZ 473-129 

33. SP5UAR 336-89 

34. SP4TBM 323-77 

35. SP7MJL 255-64 

36. SP5NN 15143 

B - Stacje klubowe 

1. SP6PAZ 1322-226+ 

2. SP1KQR 975-264 


3.SP4YFG 375-105 

4. SP5ZRW 335-92 

5. SPOZHG 175-47 
6.SP7ZKU 92-23 
C - Nasluchowcy 

1. SP4-208 835-170 

2. SP94090-KA 201-54 

3. SP2-7354-BY 188-47 


Swiat Radio Luty 2014 


17 






t/\CZNOSC 


Profesjonalne systemy t^cznosci 


Cyfrowe motocyklowe systemy t^cznosci MOTOSMRT firmy HTS-High Tech Studio 


Rewolucyjny system MOTOSMRT 


IMowe motocykle Kawasaki wyposazone 
w cyfrowe motocyklowe systemy Iqczno- 
sci MOTOSMRT produkcji HTS-High Tech 
Studio trafily do sluzby w Komendzie 
Wojewodzkiej Policji w Lodzi. 



Firma HTS 16 grudnia 2013 
dostarczyla motocyklowe sys- 
temy l^cznosci MOTOSMRT 
wwersjach MT0113T TETRA oraz 
MT0112D DMR, zaprojektowa- 
ne przez High Tech Studio, do 
Komendy Wojewodzkiej Policji 
w Lodzi. Jest to innowacyjny 
zaprojektowany przez nas we 
wspolpracy z odbiorc^ system 
l^cznosci, ktory doskonale spelnia 
aktualne wymagania Policji i jest 
juz przystosowany do ewolucji 
do wersji MOTOSMRT Libera- 
tor 2014, ktor^ zaprezentujemy 
w przyszlym roku. Nalezy pod- 
kreslic, ze wymagania ekspertow 
KWP w Lodzi w zakresie l^czno- 
sci radiowej byly bardzo wysokie, 
dzieki ogromnemu zaangazowa- 
niu i wzorowej wr^cz wspolpra- 
cy ze specjalistami z wydzialow 
l^cznosci oraz transportu, a takze 
dzieki konsultacjom w zakresie 
wymagan funkcjonalnych bezpo- 
srednio z policyjnymi motocykli- 
stami udalo siq spelnic oczekiwa- 
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nia KWP w Lodzi i zaprojekto- 
wac system l^cznosci, ktory moze 
uchodzic za wzor przemyslowy 
dla motocyklowych systemow 
l^cznosci dla Policji. Jednym z wy- 
zwan, przed ktorym stanelismy 
przy projektowaniu MOTOSMRT 
dla KWP w Lodzi, bylo dostroje- 
nie anten radiotelefonu do pasma 
pracy policji, ale dzieki innowa- 
cyjnemu rozwi^zaniu udalo si^ 
uzyskac wspolczynniki dopaso- 
wania anten na poziomie wcze- 
sniej nieosi^galnym dla systemow 
l^cznosci motocyklowej. Podsta- 
wowym kryterium projektowania 
systemu MOTOSMRT dla Policji 
bylo zapewnienie bezpieczenstwa 
i komfortu pracy uzytkownikow. 
Uwzglejdniaj^c sugestie specjali- 
stow z KWP w Lodzi, zastosowa- 
lismy dwa punkty wypi^cia prze- 
wodu bezpieczenstwa l^cz^cego 
kask NOLAN N-104P z zesta- 
wem l^cznosci zainstalowanym 
na motocyklu. Takie rozwi^zanie 
gwarantuje wypi^cie przewodu 
w przypadku zaistnienia nieprze- 
widzianych zdarzen czy upadku. 
Sposrod dostarczonych systemow 
l^cznosci 3 z nich z MOTOSMRT 
MT0112D DMR zostaly wykonane 
w standardzie cyfrowym DMR 
na bazie radiotelefonow Moto- 
rola DM4601 z GPS, natomiast 2 
motocykle zostaly wyposazone 
w system MOTOSMRT MT0113T 
w standardzie TETRA na bazie 
radiotelefonu Motorola MTM800. 
Pragniemy podkreslic, ze uwagi 


dotyczqce funkcjonalnosci i bez- 
pieczenstwa przekazane nam 
przez uzytkownikow byly dla nas 
niezwykle cenne i pozwolily na 
zaprojektowanie systemu odpo- 
wiadaj^cego wymogom Polskiej 
Policji w dobie cyfryzacji srodkow 
l^cznosci, Komenda Wojewodzka 
Policji w Lodzi zamowila system 
innowacyjny, na miar^ potrzeb 
XXI wieku, czym wyznaczyla kie- 
runek, w ktorym powinny po- 
d^zac cyfrowe systemy l^cznosci 
motocyklowej. 

Jestesmy dumni, ze moglismy 
spelnic tak rygorystyczne wy- 
magania zamawiaj^cego, a naj- 
lepszym dowodem uznania dla 
dostarczonych systemow byly 
usmiechni^te twarze policyjnych 
motocyklistow, ktorzy z zadowo- 
leniem przyj^li nowy sprz^t. Kask 
NOLAN N-104P stanowi produk- 
cj^ specjaln^ wyl^cznie dla pol- 
skiej Policji, zostal przekonstru- 
owany zgodnie ze specyficznymi 
oczekiwaniami Policji. Tylko pol- 
ska Policja posiada na wyposaze- 
niu tak innowacyjny kask z syste- 
mem l^cznosci podkaskowej pro- 
dukcji NOLAN. 

Wraz z nowym modelem MO- 
TOSMRT Liberator'14 b^dziemy 
dostarczac jeszcze lepszy kask 
NOLAN N-104P EVO, w ktorym 
jeszcze bardziej poprawilismy 
komfort pracy motocyklisty. Sys- 
tem l^cznosci podkaskowej za- 
pewnia zrozumial^ komunikacj^ 
nawet przy pr^dkosciach rz^du 








160 km/h. Jednym z kluczowych 
elementow Liberatora'14 jest dys- 
trybuowany przez nas i rowniez 
zmodyfikowany dla potrzeb pol- 
skiej Policji innowacyjny bezprze- 
wodowy X10DR, prace nad no- 
wym modelem juz ukonczone. 

Dostarczone MOTOSMRT 
w wersji 2013 b^dziemy mogli 
w bardzo latwy i szybki sposob 


zmodyfikowac do tej innowacyj- 
nej wersji 2014, ktora bez w^t- 
pienia stanowi rewolucj^ w za- 
kresie motocyklowych systemow 
l^cznosci i co najwazniejsze, po- 
zwala radykalnie zwi^kszyc bez- 
pieczenstwo pracy uzytkownika 
w czasie jazdy i podczas pracy na 
postoju np. przy kierowaniu ru- 
chem drogowym. Innym atutem 



MOTOSMRT jest mozliwosc za- 
implementowania dodatkowych 
sensorow i aplikacji dyspozytor- 
skich oraz AVL, ktore czyni^ prac^ 
funkcjonariusza motocyklisty bez- 
pieczn^ i komfortow^. 

System MOTOSMRT zostal 
zaprojektowany tak, aby mogl 
wspolpracowac z radiotelefonami 
profesjonalnymi wszystkich zna- 
nych producentow, jak: Motorola, 
HQT, Kenwood, Sepura, Icom czy 
Hytera. Komenda wojewodzka 
wybrala system MOTOSMRT ba- 
zuj^cy na sprawdzonych radio te- 
lefonach Motorola DM4601 oraz 
MTM800 TETRA. 

Aktualnie projektowane przez 
nas systemy l^cznosci motocy- 
klowej, samochodowej czy ATV, 
wedlug naszej wiedzy, s^ najbar- 
dziej zaawansowane technolo- 
gicznie w skali swiatowej. Prace 
nad MOTOSMRT Liberator'15 
s^ ukonczone w 70%, dolozymy 
wszelkich staran, aby w 2015 roku 
zaprezentowac wersji systemu 
MOTOSMRT wr^cz przewyzszaj^- 
cego oczekiwania polskiego rynku 
w zakresie funkcjonalnosci syste- 
mow l^cznosci mobilnej, tak aby 
polscy odbiorcy korzystali z roz- 
wi^zan na najwyzszym swiato- 
wym poziomie. 

Adam Skupinski 
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tACZNOSC 


Urz^dzenia pomiarowe 


Pomiary szerokopasmowych systemow bezp rze wod o wy c h , cz^sc 1 


Zagadnienia pomiarowe 



modulacji (OFDMA, 64QAM itp.). 

Na przyklad do wyznacze- 
nia charakterystyk przenoszenia 
wzmacniaczy niezb^dne jest dys- 
ponowanie zestawem testowym 
zawieraj^cym odpowiednie dla 
nich referencyjne zrodlo wejscio- 
we, a takze analizator, ktorym b^- 
dzie mozna badac wlasnosci sy- 
gnalu wyjsciowego, Funkcje zro- 
del wejsciowych pelni^ generatory 
sygnalowe, analizatory natomiast 
powinny umozliwiac pomiar po- 
ziomu sygnalu wyjsciowego i jego 
cz^stotliwosci, a takze wyznaczac 
wzmocnienie calkowite i liniowosc 
charakterystyki. Do prawidlowej 
oceny wzmacniaczy nieliniowych 
i szerokopasmowych niezb^dne 
moze okazac si^ stosowanie mo- 
dulowanych sygnalow wejscio- 
wych. Niegdys ich funkcje pelnily 
sygnaly jedno- lub wielotonowe, 
ale dzis ich przydatnosc do ba- 
dania nowoczesnych urz^dzen 
staje si^ niewystarczaj^ca. Jako 
zrodlo sygnalu wejsciowego coraz 
cz^sciej stosowane s^ wektorowe 
generatory sygnalowe. 


Liniowosc wzmacniaczy w.cz. 

Istotne wlasnosci kazdego 
wzmacniacza zalez^ od klasy, 
w ktorej pracuje. Niestety, zwy- 
kle konieczne jest podejmowanie 
kompromisow na przyklad po- 
mi^dzy liniowosci^ a wydajnosci^ 
i zuzyciem energii. Uzytkowni- 


W artykule omowiono trzy bardzo wazne zagadnienia zwiqzane z po- 
miarami transmisyjnych szerokopasmowych systemow bezprzewodo- 
wych. Sq to: wplyw dokladnosci kalibrowania przyrzqdu na niepewnosc 
pomiaru, zwi^kszanie dokladnosci przez stosowanie generatorow 
sygnalowych wspolpracujqcych z wektorowymi analizatorami sygnalow 
RF, skrocenie czasu pomiarow wynikajqce z zastosowania generatorow 
sygnalowych i wektorowych analizatorow sygnalow. W pierwszej cz?sci 
artykulu omowiono kilka zagadnien teoretycznych. 


si^, ze jeszcze nie powiedzielismy 
ostatniego slowa. Trend polegaj^cy 
na stosowaniu coraz bardziej wy- 
dajnych i zlozonych elementow 
i komponentow obowi^zuje nie 
tylko w sprz^cie profesjonalnym, 
obserwujemy go nawet w urz^- 
dzeniach powszechnego uzytku. 
Do grupy urz^dzen, w ktorych 
cz^sto pojawiaj^ si^ innowacje 
techniczne, nalezy zaliczyc sprz^t 
telekomunikacyjny i informatycz- 
ny. Nie dziwi zatem fakt wyko- 
rzystywania w nim najnowszych 
wersji wzmacniaczy, przel^cz- 
nikow, filtrow aktywnych (SAW, 
BAW) itp. Nowe funkcje, nowe 
technologie, tak ch^tnie widzia- 
ne przez uzytkownikow, dla pro- 
ducentow stanowi^ jednak spore 
wyzwania dotycz^ce metod te- 
stowania i pomiarow urz^dzen 
koncowych. Przykladem mog^ 
bye zagadnienia zwi^zane z po- 
miarami urz^dzen radiokomuni- 
kacyjnych po przejsciu na szersze 
pasma i bardziej zlozone rodzaje 


Uzytkownicy sprz^tu elektro- 
nieznego zapewne cz^sto zadaj^ 
sobie pytanie, czy istnieje jakas 
granica funkcjonalnosci urz^dzen? 
Funkcjonalnosc, oprocz pomyslo- 
wosci konstruktorow, w duzym 
stopniu jest uzalezniona od para- 
metrow technicznych podzespo- 
low, z ktorych urz^dzenia s^ bu- 
dowane. W tym zakresie wydaje 
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cy oczekujq oczywiscie urzqdzen 
oszcz^dnych w eksploatacji, pra- 
cujqcych dlugo bez wymiany ba- 
terii lub ladowania akumulato- 
ra. Dla inzynierow wazniejsze na 
ogol jest zapewnienie dobrych 
parametrow, w tym wysokiej li- 
niowosci, od ktorej zalezq male 
znieksztalcenia sygnalu. W pierw- 
szym przypadku stosowane sq 
wzmacniacze pracujqce w klasie 
C. Duze znieksztalcenia wynika- 
jqce z ich nieliniowosci sq w pew- 
nym stopniu minimalizowane 
przez odpowiedniq kompensacj^ 
obciqzenia wzmacniacza. Dzia- 
lania takie jednak odnoszq sku- 
tek jedynie dla wqskiego zakresu 
cz^stotliwosci i nie nadajq si^ do 
stosowania we wzmacniaczach 
szerokopasmowych lub wzmac- 
niaczach multicarrier. Pewien 
kompromis pomi^dzy liniowosciq 
a wydajnosciq jest osiqgany we 
wzmacniaczach w.cz. najnowszej 
generacji przez stosowanie zlo- 
zonej metody kompensacji oraz 
przejscie do klasy AB. W rozwiq- 
zaniach klasycznych kompensacja 
jest realizowana dzi^ki ujemnemu 
sprz^zeniu zwrotnemu, w ktorym 
mala cz^sc sygnalu wyjsciowego 
jest podawana na wejscie wzmac- 
niacza. Znieksztalcenia pojawiajq- 
ce si^ na wyjsciu sq korygowane 
przez odpowiednie zmniejszanie 
sygnalu wejsciowego (z zachowa- 
niem ustalonego wspolczynnika 
korekcji). W sprzqcie nowocze- 
snym pojawiajq siq; rozwiqzania 
duzo bardziej wyrafinowane, cz^- 
sto zaskakujqce. Stosuje si^ w nich 
sprz^zenie „w przod" (feedfor- 
ward) lub uklady pre-distortion. 
Wykorzystywany jest tu efekt 
poprawy liniowosci wzmacnia- 


cza przez kontrolowane wpro- 
wadzenie znieksztalcen sygnalu 
wejsciowego. Technika ta stala siq: 
calkiem przystq;pna, gdy pojawi- 
ly si^ wzglq;dnie tanie procesory 
DSP. Umozliwiajq one bowiem 
cyfrowq realizacjq; pre-distortion. 
Obecnie jest to jedna z podstawo- 
wych technik stosowanych przy 
konstruowaniu wydajnych, szero- 
kopasmowych wzmacniaczy w.cz. 

Zwiqjkszenie szybkosci przesylu 
danych w urzqdzeniach radioko- 
munikacyjnych jest osiqgane przez 
poszerzanie pasma roboczego 
i stosowanie zlozonych modulacji. 
Przykladowo, modulacja 64 QAM 
wymaga sygnalow wyjsciowych 
charakteryzujqcych siq; bardzo 
duzq liniowosci^. Mimo nowych 
technik pozwalajqcych uzyskiwac 
z^dane parametry urzqdzen, dla 
konstruktorow nadal sporym wy- 
zwaniem pozostaje jednoczesne 
zapewnienie wysokiej wydajnosci 
i liniowosci. 

CCDF 

Modulacje stosowane w urzq- 
dzeniach najnowszych generacji 
wymagajq analizowania szeregu 
zagadnien niebadanych w urzq- 
dzeniach starszych. Przykladem 
jest oddzialywanie czqistotliwo- 
sci nosnych i ustalonego kodu na 
amplitude; sygnalu. Zaleznosc tq; 
opisuje funkcja CCDF (Comple- 
mentary Cumulative Distribution 
Function), ktora, ujmujqc to ina- 
czej, charakteryzuje stosunek war- 
tosci szczytowej do sredniej sy- 
gnalu (PAR), dajqc wyobrazenie 
o statystycznym rozkladzie mocy 
sygnalu. Funkcja ta jest jednq z naj- 
wazniejszych w badaniu wzmac- 
niaczy mocy OFDMA (Orthogonal 


Frequency-Division Multiple Ac- 
cess), stosowanych na przyklad 
w systemach LTE. Wzmacniacze te 
muszq bye zdolne do wzmacniania 
sygnalow z duzym PAR przy jed- 
noczesnym utrzymywaniu dobre- 
go przylegania kanalow i wysokiej 
wydajnosci. 

Wykres funkcji CCDF pierwot- 
nie byl wykorzystywany do oceny 
wydajnosci wzmacniaczy mocy 
multicarrier. Mierzono tq metodq 
wyrazony w procentach stosunek 
czasu, w ktorym PAR przewyzsza 
zadany poziom mocy do calkowi- 
tego czasu pomiaru. Jest to istot- 
ne, poniewaz dziqiki temu mozna 
okreslac, jak cz^sto sygnal wyma- 
ga bardzo wysokiej mocy chwilo- 
wej i z jakimi poziomami mamy 
do czynienia. Wyst^powanie ta- 
kich pikow stanowi spore wyzwa- 
nie dla konstruktorow stawiajq- 
cych sobie na celu projektowanie 
urzqdzen zapewniajqcych uzy- 
skiwanie sygnalow wyjsciowych 

0 duzej liniowosci (nieznieksztal- 
canych). Funkcja CCDF pokazuje 
wyraznie, jak przyjqity kompromis 
pomiqidzy wydajnosciq a linio- 
wosciq wplywa na jakosc sygnalu 
wyjsciowego, 

Zagadnienia zwiqzane z pomia- 
rami szerokopasmowych syste- 
mow bezprzewodowych w ujqiciu 
praktyeznym zostanq przedstawio- 
ne w drugiej czq;sci artykulu. Glow- 
ny nacisk bq;dzie polozony na trzy 
zagadnienia o kluczowym znaeze- 
niu dla skroceniu czasu pomiarow 

1 zwiq;kszeniu ich dokladnosci. 

Jaroslaw Dolinski, EP 
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl 
Artykul opracowano na 
podstawie material 6 w Anritsu 
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TEST 


Transceivery HF i VHF 


Bazowy transceiver HF i VHF 

Hilberling PT-8000A 



■ns 


90. 260 V AC PFC 
0 5 1 2 fcW DC OUT 


mm HU 9 099 

Pnw*r S apply 


Hilberling PT-8000Ato najlepszy i najdrozszy na swiecie transceiver 
VLF/HF/VHF. Jest to zbudowane bez kompromisow radio analogowo- 
cyfrowe. 


Hilberling GmbH jest nie- 
mieck^ firm^ specjalizuj^c^ si^ 
w projektowaniu i produkcji 
profesjonalnego sprz^tu radio- 
komunikacyjnego, obejmuj^ce- 
go szeroki zakres wzmacniaczy 
mocy, generatorow, sprz^tu mi- 
krofalowego i innych wyrobow. 
Zalozona w roku 1988 przez Han- 
sa Hilberlinga DK7LG firma nie- 
dawno opracowala transceiver 
pokrywaj^cy pasma HF i VHF, 
charakteryzuj^cy si^ najwyzszq 
sprawnosci^, przeznaczony na ry- 
nek profesjonalny i na wymaga- 
j^cy rynek amatorski. Po pierw- 
szej zapowiedzi i prezentacji na 
konwencji w Dayton w roku 2007, 
rozpocz^cie produkcji opozniono 
do chwili obecnej w celu wpro- 
wadzenia istotnych zmian roz- 
wi^zuj^cych wiele podstawowych 
problemow i poprawiaj^cych wla- 
snosci uzytkowe. Ponownie zapre- 
zentowana w Dayton i Friedrich- 
shafen w roku 2013 radiostacja jest 
obecnie w pelnej produkcji, w ce- 
nie odzwierciadlaj^cej jej profesjo- 
nalny charakter. Jest transceiverem 
bazowym o wysokiej sprawnosci 
z dwoma niezaleznymi odbiorni- 
kami, pokrywaj^cym pasma HF 
do 2 m, wl^czaj^c 6 m i 4 m. 

Podstawowe funkcje 

PT-8000A jest ci^zkim sprz^- 
tem, o wadze 28 kg i wymiarach 
425 mm (szerokosc), 175 mm (wy- 
sokosc) i 465 mm (gl^bokosc). 
Wspolpracuj^cy zasilacz sieciowy 
wazy dalsze 10 kg. Radiostacja za- 


wiera dwa identyczne odbiorniki, 
glowny i pomocniczy, dzialaj^ce 
niezaleznie w calym pokrytym 
zakresie cz^stotliwosci. W zakre- 
sach HF i LF pokryty jest zakres 
od 9 kHz do 30 MHz, zas w zakre- 
sach VHF pokryte S 3 zakresy 50- 
54 MHz, 69,5-70,5 MHz, 110-144 
MHz i 144-148 MHz. Nadajnik 
pracuje w pasmach amatorskich, 
wl^czaj^c 4 m, stosownie do wla- 
sciwego regionu IARU i dostarcza 
moc nominaln^ 200 W w pasmach 
HF i 100 W w pasmach VHF 6 m, 
4 m i 2 m. Tryb malej mocy zapew- 
nia wyjscie 10 W przy zasilaniu 
ze zrodla o nominalnym napi^ciu 
12 V 

Wybor pasma HF z wyj^tkiem 
60 m dokonuje si^ przyciskami, 
przy kolejnym wcisni^ciu przy- 
cisku zapami^tywane S 3 dwie 
ostatnie kombinacje nastaw cz^- 
stotliwosci, rodzaju emisji i szero- 
kosci pasma. Kanaly pasma 60 m 
s^ ulokowane w pami^ci i latwo 
dost^pne. Pasma VHF S 3 odr^bnie 
dost^pne za pomoc 3 przyciskow. 

Powszechnie uzywane emi- 
sje S 3 wybierane bezposrednio 
przyciskami, szczegoly jak prze- 
ciwlegle wst^gi przy CW i SSB, 
synchroniczny AM przy gornej 
lub dolnej wst^dze, dost^p do 
przemiennikow i offset przy FM 
S 3 rowniez dost^pne za pomoc 3 
przyciskow. Przycisk emisji cy- 
frowych wybiera dane wejsciowe 
AFSK z karty dzwi^kowej kom- 
putera dla wszystkich emisji fo- 
nicznych oraz wycisza mikrofon. 


Ostatnie uzupelnienie, niezawarte 
w aktualnym podr^czniku obslu- 
gi, obejmuje RTTY i optymaliza- 
cj^ ustawien filtru dla pracy przy 
wyzszych tonach (2125/2295 Hz). 
Nie przewidziano bezposredniego 
cyfrowego wejscia FSK. 

Plyta czolowa o przejrzystym 
wyg^dzie jest dost^pna w pi^ciu 
roznych kolorach, nie jest prze- 
ladowana, przyciski i elementy 
regulacyjne S 3 nalezycie rozmiesz- 
czone i opisane. Jasny, kolorowy 
ekran LCD zapewnia bardzo wy- 
razny odczyt wszystkich glow- 
nych parametrow operacyjnych. 
Jest on nieco cofni^ty i lekko po- 
chylony, podobnie jak to ma miej- 
sce w samochodowych tablicach 
przyrz 3 dow, dla lepszej widocz- 
nosci i zredukowania refleksow. 
Duzy wykres paskowy pokazuje 
sil^ sygnalu i moc wyjsciow 3 , dwa 
mniejsze wykresy pokazuj 3 WFS 
przy nadawaniu, ALC i kompresj^, 
Sila sygnalu moze bye pokazana 
wjednostkach S, dBm lub dB/jiV 
Cz^stotliwosci obu VFO, A i B, S 3 
caly czas wyswietlane, na linio- 
wej skali pokazana jest pozyeja 
glownego VFO w aktualnym seg- 
mencie pasma. W sposob ci 3 gly 
w formacie grafieznym i nume- 
ryeznym pokazana jest szerokosc 
filtru p.cz. w odbiorniku i przesuw 
cz^stotliwosci. 

Szesc przyciskow na skra- 
ju ekranu dziala w po^czeniu 
z glownymi przyciskami plyty 
czolowej i zapewnia dost^p do 
wi^kszosci funkcji radiostaeji, Oba 
odbiorniki, glowny i pomocniczy, 
maj 3 identyczne parametry i funk- 
cje, ktore S 3 wybierane zaleznie od 
tego, ktory odbiornik b^dzie pel- 
nic funkcje podstawowego. Drugi 
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rezerwowy odbiornik jest stale go- 
towy do pracy, jego cz^stotliwosc, 
rodzaj emisji i szerokosc pasma S 3 
pokazane w rogu ekranu. Cz^sto- 
tliwosc nadawania jest normalnie 
rowna cz^stotliwosci glownego 
odbiornika, z wyj^tkiem pracy 
split, przy ktorej wykorzystana 
jest rowniez cz^stotliwosc odbior- 
nika pomocniczego. 

Na plycie tylnej znajduj^ siq; 
trzy gniazda antenowe typu N, 
dwa mog 3 bye dowolnie przy- 
porz^dkowane kazdemu pasmu 
LF-HF, lecz tylko jedno jest prze- 
znaezone dla wszystkich pasm 
VHF. Nie jest to optymalne roz- 
wi^zanie, gdyz zazwyczaj w pa- 
smach VHF S 3 stosowane odr^bne 
anteny. Pomocna moze bye opeja 
zgrupowania pasma 6 m z pasma- 
mi HF, gdyz wiele nowoczesnych 
wzmacniaczy liniowych HF po- 
krywa rowniez 6 m. Dla pasm LF- 
HF przewidziano odr^bne wejscie 
BNC tylko do odbioru, szereg ZI 3 - 
czy SMA zapewnia wyjscie p.cz. 
dla urz^dzen zewnqdrznych, jak 
rowniez umozliwia wl^czenie fil- 
trow lub przedwzmacniaczy na 
wejsciu odbiornikow glownego 
i pomocniczego. 

Pozostale zl^cza przeznaczo- 
ne s^ dla wejscia/wyjscia karty 
dzwiq;kowej i innych zastosowan, 
odrqjbnego sterowania wzmacnia- 
czami liniowymi HF i VHF, do- 
l^czenia komputera przez USB, 
lecz nie przewidziano interfejsu 
przez zl^cze D portu szeregowe- 
go. Dol^czenie klawiatury umoz- 
liwia zl^cze PS/2, wyprowadzono 
tez wejscie/wyjscie wzorcowego 
sygnalu 10 MHz. Dost^pny jest 
sygnal nadawezy na poziomie +20 
dBm stosowany typowo do stero- 
wania transwerterow. Przewidzia- 
no sterowanie dwoch niezaleznych 
transwerterow i przy zastosowaniu 
pasm 28, 50 lub 144 MHz mozliwy 
jest bezposredni odezyt z rozdziel- 
czosci^ do 10 Hz na wszystkich 
wybranych pasmach UHF i mikro- 
falowych az do 75 GHz, 

Dwa skierowane do przodu 
glosniki umieszczone S 3 na ply- 
tach czolowych, w radiostaeji dla 
odbiornika glownego i w zasila- 
czu dla odbiornika pomocnicze- 
go. Wyjscia sygnalu akustyeznego 
mog 3 bye skierowane odr^bnie do 
wlasciwych glosnikow b 3 dz tez 
doprowadzone rownoczesnie do 
obu glosnikow. Glosniki S 3 wyci- 
szane niezaleznie wyl 3 cznikami 
w regulatorach sily glosu, nie zas 
przez wl 3 czenie sluchawek, tak 
wi^c sluchawki i glosniki mog 3 
bye uzywane w tym samym cza- 


sie. Na plycie tylnej dostqipne jest 
tylko wyjscie akustyezne odbiorni- 
ka pomocniczego (lub obu odbior- 
nikow razem), nie przewidziano 
odrqjbnego wyjscia dla odbiorni- 
ka glownego. Oba odbiorniki S 3 
czynne przez caly czas, tak wiq;c 
konieezne jest zredukowanie po- 
krqdlem do zera sily glosu odbior- 
nika niebq;d 3 cego aktualnie w uzy- 
ciu. 

Firma Hilberling jako wyposa- 
zenie do^cza do PT-8000A swoj 
mikrofon stolowy T9. Jest to wy- 
sokiej jakosci mikrofon dynamicz- 
ny, zabezpieczony przed zakloce- 
niami w.cz., o nerkowej charak- 
terystyce akustyeznej. Mikrofon 
ma 8 -szpilkowe zl 3 cze, uzywane 
w wi^kszosci radiostaeji, jednakze 
przeznaczenie poszczegolnych 
szpilek jest odmienne. Podr^cz- 
nik obslugi, w jqizyku niemieckim 
b 3 dz angielskim, dostqipny jest 
w postaci papierowej lub pliku 
pdf. Jest on dobrze napisany i wy- 
czerpuj 3 co opisuje wszelkie aspek- 
ty instalacji i uzytkowania. 

Uktad i architektura odbiornika 

W odbiornikach PT-8000A za- 
stosowano analogow 3 architektu- 
rq: podwojnej przemiany. Pierwsza 
czq:stotliwosc posrednia wynosi 
40,7 MHz, umieszczono w niej 
6 -biegunowy roofing filtr o szero- 
kosci pasma 50 kHz. Druga czq:- 
stotliwosc posrednia to 10,7 MHz, 
sygnal przechodzi tu przez wstqip- 
ne filtry o szerokosciach 15 kHz, 
3 kHz lub 500 Hz (4-biegunowy 
dla najw^zszego pasma, 6 -biegu- 
nowe dla pozostalych). Za bram- 
k 3 ogranieznika szumow sygnal 
przechodzi przez system regulacji 
selektywnosci. Obejmuje on osiem 
16-biegunowych filtrow o szeroko- 
sci pasma 250 Hz, 500 Hz, 1,8 kHz, 
2,1 kHz, 2,4 kHz, 2,7kHz 3,1 kHz 
lub 6,0 kHz. L 3 cznie w obu odbior- 
nikach zastosowano 300 kwarcow. 
Cyfrowy procesor sygnalu zasto- 
sowano jedynie w torze akustyez- 
nym, zapewnia on ksztaltowanie 
sygnalu audio, redukcjq; szumow 
i auto-notch. Jest on rowniez uzy- 
ty do skuteeznego ksztaltowania 
zboezy filtr u p.cz. 

Kazdy z odbiornikow zawiera 
pierwszy mieszaez wspolny dla 
pasm od 1,8 MHz do 144 MHz 
oraz oddzielny mieszaez dla niz- 
szyeh czqistotliwosci. Selektywnosc 
na wejsciu zapewniaj 3 sledz 3 cy 
preselektor w pasmach HF i od- 
dzielne filtry pasmowe dla kazde- 
go z pasm VHF. Prze^czanie sciez- 
ki sygnalu odbywa siq; za pomoc 3 
przekaznikow, elementy filtrow 



z indukcyjnosciami o fizyeznie 
duzyeh rozmiarach zapewniaj 3 
nalezyte ksztaltowania sygnalu 
i male znieksztalcenia. Na wejsciu 
odbiornikow przewidziano za- 
bezpieczenie przed zbyt duzym 
poziomem wejsciowego sygnalu 
w.cz. 

W czqisci nadawczej zastosowa- 
no taki sam schemat cz^stotliwo- 
sciowy jak w odbiornikach, lecz 
odwrocony. We wzmacniaczu kon- 
cowym pracuje para tranzystorow 
UHF FET, zasilanych napi^ciem 50 
V, pokrywaj 3 cych ci 3 gly zakres od 
1,8 do 144 MHz. W trybie malej 
mocy wzmacniacz ten jest wyl 3 - 
czony, sygnal 10 W jest pobierany 
ze stopnia steruj 3 cego. Na wyjsciu 
wzmacniacza mocy zastosowa- 
no diplekserowe filtry dolnoprze- 
pustowe, siedem z nich pokrywa 
pasma HF, zas dwa pokrywaj 3 
pasma VHF. Automatyczny uklad 
dopasowania anten pracuje na 
cz^stotliwosciach do 30 MHz i w 
zakresie WFS tylko do 2:1. Sygnal 
oscylatorow w odbiorniku jest 
pobierany z siedmiu zrodel DDS 
sterowanych czq;stotliwosci 3 640 
MHz uzyskan 3 z termostatowa- 
nego niskoszumowego generato- 
ra odniesienia SAW VCXO pra- 
cuj 3 cego na 10 MHz. Generator 
ten ma dokladnosc 0,005 ppm, co 
odpowiada 5 Hz na 1 GHz, Prze- 
widziano mozliwosc dalszej kali- 
braeji o wiq:kszej dokladnosci, z ze- 
wnqdrznego zrodla odniesienia, 

Radiostacja ma solidn 3 kon- 
strukcj^ z calkowicie ekranowa- 
nymi modulami i wewn^trznym 
radiatorem. Duzy wewn^trzny 
wentylator pracuje w sposob ci 3 - 
gly, normalnie jest on stosunkowo 
cichy, jego obroty zwi^kszaj 3 si^ 



Po zdjgciu gornej obudowy widoczna jest konstrukeja modutowa, 
uklad dostrajania anteny i filtry wyjsciowe nadajnika 
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TEST 


Transceivery HF i VHF 


Pomiary odbiornika 

Cz^stotli- 

wosc 

Czutosc SSB przy 10 dB s+n:s 

Przedwzmacniacz Przedwzmacniacz 

wyl^czony zalqczony 

1,8 MHz 

0,63 /jV (-111 dBm) 

0,13 pV (-125 dBm) 

I 3,5 MHz 

0,56 (j\/ (-112 dBm) 

0,13 /jV (-125 dBm) 

7 MHz 

0,53 pV (-111 dBm) 

0,1 4 pV (-124 dBm) 

10 MHz 

0,56 /jV (-112 dBm) 

0,1 3 pV (-125 dBm) 

14 MHz 

0,5 /jV (-113 dBm) 

0,1 3 pV (-125 dBm) 

18 MHz 

0,45 fiV (-114 dBm) 

0,11 aiV (-126 dBm) 

1 21 MHz 

0,56 /iV (-11 2 dBm) 

0,1 4 pV (-124 dBm) 

24 MHz 

0,56 fj\l (-112 dBm) 

0,14 /iV (-1 24 dBm) 

28 MHz 

0,56 /jV (-112 dBm) 

0,1 3 pV (-125 dBm) 

50 MHz 

0,9 jA/ (-108 dBm) 

0,10 /iV (-127 dBm) 

70 MHz 

1,3 pV (-105 dBm) 

0,1 IpV (-126 dBm) 

144 MHz 

1,3/jV (-105 dBm) 

0,10 /jV (-127 dBm) 


Czutosc AM (28 MHz) przedwzmacniacz zat^czony: 1 ,0 pV 
przy 10 dB s+n:s, gtqbokosc modulacji 30% 

Czutosc FM (28 MHz) przedwzmacniacz zat^czony: 0,28 /A/ 

12 dB SINAD, maks. dewiacja 3 kHz 

Poziom szumow, przedwzmacniacz zat^czony: 50 MHz 6 dB, 

70 MHz 7 dB, 144 MHz 7 dB 

Prog ARW - patrz tekst 

Czas narastania ARW: okoto 1 ms 

Czas opadania ARW: regulowany 1 00 ms do 4 s 

Maksymalna moc audio przy 1 % znieksztatcen: 2,0 W na 8 n 

Produkty modulacji skrosnej w pasmie: -30 do - 40 dB 


Szerokosc 

pasma 

ustawiona na 

Szerokosc pasma posredniej czgstotl. 
-6 dB -60 dB -80 dB 

CW 250 Hz 1 

290 Hz 

680 Hz 

820 Hz 

CW 500 Hz 2 

600 Hz 

1080 Hz 

1200 Hz 

CW 500 Hz 

500 Hz 

820 Hz 

880 Hz 

USB 1800 Hz 

1650 Hz 

2760 Hz 

3100 Hz 

USB 2400 Hz 

2650 Hz 

3800 Hz 

4070 Hz 

USB 2700 Hz 

2950 Hz 

4230 Hz 

4520 Hz 

AM 6000 Hz 

6550 Hz 

9840 Hz 

10920 Hz 


1 Filtr DSP wytqczony 

2 Filtr DSP zatqczony 


Cz^sto- 

tliwosc 

Modulacja skrosna (odst^p tonu 50 kHz), 
szerokosc pasma 2400 Hz, USB 
Przedwzmacniacz Przedwzmacniacz 

wylqczony zatgezony 

Przechwyt Dyna- Przechwyt Dyna- 

3. rzqdu mika 3. rzqdu mika 

2-tono- 2-tono- 

wa wa 

1,8 MHz 

+27 dBm 

99 dB 

+ 11 dBm 

97 dB 

3,5 MHz 

+30 dBm 

101 dB 

+ 14,5 
dBm 

100 dB 

7 MHz 

+25 dBm 

97 dB 

+9,5 dBm 

96 dB 

14 MHz 

+36 dBm 

106 dB 

+17 dBm 

101 dB 

21 MHz 

+33,5 dBm 

104 dB 

+17 dBm 

101 dB 

28 MHz 

+33 dBm 

103 dB 

+15 dBm 

100 dB 

50 MHz 

+26,5 dBm 

96 dB 

+3,5 dBm 

94 dB 

70 MHz 

+31,5 dBm 

98 dB 

+6 dBm 

95 dB 

144 MHz 

+22 dBm 

91 dB 

+ 6,5 dBm 

96 dB 


jedynie przy wzroscie tempera tu- 
ry radiatora. Temperatury stopnia 
mocy i zasilacza pokazane na 
wyswietlaczu. Odchylane wspor- 
niki w przedniej cz^sci radiostacji 
i zasilacza umozliwiaj^ ich usta- 
wienie pod k^tem dla latwiejszej 
obslugi. 

Zasilacz zaprojektowano z du- 
zym zapasem mocy, wynosz^cym 
ponad 900 W Dost^pne napiq:- 
cia 50 V i 13,8 V zasilaj^ce radio- 
stacje;, przewidziano dodatkowe 
wyjscie 13,8 V/5 A dla innych za- 
stosowan. Zasilacz jest calkowicie 
ekranowany, pracuje w ukladzie 
kluczowania. Zawiera ci^gle pra- 
cuj^cy wentylator. Na jego plycie 
czolowej znajduje si^ duzy mier- 
nik, pokazuj^cy w ulamkach kilo- 
wata moc dostarczon^ do stopnia 
mocy. 

Cechy odbiornika 

Glowne pokr^tlo strojenia ra- 
diostacji ma srednic^ 55 mm, jest 
ono dobrze wywazone i wyko- 
nuje 512 krokow na jeden obrot. 
Mniejsze pokr^tlo pomocniczego 
VFO wykonuje 256 krokow na 
jeden obrot. Kroki przestrajania 
wynosz^ 1, 10, 100 Hz lub 1 kHz, 
na AM i FM 2,5 kHz i s^ dobrym 
kompromisem pomi^dzy precy- 
zyjnym strojeniem i szybk^ zmia- 
na cz^stotliwosci. Dla wi^kszych 
zmian cz^stotliwosci istnieje opcja 
STEP VFO, daj^ca kroki 10 kHz, 
100 kHz lub 1 MHz, pozwalaj^ce 
na szybkie poruszanie siq po pa- 
smach. Mozliwe jest bezposred- 
nie wprowadzenie cz^stotliwosci. 


Przewidziane s^ wszystkie zwy- 
kle funkcje VFO, VFO A i B dla 
obu odbiornikow, przel^czanie 
pomi^dzy odbiornikami i VFO, 
praca split, RIT, XIT itp, Dost^p- 
nych jest 297 kanalow pami^ci, 
zorganizowanych w trzech ban- 
kach po 99 kanalow. Kazdy kanal 
zachowuje nastawy cz^stotliwosci, 
rodzaju emisji i szerokosci pasma. 
W instrukcji obslugi przewidzia- 
no mozliwosc skanowania, jed- 
nak niedost^pn^ w biezqcej wersji 
urz^dzenia. 

Przedwzmacniacz odbiornika 
przel^czany na cz^stotliwosciach 
powyzej 1,8 MHz (lecz nie na LF) 
zapewnia wzmocnienie nominalne 
10 dB. Przy bardzo silnych sygna- 
lach jest mozliwosc wl^czenia na 
zakresach HF tlumika 10 dB. Na pa- 
smach VHF istnieje mozliwosc wy- 
prowadzenia przez zl^cze antenowe 
napi^cia stalego 12 V przy 1 A do za- 
silania zdalnych wzmacniaczy lub 
przekaznikow. Przewidziano pi^c 
szybkosci dzialania ARW o czasach 
opadania od 100 ms do 3 s odpo- 
wiadajqcych roznym warunkom 
pacy i emisjom. ARW moze bye 
wyl^czona przy r^eznej regulacji 
wzmocnienia. 

Osiem 16-biegunowych filtrow 
p.cz, zapewnia dobranie wlasci- 
wej szerokosci pasma do kazdego 
rodzaju emisji, 250 i 500 Hz na 
CW szesc szerokosci pasma od 1,8 
kHz do 6 kHz na SSB, 6 kHz i 15 
kHz na AM. Przy wl^czonym fil- 
trowaniu przez cyfrowy procesor 
sygnalu, mozliwe jest posrednie 
i w^zsze pasmo si^gaj^ce w dol 
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do 50 Hz na CW ; 24 szerokosci 
pasma na SSB i po 14 szerokosci na 
AM i FM. Przewidziano rowniez 
przesuw cz^stotliwosci posred- 
niej (z jakiegos powodu nazwany 
BFO na CW) i regulacj^ wysoko- 
sci tonu. Trzy filtry wst^pne 10,7 
MHz s^ przel^czane automatycz- 
nie stosownie do szerokosci pa- 
sma kanalu, mog^ one rowniez 
bye ustawione r^eznie. R^cznie 
regulowany notch w p.cz. i auto- 
matyezny notch DSP pomagaj^ 
w eliminowaniu QRM i niepoz^- 
danych nosnych, zas regulowany 
eliminator szumow p.cz. i system 
redukcji szumow DSP S 3 pomocne 
w obecnosci zaklocen 

Cechy nadajnika 

Moc wyjsciowa nadajnika moze 
bye przel^czana mi^dzy peln 3 
moc 3 (220 W HF/100 W VHF), ni- 
sk 3 moc 3 (10 W) przy wy^ezonym 
stopniu mocy i wyprowadzon 3 na 
zl 3 cze BNC na plycie tylnej, moc 3 
100 mW (+20 dBm). Zl^cze to jest 
typowo uzywane do sterowania 
transwerterow. Moc wyjsciowa 
moze bye redukowana w dol od 
powyzszyeh wartosci i jest mie- 
rzona w przel^czanych automa- 
tyeznie zakresach 240 W, 100 W, 10 
WilOO mW 

Przy wszystkich emisjach glo- 
sowych dost^pny jest monitor 
nadawania i VOX, na SSB dost^p- 
ny jest procesor mowy. Charakte- 
rystyka akustyezna nadawanego 
sygnalu moze bye ksztaltowana 
wieloma sposobami, w celu dopa- 
sowania do roznych mikrofonow 
i stylow pracy. Szerokosc pasma 
dzwi^kowego moze bye ustawio- 
na pomi^dzy 2,2 i 3,4 kHz , wra- 
zie potrzeby pasmo to moze bye 
przesuni^te. Dodatkowo, trzy ko- 
rektory grafiezne pozwalaj 3 na 
ustawienie charakterystyk niskich, 
srednich i wysokich cz^stotliwosci. 

Przy pracy FM, offset prze- 
miennika moze bye ustawiony 
w szerokich granicach, niezalez- 
nie dla pasm 50, 70 i 144 MHZ. 
Jednakze na 28 MHz i innych pa- 
smach HF, offset jest taki sam jak 
na 50 MHz, co nie pozwala na 
stosowanie przyj^tej praktyki ope- 
racyjnej. Nie przewidziano tonu 
CTCSS, co ogranicza zastosowanie 
w pracy przez przemienniki, jed- 
nak przyeisk na plycie czolowej 
uruchamia ton 1750 Hz (440 Hz 
przy innych emisjach). 

Przy pracy CW kluez automa- 
tyezny pracuje w zakresie szyb- 
kosci od 5 do 60 wpm. Mozliwy 
jest tryb iambic i zamiana funkcji 
r^kojesci klueza, nie przewidzia- 


no jednak pami^ci b^dz regulacji 
stosunku znakow i przerw. Dziala 
normalny system pelnego i polau- 
tomatyeznego break-in, z regula- 
cj 3 opoznienia na plycie czolowej. 
Pelny break-in uzyskuje si^ przy 
ustawieniu opoznienia na mini- 
mum. Przewidziano odpowiednie 
opoznienia wymagane przez no- 
woczesne wzmacniacze liniowe. 
Dla powolniejszyeh wzmacnia- 
czy mozna uruchomic dodatkowe 
opoznienia do 50 ms, wyprowa- 
dzone na zl 3 cze na plycie tylnej, 
do sterowania wzmacniaczami 
i innymi urz 3 dzeniami zewn^trz- 
nymi. 

Dodatkowe cechy 

Przewidziano pami^c komuni- 
katow glosowych przechowuj 3 C 3 
krotkie powtarzane komunikaty 
jak wywolanie CQ lub zapisuj^- 
C 3 sygnal z wyjscia odbiornika. 
Dost^pne S 3 cztery sciezki, kazda 

0 pojemnosci 30 sekund sygna- 
lu audio, sygnal do zapisu moze 
pochodzic z kazdego z odbiorni- 
kow, mikrofonu lub wejscia kar- 
ty dzwi^kowej. Zapisany sygnal 
moze bye odtworzony przez kanal 
akustyezny odbiornika b^dz uzyty 
do modulacji przy nadawaniu. 

Przewidziano mozliwosc zasto- 
sowania dwoch programow do- 
stejpnych na plytee CD-ROM. Pro- 
gram monitorowania czejstotliwo- 
sci posredniej pokazuje widmo az 
do 25 kHz po kazdej stronie cz^- 
stotliwosci srodkowej odbiornika. 
Wyjscie p.cz. odbiornika 60 kHz 
jest wyprowadzone na gniazdo 
na plycie tylnej, po^ezone z wej- 
sciem karty dzwi^kowej kompu- 
tera z uruchomionym programem 
analizatora widma FFT. Wyprowa- 
dzony sygnal p.cz. obejmuje peine 
pasmo 50 kHz z pierwszego roo- 
fing filtra p.cz. Oprogramowanie 
pracuje w systemie operacyjnym 
Windows XP i w nowszyeh syste- 
mach i wymaga karty dzwiekowej 
z cz^stotliwosci 3 probkowania 192 
kHz. Autor nie dysponowal kar- 
t 3 dzwi^kow 3 o takiej szybkosci 
probkowania i nie mogl wyprobo- 
wac powyzszego programu, lecz 
wydaje si^ on dobr 3 alternatyw 3 
dla normalnego skanowania wid- 
ma dost^pnego w najnowszych 
radiostacjach, zapewniaj 3 c szyb- 
k 3 odpowiedz i wysok 3 rozdziel- 
czosc. Wyswietlane S 3 widma obu 
odbiornikow b 3 dz tez jednego 
z nich wraz z wykresem wodospa- 
dowym. Amplituda wyswietlane- 
go widma moze si^gac do 140 dB 

1 moze bye dokladnie skalibrowa- 
na. Inn 3 mozliwosci 3 jest wyko- 


Odstqp 

Modulacja skrosna na 14 MHz dla matych 
odsttjpow, szerokosc pasma 500 Hz, przed- 
wzmacniacz wylqczony 
Przechwyt 3. rzedu Dynamika 2-tonowa 

1 kHz 

+21 dBm 

101 dB 

2 kHz 

+ 26 dBm 

104 dB 

3 kHz 

+27 dBm 

105 dB 

5 kHz 

+27 dBm 

105 dB 

10 kHz 

+27 dBm 

105 dB 

15 kHz 

+29 dBm 

106 dB 

20 kHz 

+32 dBm 

108 dB 

25 kHz 

+35 dBm 

110 dB 

50 kHz 

+36 dBm 

110 dB 


Offset 

CZQStO- 

tliwosci 

Szumy fazowe przemiany 
zwrotnej odbiornika 
7 MHz 21 MHz 

Szumy nadajnika 
7 MHz/200 W 

1 kHz 

-135 dBC/Hz 

niemierzalne 

-108 dBC/Hz 3 

2 kHz 

-141 dBC/Hz 

-137 dBC/Hz 

-11 8 dBC/Hz 3 

3 kHz 

-147 dBC/Hz 

-142 dBC/Hz 

-121 dBC/Hz 4 

5 kHz 

-151 dBC/Hz 

-145 dBC/Hz 

-122 dBC/Hz 4 

10 KHz 

-153 dBC/Hz 

-147 dBC/Hz 

-123 dBC/Hz 4 

15 kHz 

-153 dBC/Hz 

-148 dBC/Hz 

-123 dBC/Hz 4 

20 kHz 

-154 dBC/Hz 

-148 dBC/Hz 

-123 dBC/Hz 4 

30 kHz 

-154 dBC/Hz 

-149 dBC/Hz 

-123 dBC/Hz 4 

50 kHz 

-156 dBC/Hz 

-149 dBC/Hz 

-123 dBC/Hz 4 

100 kHz 

-157 dBC/Hz 

-150 dBC/Hz 

-123 dBC/Hz 4 

200kHz 

-158 dBC/Hz 

-151 dBC/Hz 

-123 dBC/Hz 4 


Szumy nadajnika: 3 ograniezone szumy fazowe, 4 ograniezo- 
ne szerokopasmowe szumy amplitudowe 


Pomiary nadajnika 


Czqsto- 

tliwosc 

Harmo- 

mezne 

Produkty modulacji skrosnej 
100 W 200 W 

3. 5. 3. 5. 

rzedu rzqdu rzqdu rzqdu 

1,8 MHz 

-56 dB 

-32 dB 

-41 dB 

-24 dB 

-37 dB 

3,5 MHz 

patrz tekst 

-47 dB 

-59 dB 

-38 dB 

-48 dB 

7 MHz 

-68 dB 

-47 dB 

-56 dB 

-38 dB 

-51 dB 

10 MHz 

-65 dB 

-46 dB 

-56 dB 

-38 dB 

-50 dB 

14 MHz 

-65 dB 

-45 dB 

-52 dB 

-36 dB 

-46 dB 

18 MHz 

patrz tekst 

-43 dB 

-48 dB 

-44 dB 

-46 dB 

21 MHz 

patrz tekst 

-47 dB 

-48 dB 

-38 dB 

-46 dB 

24 MHz 

-51 dB 

-40 dB 

-49 dB 

-37 dB 

-46 dB 

28 MHz 

-50 dB 

-46 dB 

-46 dB 

-35 dB 

-46 dB 

50 MHz 

-68 dB 

-39 dB 

-46 dB 



70 MHz 

-65 dB 

-45 dB 

-50 dB 



144 MHz 

< -75 dB 

-36 dB 

-46 dB 




Poziomy produktdw modulacji skrosnej odniesiono do PEP 
Ttumienie nosnej: -65 dB 

Ttumienie wstqgi bocznej: < -80 dB przy > 800 Hz, -30 dB 
przy 300 Hz 

Czutosc wejscia mikrofonowego: 2,5 mV dla petnej mocy 
wyjsciowej 

Znieksztatcenia audio nadajnika: 1% 

Dewiacja FM: okoto 2 kHz 

Szybkosc przet^czania nadawanie/odbior na SSB: mute-TX 20 
ms, TX-mute 1 2 ms, mute-RX 20 ms, RX-mute 1 0 ms 

UWAGA: Wszystkie napi^cia sygnatu wejsciowego pomierzono nagniezdzie 
antenowym. Jesli nie podano inaezej, wszystkie pomiary wykonano na USB 
z wytqczonym przedwzmacniaczem odbiornika, przy szerokosci pasma 2,4 kHz. 
Obaodbiorniki dotqczono do roznych gniazd antenowych. Pomiary dotyczqce 
czutosc i przeprowadzono przy wytqczonej ARW. 
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Zf^cza na ptycie 
tylnej 


rzystanie wyjscia pierwszej cz^- 
stotliwosci posredniej (40,7 MHz) 
wyprowadzonego na zl^cze SMA 
na plycie tylnej, wraz z odbior- 
nikiem SDR i latwo dost^pnym 
oprogramowaniem pokazuj^cym 
widmo cz^stotliwosci. 

Druga aplikacja umozliwia ak- 
tualizacj^ firmowego oprogramo- 
wania poprzez port USB. Opro- 
gramowanie glownego procesora, 
procesorow odbiornika i ukladu 
antenowego moze bye aktuali- 
zowane, w trakeie testowania 
radiostaeji autor przeprowadzil 
aktualizaeje glownego CPU do 
wersji 1.35. Pocz^tkowo wyst^- 
pily problemy z lokalizacj^ por- 
tow w zastosowanym komputerze 
(Windows XP SP3), lecz problemy 
te ust^pily po wykasowaniu nie- 
potrzebnego przyporz^dkowania 
portu pozostalego po poprzednim 
testowaniu odbiornika SDR. Nale- 
zy upewnic si^, czy zainstalowany 
jest wirtualny sterownik portu 
COM. Ostatnie wersje oprogra- 
mowania zwi^kszaj^ dokladnosc 
miernika mocy przy niskich po- 
ziomach i wprowadzaj^ pewne 
dalsze zmiany. 

Pomiary 

Pelny zestaw pomiarow jest za- 
warty w tabelach. Czulosc odbior- 
nika zostaje zredukowana o 3 dB 
w stosunku do pokazanej w tabeli, 
kiedy oba odbiorniki s^ dol^czone 
do tego samego gniazda anteno- 
wego, preselektor dodaje dalsz^ 
strata 1 do 4 dB zaleznie od pasma. 
Czulosc utrzymuje si^ na wlasci- 
wym poziomie na LF i pozostaje 
stala do ponizej 50 kHz. Czulosc 
na CW przy szerokosci pasma 500 
Hz byla o 7 dB lepsza od wielkosci 
przy pasmie 2,4 kHz podanej w ta- 
beli. Kalibracja S-metra wykazala 
6 dB na jednostk^ S i byla bardzo 
dokladna w zakresie od S3 do S9 
+ 60 dB i w granicach 1 dB na 
skali dBm. Poziom S9 odpowia- 
dal okolo 60-70 uV na wszystkich 


pasmach i byl z grubsza jedna- 
kowy przy wszystkich emisjach. 
Odczyt S-metra jest skompemso- 
wany, b^d^c niezaleznym od na- 
staw przedwzmacniacza, tlumika 
wejsciowego i od dol^czenia do 
tej samej anteny jednego b^dz obu 
odbiornikow. 

Tlumienie sygnalow lustrza- 
nych bylo typowo okolo 100 dB, 
w najgorszym przypadku okolo 80 
dB. Wyst^pilo kilka slabych „swier- 
gotow" na poziomie S1-S5 w ca- 
lym zakresie strojenia niemaj^cych 
znaezenia odnosnie do pasm ama- 
torskich, z wyj^tkiem stosunkowo 
slabej niestabilnej nosnej na 160 
m. Prog ARW byl calkiem lagodny 
przy ARW startuj^cej nie wiele po- 
wyzej pomierzonego poziomu sy- 
gnalu do szumu 10 dB i osi^gaj^c 
peine zablokowanie poziomu sy- 
gnalu akustyeznego przy dalszym 
wzroscie o 25 dB. Cz^sto daje to 
w wyniku cichsze tlo i zachowuje 
pewn^ roznic^ w poziomie sy- 
gnalu, co jest cech^ cenion^ przez 
niektorych uzytkownikow. Cha- 
rakterystyka ARW jest nalezyta, 
z szybkim czasem narastania i bez 
„dziury" wyst^puj^cej w wielu za- 
stosowaniach DSP oraz z czasem 
opadania zgodnym z ustawion^ 
wielkosci^. Na CW istnieje opeja 
akustyeznej automatyeznej regu- 
lacji wzmocnienia, lecz jej zadzia- 
lanie jest opoznione o 5-10 ms, 
co powoduje glosne kliksy przy 
silnych sygnalach. Opeja ta b^dzie 
zlikwidowana w nast^pnych wer- 
sjach oprogramowania; istotnie 
nie jest ona konieezna przy zain- 
stalowaniu w^skich filtrow p.cz. 

Zachowanie przy silnych sy- 
gnalach jest wysokiej klasy, zakres 
dynamiki ograniezony przez mo- 
dulacje; skrosn^ wynosi znaeznie 
powyzej 100 dB przy pasmie 500 
Hz i utrzymuje si^ scisle w tych 
granicach przy filtrze wst^pnym 
10,7 MHz. Odnosnie do modulacji 
skrosnej filtr wst^pny 500 Hz jest 
znacz^co korzystniejszy od filtru 3 


kHz. Doskonala jest charakterysty- 
ka blokowania wejscia odbiornika, 
bez sladu zmniejszenia czulosci 
az do poziomu +15 dBm, przy 
ktorym zaezyna dzialac ochro- 
na przed zbyt duzym sygnalem. 
Utrzymuje si^ ona niezaleznie od 
ksztaltu pasma filtrow wst^pnych. 
Doskonale parametry prze- 
miany zwrotnej, przewyzszaj^ce 
podobny sprz^t pierwszej klasy 
(Elecraft KX3). Modulacja skrosna 
w granicach pasma i poziom znie- 
ksztalcen akustycznych byly na 
dobrym przeci^tnym poziomie. 
Produkty drugiego rz^du i szero- 
kopasmowe trzeciego rz^du byly 
nalezycie wytlumione przy wl^- 
czonym preselektorze. Doskonale 
parametry przemiany zwrotnej 
umozliwily pomiary charaktery- 
styki filtrow p.cz. w zakresie do 
80 dB w dol, przy bardzo dobrym 
ksztalcie krzywych, co jest wyni- 
kiem zastosowania ukladu 16-bie- 
gunowego. Wielkosci w tabeli do- 
tycz^ wyl^czonego procesora DSP, 
wl^czenie DSP zapewnia jeszcze 
wi^ksz^ stromosc zboezy, 

Przy nadawaniu moc wyjscio- 
wa na CW dochodzi maksymalnie 
do 250 W na pasmach HF, lecz na 
SSB automatyezne ograniczenie 
poziomu zmniejsza moc wyjscio- 
w^ do 200 W Straty tunera byly 
ogolnie znaeznie ponizej 1 dB. 
W pasmach 3,5, 18 i 21 MHz po- 
ziom harmonicznych na wyjsciu 
odbiegal nieco od wyspecyfikowa- 
nej wartosci 50 dB. Firma Hilber- 
ling uznala, ze nie jest to normal- 
ne i podejrzewa bl^d w ukladzie 
filtrow testowanego egzemplarza, 
Wskazania mocy wyjsciowej na 
wyswietlaczu byly zasadniezo do- 
kladne w calym zakresie mocy, 
przy zastosowaniu nowego opro- 
gramowania (wersji 1.35), Produk- 
ty znieksztalcen dwutonowych 
byly niewielkie, szczegolnie na 
poziomie 100 W Procesor dzialal 
nalezycie z pomijalnym efektem 
produktow szerokopasmowych. 
Sygnal akustyezny byl bardzo czy- 
sty z malymi znieksztalceniami, 
pod warunkiem nieprzekraezania 
zielonej strefy na wskazniku ALC, 
lecz znieksztalcenia szybko rosly 
przy przesterowaniu. 

Narastanie i opadanie sygnalu 
CW bylo nalezycie uksztaltowane, 
z pomijalnymi znieksztalceniami 
lub skracaniem znakow przy klu- 
czowaniu 40 wpm, nawet w trybie 
pelnego break-in. Nie wyst^pily 
overshooty czy skracanie pierw- 
szego znaku na wszystkich po- 
ziomach mocy i opoznieniu okolo 
10 ms na zal^czenie wzmacniacza 
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liniowego. Przy dodatkowym opoz- 
nieniu w przypadku powolniejszych 
wzmacniaczy znak ulega skroceniu 

0 powyzsz^ wartosc, dotyczy to tylko 
pierwszego znaku w trybie niepelne- 
go break-in. Nadawanie AM wykazalo 
prawidlowy poziom nosnej, lecz przy 
niekorzystnych znieksztalceniach. Po- 
dobnie pewne znieksztalcenia wyst^- 
pily przy emisji FM. 

Wystqpil stosunkowo wysoki po- 
ziom szerokopasmowych szumow 
nadajnika na wszystkich cz^stotliwo- 
sciach ponizej char akte ry sty ki wyj- 
sciowego filtru dolnoprzepustowego. 
Poziom ten wynosil od -70 do -80 
dBm/Hz niezaleznie od mocy nada- 
wania nawet przy zerowym wyjsciu 
w.cz. i byl zauwazalny w pasmach HF 
nawet przy nadajniku ustawionym 
na 144 MHz. Powyzszy poziom bez 
zastosowania dodatkowych filtrow 
moze stanowic problem przy rowno- 
czesnej wielopasmowej pracy wielu 
nadajnikow w tej samej lokalizacji, jak 
imprezy okolicznosciowe, ekspedycje 
DX-owe czy wielonadajnikowe stacje 
kontestowe. Szumy fazowe przewa- 
zaly jedynie przy odst^pie mniejszym 
od 3 kHz i byly zalezne od poziomu 
mocy. 

Praca w eterze 

Natychmiast po zal^czeniu PT- 
-8000A uderza znakomita jakosc sy- 
gnalu audio i doskonaly wyswietlacz. 
Jasny i kolorowy wyswietlacz jest nie- 
w^tpliwie jedn^ z glownych zalet tej 
radiostaeji, jest on komunikatywny 

1 latwy w odczycie. Podobnie, pokr^tla 
i przyciski s^ proste w uzyciu i bardzo 
czytelnie opisane, bye moze z wyj^t- 
kiem rzadziej uzywanych regulacji, 
jak VOX, monitor i opoznienie CW 
Ogolnie, ergonomika jest przyjazna 
w wi^kszosci obszarow, po zapozna- 
niu si^ z organami regulacyjnymi i in- 
strukcji obslugi. Niektore szczegoly 
dost^pu do nastaw i interfejsu uzyt- 
kownika s^ nieco odmienne w stosun- 
ku do radiostaeji pochodz^cych z Da- 
lekiego Wschodu, dotyczy to uzyeia 
przyeiskow zwi^zanych z wyswietla- 
czem. Zmiany pasma, emisji, funkcji 
odbiornika i nadawania wymagaji 
roznych pozycji menu, co moze bye 
dokuezliwe, jesli zamierza si^ pozo- 
stawac przy jednej nastawie, jak reje- 
straeja dzwi^ku w wywolaniach kon- 
testowych. 

Radiostacja zachowywala si^ bez- 
bl^dnie przy silnych i slabych sygna- 
lach i na zatloczonym pasmie. Na 
wyroznienie zasluguji doskonale fil- 
try i wyj^tkowa jak dla transceive- 
ra z wbudowanymi glosnikami ja- 
kosc dzwi^ku, szczegolnie w zakresie 
niskich tonow. Zalety te obejmuji 
pasma LF z emisjami kodowanymi 


czasowo, jak rowniez pasma radiofo- § 
niezne AM. Doskonale zachowanie 3 
dotyczy rowniez pasm VHF. Autor 
mial szcz^scie natrafic na troposfe- 
ryezne otwarcie pasma 2 m w koricu 
wrzesnia 2013 i zaliezye kilka nowych 
krajow (OK i OE). Nalezyte dzialanie 
dotyezylo rowniez pasm 6 m i 4 m. 

Z wyl^czonym filtrowaniem przez 
DSP zauwazono znacz^cy poziom 
gwizdu o wysokiej cz^stotliwosci, kto- 
ry zostal wyeliminowany przy dziala- 
j^cym DSP Przy niskim poziomie au- 
dio zauwazono niewielkie szumy tla 
w sluchawkach. Nie ma mozliwosci 
wyl^czenia drugiego odbiornika, gdy 
nie jest on potrzebny, lecz wystarezy 
skr^cenie na zero regulacji glosnosci. 

Podczas nadawania raportowa- 
no doskonaly jakosc sygnalu audio 
przy uzyciu mikrofonu stolowego 
T9, jakosc poprawial tez zal^czony 
procesor. Na CW uzyskano czyste 
kluezowanie, lecz ton podsluchu wy- 
dawal si^ nieco dziwny, zastosowanie 
oprogramowania wersji 1.35 tylko po- 
gorszylo sytuacj^. Pelny break-in dzia- 
lal nalezycie, umozliwiaj^c nasluch 
pomi^dzy znakami do szybkosci okolo 
30 wpm. Problemem jest funkeja mo- 
nitorowania. Nie ma mozliwosci usta- 
wienia poziomu podsluchu zaleznego 
od rodzaju emisji, mozna tylko wy- 
l^czyc podsluch przyeiskiem. Mozna 
ustawic podsluch CW na wlasciwym 
poziomie, lecz po przejsciu na emisje 
glosowe trzeba wyl^czyc podsluch, 
aby unikn^c sprz^zenia akustyeznego. 

Jest to wysoce niewygodne. 

Wylqczenie glosnikow podczas 
uzyeia sluchawek jest rowniez raezej 
niewygodne. Wyl^czenie glosnikow 
jest kasowane po powtornym zal^cze- 
niu radiostaeji. Nalezy miec to w pa- 
mi^ci, gdy zamierza si^ podczas ciszy 
nocnej zapolowac na DX-y, nie budz^c 
przy tym rodziny. 

Podsumowanie 

Hilberling PT-8000A jest bardzo in- 
teresuj^c^ radiostaeji. Jej zalety s^ wy- 
jitkowe, jakkolwiek problemem mogi 
bye szumy przy nadawaniu. Nowo- 
scii jest pol^czenie pasm HF i VHF, 
szczegolnie przy doskonalym zacho- 
waniu na VHF oraz dodanie pasma 4 
m. Jest to radiostacja wysokiej jakosci, 
zbudowana profesjonalnie, co poci^ga 
za sobi odpowiednii cen^. Nie jest to 
wi^c sprzeT dla kogos, rozglidajicego 
si^ za tanim urz^dzeniem. Transceiver 
jest do nabycia bezposrednio w firmie 
Hilberling w Rendsburgu w Niem- 
czech, cena wynosi 13.690 euro plus 
koszt wysylki. Bez filtrow 250 Hz cena 
jest o 400 euro nizsza, 

Peter Hart G3SJX 
Z RadCom 11/2013 tlumaczyl Krzysz- 
tof Slomczynski SP5HS 
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PREZENTACJA 


Systemy komunikacji profesjonalnej 


Hytera PD605(G) i PD505 




Hytera^ DMR 


Respond & Achieve 


Nowe radiotelefony 
cyfrowe DMR firmy Hytera 


Standard DMR stat si? niekwestionowa- 
nym liderem „cyfryzacji” sieci radiowych 
Europie. Na krajowym rynku DMR wybra- 
ny zostat przez stuzby bezpieczenstwa 
publicznego (Policja, Straz Graniczna 
itp.) a takze przez uzytkownikow komer- 
cyjnych. Wraz z sukcesywnym rozwojem 
tego standards producenci poszerzajq 
takze portfolio dost?pnych urzqdzeri aby 
trafic w gusta i mozliwosci finansowe po- 
tencjalnych klientow. 

Z koncem roku swoj debiut 
w Europie mialy dwa najnowsze 
modele cyfrowych radiotelefonow 
DMR firmy Hytera - PD605(G) 
i PD505. Oba radiotelefony skiero- 
wane s^ do uzytkownikow o mniej 
zasobnych portfelach lub poszuku- 
j^cych lekkich urz^dzen, przezna- 
czonych glownie do prowadzenia 
komunikacji glosowej. Urz^dzenia 
obsluguje tryb analogowy i oczy- 
wiscie cyfrowy DMR, umozliwiaj^c 
skorzystanie z nowych funkcji. 

PD605(G) - ultrawytrzymaty 
radiotelefon DMR 

Pierwsza z nowosci to model 
PD605(G). Lekki (290 g) i niewiel- 
ki (119x54x27 mm) radiotelefon 
DMR oferuj^cy nadzwyczaj wy- 
sok^ odpornosc na czynniki ze- 
wn^trzne. Zgodnosc z norm^ IP67 
zapewnia peln^ odpornosc na pyl 
i wod^ (zanurzenie na gl^bokosc 
do 1,5 m przez czas 30 minut). Ra- 
diotelefon zostal w wi^kszosci wy- 
konany z lekkich i wytrzymalych 

Wybrane dane techniczne PD605(G): 

■ Zakres cz^stotliwoSci: VHF 136-174 MHz lub 
UHF 400-527 MHz 

■ Liczba kanalow: 32 

■ Odst^p mi^dzykanalowy: 12,5/20/25 kHz 

■ Stabilnosc cz^stotliwosci: ±0,5 ppm 

■ Czulosc odbiornika: 0,22 pV 

■ Moc audio; 0,5 W 

■ Maksymalna moc wyjsciowa nadajnika: 5 W 
VHF/4WUHF 

■ Waga: 290 g 

■ Wymiary; 119 x 54 x 27 mm 


stopow aluminium, co przeklada 
siq na niewielk^ wag^ bez szkody 
dla wytrzymalosci urz^dzenia. Po- 
mimo swoich niewielkich rozmia- 
row, PD605(G) zapewnia dost^p do 
pelni mozliwosci DMR - doskonala 
jakosc dzwi^ku, szyfrowanie (pod- 
stawowe i rozszerzone), mozliwosc 
transmisji danych zgodnie ze stan- 
dardem DMR, obslug^ wiadomo- 
sci tekstowych, opcjonalny GPS 
i czujnik polozenia Mandown/bez- 
ruchu, obsluga alarmow, przerywa- 
nie transmisji itd. Nie zapomniano 
tez o trybie analogowym, oferuj^c 
w standardzie obsluga sygnalizacji 
w standardzie 5-Tone. PD605(G) 
obsluguje zaawansowane funkcje 
poprawy jakosci dzwi^ku, w tym 
funkcje: LQO, ktora automatycz- 
nie dostosowuje poziom glosnosci 
urz^dzenia w zaleznosci od oto- 
czenia. Funkcja One Touch Call 
umozliwia szybkie wykonanie pre- 
definiowanego pol^czenia czy wy- 
slanie wiadomosci glosowej/statu- 
sowej poprzez nacisni^cie jednego 
przycisku. Obecne s^ takze takie 
funkcje jak przerywanie transmisji 
(Transmission Interrupt), zdalny 
monitor, sprawdzenie obecnosci 
czy roaming. 

Pomimo niewielkich rozmia- 
row urz^dzenie zapewnia dlu- 
gi czas pracy na akumulatorze, 
Standardowo dostarczane ogniwo 
o pojemnosci 1,500 mAh Li-Ion 
umozliwia 11 godzin pracy w try- 
bie cyfrowym i 16 godzin w trybie 
analogowym. 

PD605(G) ma boczne zl^cze 
akcesoriow typu multipin, takie 
samo jak w modelach Xlp i Xle. 
Zapewnia to dost^p do szerokiej 
gamy rozwi^zan, w tym oferu- 
j^cych bezprzewodowe PTT czy 
dzialaj^cych w oparciu o technolo- 
gic: indukcji kostnej. 

PD505 - technology cyfrowa 
dla kazdego 

Drug^ z nowosci jest model 
PD505 - podstawowy model ra- 
diotelefonu DMR z oferty firmy 
Hytera. Rozwi^zanie skierowane 



do uzytkownikow poszukuj^cych 
prostego i stosunkowo taniego ra- 
diotelefonu cyfrowego. Niewielki 
rozmiar i waga umozliwiaj^ wy- 
godne uzytkowanie wwi^kszosci 
zastosowan. PD505 oferuje pod- 
stawowe funkcje cyfrowe: obsluga 
wywolan grupowych i indywidu- 
alnych, funkcje One Touch Call 
i LQO, podstawowe szyfrowanie, 
obsluga transmisji danych, Oczy- 
wiScie nie moglo zabrakn^d obslugi 
trybu analogowego wl^cznie z sy- 
gnalizacj^ 5-Tone. Hytera PD505 
obsluguje takze funkcje glosowej 
informacji o wybranym kanale, co 
ulatwia obsluga urz^dzenia np. 
w trudnych warunkach oswietle- 
niowych. Urz^dzenie zapewnia 
doskonal^ jakosc dzwi^ku i wystar- 
czaj^c^ do wi^kszoSci zastosowafi 
poziom glosnosci dzi^ki wbudowa- 
nemu glosnikowi o mocy 0,5 W 
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Wybrane dane techniczne PD505: 

■ Zakres cz^stotliwosci: VHF 136-174 
MHz lub UHF 40CM70 MHz 

■ Liczba kanalow: 32 

■ Odst^p mi^dzykanalowy: 
12,5/20/25 kHz 

■ Stabilnosc cz^stotliwosci: ±0,5 
ppm 

■ Czulosc odbiornika: 0,22 fiY 

■ Moc audio: 0,5 W 

■ Maksymalna moc wyjsciowa na- 
dajnika: 5 W VHF/4 W UHF 

■ Waga: 260 g 

■ Wymiary: 115x54x27 mm 

Radiotelefon wyposazony jest w zl^- 
cze akcesoriow typu 2 x jack z za- 
bezpieczaj^c^ przed przypadkowym 
wypi^ciem srubk^, takie samo jak 
w analogowych modelach firmy Hytera 
(HYT TC-610, TC-446, POWER446 itp.). 
Zapewnia to dost^p do szerokiej gamy 
stosunkowo tanich akcesoriow audio, 
maj^cych szerokie zastosowanie np. 
w branzy ochrony osobistej. Progra- 
mowalny przycisk boczny umozliwia 
skorzystanie z dodatkowych funkcji, 
np. One Touch Call czy zmian^ mocy 
nadawania. 

PD505 jest standardowo dostarcza- 
ny z pojemnym i wydajnym akumula- 
torem Li-Ion 1,500 mAh. Zapewnia on 
11 godzin pracy w trybie cyfrowym i 16 
godzin w analogowym. 

Funkcje Pseudo Trunk 
i True 2-Slot 

Firma Hytera, chc^c zaoferowac sto- 
sunkowo tanie radiotelefony DMR, 
musiala poczynic pewne oszcz^dnosci. 
St^d w obu modelach brak jest opcjo- 
nalnej obslugi trunkingowych sieci 
DMR Tier III, MPT1327 czy GPS w mo- 
delu PD505. Uzytkownicy poszukuj^- 
cy bardziej zaawansowanych funkcji 
mog^ wybrac inny model z oferty urz^- 
dzen DMR firmy Hytera. 

Nalezy jednak zwrocic uwag^ na to, 
ze oba modele obsluguj^ dwie flagowe, 
opatentowane technologie firmy Hy- 
tera: Pseudo Trunk oraz True 2-Slot. Z 
perspektywy uzytkownika umozliwiaj^ 
one peine skorzystanie z technologii 
DMR, nawet gdy nie posiadamy prze- 
miennika, ktory nie w kazdym przy- 
padku jest niezb^dny. 

True 2-Slot umozliwia skorzysta- 
nie z dwoch szczelin, flagowej zalety 
DMR. Hytera, dzieki tej opatentowa- 
nej technologii, umozliwia prowa- 
dzenie dwoch niezaleznych rozmow/ 
transmisji danych takze w trybie bez- 
posrednim bez potrzeby posiadania 
jakiegokolwiek dodatkowego kon- 
trolera czy innego sterownika. Cala 
logika tego rozwi^zania realizowania 



jest wylqcznie po stronie radiotele- 
fonow. 

Druga z unikalnych funkcji to Pseu- 
do Trunk umozliwiaj^ca dynamiczn^ 
alokacje: szczelin w celu ich bardziej 
efektywnego wykorzystania (mozliwa 
jest takze statyczna konfiguracja) - 
funkcja jest dost^pna w trybie pracy 
z przemiennikiem jaki i bezposrednim. 

Nowosci Hytera w 2014 

Na ten rok firma Hytera zaplano- 
wala takze kolejne nowosci. W ofercie 
dost^pne s^ juz systemy typu Simulcast 
w technologii DMR Tier II czy systemy 
trunkingowe w otwartym standardzie 
ETSI DMR Tier III. 

Wkrotce dost^pny b^dzie takze 
nowy model przemiennika DMR Tier 
II - RD625. Urz^dzenie typu „all in one" 
jest przeznaczone do montazu w po- 
mieszczeniu. W stosunkowo niewielkiej 
obudowie oprocz cz^sci radiowej zinte- 
growano takze zasilacz sieciowy 230 V 
AC oraz duplexer. Dzieki temu urz^dze- 
nie jest gotowe do montazu chocby na 
scianie obiektu, nie wymagaj^c odpo- 
wiedniego pomieszczenie czy specjal- 
nego zasilania. Urz^dzenie jest w pelni 
kompatybilne z pozostalymi przemien- 
nikami firmy Hytera (RD965 i RD985) 
oraz mozna nim zdalnie zarz^dzac dzi^- 
ki odpowiedniej aplikacji RDAC. 

Wojciech Kropiewnicki 
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Lekki jak pldrko - tylko 290 g 
Smukly i niewielki 
MetaEowa obudowa 
IP67 

GPS i Maridown* 

Pelna zgodnosc z ETSI DMR 


RJCOM 

www.rtcom.pl 


Swiat Radio Luty 2014 


29 



WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa ze Zbyszkiem Nawrockim SP50N 


Cwierc wieku poza krajem 


Zbyszek SP50N po 25 latach pracy w Kuwejcie powrocil do Polski i za- 
czqt na nowo bye aktywny pod swoim znakiem. Niedawno spotkalismy 
si? z nim podezas III Ogolnopolskiej Konferencja Uczestnikow i Sympa- 
tykow Programu Edukacyjnego ARISS w Lowiczu. 



Spotkanie w towiczu z okazji konfereneji ARISS (od lewej): Zbyszek Nawrocki SP50N, Wojtek Komorek SQ4FAP, 
Ryszard Reich SP4BBU 


Redakcja: Wielu aktywnych krot- 
kofalowcow z pewnosci^ pami^- 
ta l^cznosci z Tob^ pod znakami 
9K2/SQ5DAK oraz 9K2PL. Od kie- 
dy jestes w Polsce i czy latwa byla 
decyzja o powrocie do kraju? 
SP50N: Decyzja o powrocie do 
Polski byla dose trudna. Po pierw- 
sze firma, w ktorej pracowalem, 
nie za bardzo chciala przyj^c do 
wiadomosci, ze chc^ opuscic, 
a po drugie obawialismy si^ po- 
wrotu po tak dlugiej nieobec- 
nosci w kraju. Dwadziescia piqc 
lat poza krajem to szmat czasu. 
W mi^dzyezasie wiele rzeezy si^ 
zmienilo, tak wi^c dla nas byl to 
powrot do calkiem nowego kra- 
ju, tylko z t^ roznic^, ze wszyscy 
mowi^ naszym j^zykiem, do kraju, 
w ktorym trzeba b^dzie zaczynac 
wszystko od pocz^tku. Przerazalo 
to nas, ale decyzja zostala podj^ta 
i tak od 2010 roku zamieszkali- 


smy w niewielkiej miejscowosci 
pod Plockiem. Po wybudowaniu 
domu jednym z podstawowych 
zadan bylo zorganizowanie sha- 
cku i anten. Na szcz^scie wszystko 
poszlo gladko i obecnie jestem na 
pasmach pod znakiem SPSON. 

Red.: Zanim opowiesz o swoich 
przygodach w Kuwejcie, przypo- 
mnij swoje pierwsze spotkanie 
z krotkofalarstwem w Polsce. 
SP50N: Moja przygoda z radiern 
zacz^la si^ w 1967 roku, kiedy by- 
lem w II klasie Technikum Radio- 
wego w Pultusku i przed swiedami 
Bozego Narodzenia szkol^ odwie- 
dzilo kilku przedstawicieli Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow, aby 
zademonstrowac, na czym polega 
krotkofalarstwo. Panowie przy- 
wiezli ze sob^ odbiornik radiowy 
i amatorski nadajnik wykonany 
przez jednego z nich. Jako ante- 


na posluzyl napr^dee pomierzo- 
ny i powieszony mi^dzy oknem 
pracowni i pobliskim drzewem 
kawalek przewodu elektryczne- 
go. Nigdy nie zapomn^ widoku 
calej klasy, zbitej w ciasnym kr^gu 
i z zapartym tchem sluchaj^cej 
rozmow na pocz^tku z polskimi 
nadawcami, a potem z calej Euro- 
py. Akurat wowczas trafil si^ rok 

0 wyj<*tkowo dobrej propagaeji. 
Poznym wieezorem przy radiu 
z calej klasy pozostalo nas 12 i wte- 
dy wlasnie operator odezwal si^: 
„Aha, chodzi cos ciekawego, chyba 
KH6", nikt z nas nie wiedzial, o co 
wlasciwie chodzi, ale w zachowa- 
niu doswiadezonego krotkofalow- 
ca bylo cos takiego, ze wszyscy 
ucichli i w napi^ciu oczekiwali, co 
si^ teraz wydarzy. Uslyszelismy 
kilka krotkich zdan po angielsku 
a potem: „No, panowie, wlasnie 
udalo si^ nam zrobic Hawaje". To 
wydarzenie zostawilo juz trwa- 
ly slad i od tej chwili cala nasza 
dwunastka zaczeda naprzykrzac si^ 
dyrektorowi szkoly, aby zorganizo- 
wal kurs dla chednych uezniow. Po 
dwoch miesi^cach „dyro" zmi^kl 

1 obiecal nam kurs. Od marca 1968 
roku dwie godziny w tygodniu 
trwaly zaj^cia, ktore w czerwcu, 
krotko przed koncem roku szkol- 
nego zakonczyly si^ egzaminem. 
Komisja egzaminacyjna przyjecha- 
la z Warszawy i po egzaminie od 
razu od wszystkich, ktorzy zdali 
egzamin, zabrala podania iwnio- 
ski o licencje. 

Red.: Dlugo czekales na swoj 
pierwszy znak SP5CHY? 

SP50N: Nie bylem jeszcze wtedy 
pelnoletni i jak najszybciej mu- 
sialem dostarezye jeszcze zgod^ 
rodzicow. Po miesi^cu niespodzie- 
wanie do internatu przyjechal 
ojeiee, przerazony tym, ze u s^- 
siadow, a potem w moim poja- 
wil si^ miliejant w sprawie opinii 
o mnie. Wyjechal uspokojony, a ja 
dowiedzialem si^ ze juz chyba 
wkrotce otrzymam swoj^ wyma- 
rzon^ licencje . Tak si^ tez stalo, na 
pocz^tku nowego roku szkolnego 
wr^ezono wszystkim dwunastu 
szcz^sliwcom licencj^, 

Otrzymalem znak SP5CHY i, jako 
ze nie bylem pelnoletni, tylko 20 W 
mocy Input. 
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Red.: Jak wygl^daly Twoje pierw- 
sze l^cznosci na pasmach? 

SP50N: Pierwsza l^cznosc poza 
SP to poczciwa stacja RBM, di- 
pol za oknem i na telegrafii LZ1. 
Po zakoficzeniu szkoly studia na 
Wydziale Elektroniki Politechni- 
ki Gdanskiej a potem pierwsza 
praca w plockiej rafinerii (dzi- 
siejszy Orlen). Niestety na hobby 
by to bardzo malo czasu, a przede 
wszystkim srodkow, cala dzia- 
lalnosc ograniczala si^ do pracy 
z klubu, na pocz^tku SP5ZBA, po- 
tem SP5PJM. 

Potem byl stan wojenny i zawie- 
szone licencje... 

Red.: A po stanie wojennym wyje- 
chales do Kuwejtu? 

SP50N: Po raz pierwszy w Ku- 
wejcie znalazlem si^ w 1982 roku, 
jad^c do rafinerii Khor-Al-Zuba- 
ir na poludniu Iraku. Pracowa- 
lem tarn dwa lata jako automatyk 
w amerykanskiej firmie Lummus. 
Pobyt tarn zaowocowal tym, ze po 
powrocie do kraju firma zaprosila 
mnie, abym tym razem prywatnie 
przyjechal do Kuwejtu do pracy 
wjednej z tamtejszych rafinerii. 
W Polsce w tym czasie powoli nad- 
chodzil czas przemian, ale w dal- 
szym ci^gu pozwolenia na wyjazd 
rzqdzily sie: swoimi i tylko urz^d- 
nikom milicji znanymi drogami. 
Wreszcie po prawie dwu latach za- 
latwiania udalo mi si^ w 1986 roku 
wyjechac poprzez jedn^ z central 
handlu zagranicznego do pracy 
w rafinerii w Kuwejcie. 

Peine dwa lata zaj^la aklimatyzacja 
zarowno w pracy jak i doslownie. 
W tym czasie tez dojechala cala 
moja rodzina, a wi^c zona z cork^. 
Byl to trudny okres organizowa- 








Centrum miasta Kuwejt wspotczesnie 

nia mieszkania, szkoly dla corki, 
przeorganizowywania pracy oraz 
przystosowywania sie: do zupel- 
nie innej mentalnosci i warunkow 
zycia. Od same go pocz^tku jed- 
nak nalezalo rozeznac mozliwosc 
uzyskania lokalnego zezwolenia 
i radia. Kuwejt jest malym krajem, 
gdzie wladze: sprawuje jedna duza 
rodzina spokrewniona z wieloma 
innymi. Szybko mozna bylo si^ 
wi^c zorientowac, ze wiejkszosc 
spraw zalezy od nieformalnych 
powi^zah rodzinnych i ukladow. 
Ponadto bardzo ciekawa jest miej- 
scowa struktura spoleczna. Kraj, 
gdzie mieszka i pracuje ok. 2 mi- 
lionow ludzi, liczy tylko okolo 400 
tysi^cy osob z obywatelstwem Ku- 



M • Vw t 


Krajobraz niedfugo po wyzwoleniu Kuwejtu 


wejtu. Wi^kszosc pracownikow 
i mieszkancow to „Azja", a wi^c 
Indie, Tajlandia, Filipiny, Afgani- 
stan i Bangladesz. Stanowiska kie- 
rownicze to Kuwejtczycy i biali, 
ktorych bylo tylko kilka tysi^cy. 

Red.: A jak znalazles krotkofa- 
lowcow w Kuwejcie? 

SP50N: Pierwsze spotkanie 
z miejscowym krotkofalarstwem 
to oczywiscie sklepy ze sprzedem. 
Na szcz^scie wybor byl prosty. 
Ogromny magazyn Marafi, ktory 
mial wyl^cznosc na sprz^t Ken- 
wooda oraz A1 Asfoor, wyl^czny 
przedstawiciel fir my Icom. Wizyta 
u Icoma i zaskoczenie, wlasciciel, 
Kuwejtczyk, to znany tutaj 9K2FR. 
Anwar uswiadomil mi, ze nale- 
zy przede wszystkim pojawic si^ 
w tutejszym klubie, zostac czlon- 
kiem i wyst^pic o zezwolenie na 
prac^ z Kuwejtu, podkreslil row- 
niez, ze uzyskanie zezwolenia na 
prac^ amatorsk^ to jedna sprawa, 
druga to uzyskanie zezwolenia 
z Ministerstwa L^cznosci na za- 
kup sprz^tu. Jednoczesnie pod- 
powiedzial, ze nie pami^ta, aby 
kiedykolwiek jakis cudzoziemiec 
takie zezwolenie otrzymal. Coz, 
wiesci pocieszaj^ce nie byly, ale 
nalezalo mimo wszystko dzialac. 
Nast^pna wizyta to salon Ken- 
wooda, niestety tutaj te same 
informacje. Po dwu tygodniach 
pierwsza wizyta w klubie 9K2RA, 
jedynym w Kuwejcie i jednocze- 
snie formalnym przedstawicielem 
tutejszego zwi^zku krotkofalow- 
cow. Przynaleznosc do klubu i do 
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zwi^zku nie jest obowi^zkowa, 
ale mile widziana, zwlaszcza ze 
klub opiniuje wszystkie prosby do 
Ministerstwa t^cznosci o wyda- 
nie licencji amatorskiej. W klubie 
zastalem tylko sekretarza, Hin- 
dusa, ktory mi wyjasnil, ze tylko 
tutaj //pracuje", a wszystkie sprawy 
mozna zalatwic jedynie we wtorki 
popoludniem, ktory jest dniem 
klubowym. Najblizszy wtorek, po- 
jawiam si^ w klubie. Bardzo wiele 
osob w disdaszach, wszyscy bar- 
dzo mili i sympatyczni, kazdy ze 
znakiem 9K2... Spotkanie z szefem 
klubu i ulga. Obietnica uzyskania 
licencji juz po dwoch tygodniach. 


Mile zaskoczony wstqipujq; do klu- 
bu. Robi^ kopiq; mojej polskiej li- 
cencji jeszcze ze znakiem SP5CHY, 
nie jest potrzebne tlumaczenie, 
wystarczy, ze mozna odczytac 
znak. W mi^dzyczasie dowiaduj^ 
siq:, ze Polska nie ma podpisanej 
z Kuwejtem umowy o wzajemnej 
akceptacji zezwolen radiowych, 
ale zgodnie z zapewnieniem szefa 
klubu nie bqidzie to problemem. 

Red.: Czekaj^c na licencji, rozpo- 
czynasz prac^ na klubowej radio- 
stacji? 

SP50N: Po pierwszym dniu po- 
bytu w klubie jestem juz czlon- 



W klubie 



Od lewej: 9K2MR, 9KPL, 9K2GS 


kiem tutejszego zwi^zku i co naj- 
wazniejsze, mog^ juz pracowac 
z radiostacji klubowej, oczywiscie 
pod znakiem klubu 9K2RA. Nie 
zamierzam nie skorzystac z takiej 
mozliwosci. 

Sprz^t klubowy to Kenwood 
820TS, antena 11-elementowa 
Yagi - TH11DX na maszcie Rohna 
wysokosci 60 m. Obrot Yaesu G- 
-2700SDX. Pierwsze l^cznosci z Eu- 
rope i USA, praktycznie nie ma 
roznicy w sile sygnalow z Europy 
i Stanow. Trudno przywykn^c do 
jednego, kazde wywolanie skutku- 
je ogromnym pile-upem, Milo, tyl- 
ko ze chcialbym zrobic kogos z SP 
Jest pierwsze wolanie z okr^gu 2, 
odpowiadam po polsku, po tamtej 
stronie cisza, a za chwil^ juz kilka- 
nascie stacji wolaj^cych po polsku. 
Siedzialem tego wieczoru do pol- 
nocy, robi^c okolo 300 l^cznosci 
w tym ponad 100 z Polsk^. 

Od tego momentu stalem si^ sta- 
lym bywalcem klubu. Poznawalem 
tez coraz wi^cej tutejszych nadaw- 
cow. Coraz cz^sciej tez okazywalo 
siq;, ze wiqikszosc problemow tech- 
nicznych ze sprzq;tem przerasta ich 
mozliwosci, co konczylo siq; stalym 
unieruchomieniem urz^dzen albo 
wysylaniem ich do producentow 
do naprawy. Kiedys jednemu z ko- 
legow naprawilem radio, drugie- 
mu wzmacniacz, trzeciemu obrot 
antenowy itd. Wiesci rozeszly siq; 
szybko i podobnych napraw bylo 
coraz wiq;cej. W klubie zas wszyst- 
ko niestety toczylo siq; bardzo po- 
woli. Pierwsze niesmiale pytanie 
po miesi^cu o licencji z wlasnym 
znakiem i odpowiedz, ze najpraw- 
dopodobniej za 2 tygodnie. Coz, 
znaj^c juz troch^ tutejsze realia, 
nie pozostawalo nic innego, jak 
cierpliwie czekac. 

Red.: W jakich okolicznosciach 
dol^czyl do Ciebie kolega SP5C- 
PE? 

SP50N: W pracy zacz^lo si^ dziac 
coraz ciekawiej. Szef zapropono- 
wal mi, abym zatrudnil asystenta, 
oczywist^ reakcj^ bylo sci^gni^cie 
kogos z kraju. Przyjechal moj ser- 
deczny przyjaciel, Krzysiek SP5C- 
PE, teraz bylo juz nas dwoch z pol- 
sk^ licencji . Zaraz po przyjezdzie 
Krzyska odwiedzilismy klub juz 
razem. Krzysiek dol^czyl glad- 
ko do tutejszego grona, ze mnie 
zas spadla cz^sc napraw sprz^tu 
na niego. Od przyjazdu Krzyska 
regul^ stal si^ wyjazd do klubu 
w kazdy wtorek, Jednoczesnie co- 
raz wi^cej kolegow przychodzi- 
la do nas ze swoimi problemami 
technicznymi. W ten sposob po- 
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znawalismy coraz wi^cej miejsco- 
wych nadawcow, chociaz nie bylo 
ich zbyt wielu. 

Red.: Duzo jest licencjonowanych 
radioamatorow w Kuwejcie ijak 
ukladala si^ Warn wspolpraca 
z nimi? 

SP50N: Kiedy wyjezdzalem z Ku- 
wejtu, liczba wydanych licencji nie 
przekraczala 250, ale aktywnych 
nadawcow bylo okolo 30. 

Dzi^ki nam w klubie zacz^li tez 
pojawiac si^ koledzy maj^cy ze- 
zwolenia, ale nienalez^cy do 
zwi^zku. W ten sposob jakiegos 
dnia poznalem Abdullaha 9K2GS, 
jednego z najbardziej aktywnych 
nadawcow. Zaprzyjaznilismy si^ 
bardzo i utrzymujemy kontakty 
do dzisiaj. Abdullah mieszkal na 
przedmiesciach Kuwait City, we 
wlasnej willi. Na dachu stal maszt 
kratowy Rohna o wysokosci ponad 
40 m. Na maszcie zamontowane 
dwie jednopasmowe 5-elemen- 
towe Yagi. Na pierwszym pi^trze 
zorganizowany zostal jego „ze- 
staw" skladaj^cy si^ z kilkunastu 
urzqdzen fabrycznych wszystkich 
znanych marek oraz dwa wzmac- 
niacze mocy, jeden z nich o mocy 
wyjsciowej 1 kW, a drugi o mocy 
10 kW Ten drugi byl uzywany naj- 
cz^sciej i stwarzal mnostwo klopo- 
tow zwi^zanych z bardzo cz^stym 
brakiem dopasowania do anteny. 
Z tego tez powodu bylismy cz^sty- 
mi bywalcami u Abdullaha, zarow- 
no Krzysiek, jak i ja. Nie zawsze 
jednak powroty od nie go byly la- 
twe. Abdullah jest dose znan^ oso- 


bistosci^ w Kuwejcie i prowadzi 
bardzo szerokie zycie towarzyskie. 
Czwartkowe spotkania u niego 
znane byly w calym srodowisku. 
Spotykalo si^ u niego nieraz oko- 
lo dwudziestu osob. W ten spo- 
sob poznalismy Mortad^ 9K2MU, 
Hamida 9K2HN i wielu innych. 
Czwartek jest pocz^tkiem week- 
endu, jako ze w kraju islamskim 
swi^to i dzien wolny od pracy 
przypada w pi^tek. Jednoczesnie, 
poniewaz jest to kraj islamski, pa- 
nuje tutaj calkowita prohibieja, 
dlatego tez jest to jednoczesnie 
kraj o jednej z najwiejkszej licz- 
bie wypadkow spowodowanych 
przez nietrzezwych kierowcow. 

Red.: Czas biegnie i wei^z czekasz 
na upragnion^ licencji? 

SP50N: Mindly dwa lata i ci^gle 
slyszalem, ze licencja b^dzie juz 
wkrotce. Powoli zacz^lem godzic 
si^ ze swiadomosci^, ze jedyn^ 
mozliwosci^ pracy na radiu po- 
zostanie klub i goscinne wyst^py 
u 9K2GS. Na jednym ze spotkan 
u Abdullaha spotkalem Ahmeda, 
wysokiego oficera tutejszej armii. 
Ze szklaneczk^ johnny walkera 
skarzylem mu sie; na biurokracj^ 
w Kuwejcie. Zapytal: „W czym 
masz problem, Zbig?". Opowie- 
dzialem o calych perypetiach 
zwi^zanych z otrzymaniem ze- 
zwolenia. Odpowiedzial: „Daj mi 
kopie wszystkich swoich doku- 
mentow, cos postaram sie; przy- 
spieszyc". Bez zbytniej nadziei 
dalem mu wszystkie papiery. Na- 
st^pnego dnia rano okolo godziny 



Od lewej: SP5UAM, 9KLR SP5CPE, SP5XML 



Anteny 


dziewi^tej telefon od Ahmeda: ,Je- 
stem u ministra l^cznosci, przyjedz 
zaraz i odbierzesz licencje". OK, 
Ahmed, ale mam jeszcze kolege;, 
ktory tez czeka na zezwolenie. 
„OK, wez jego papiery i przyjez- 
dzaj". Po okolo godzinie bylem 
w ministerstwie, Wprowadzono 
mnie do gabinetu, obydwaj pano- 
wie siedzieli i pili herbat^. Ahmed 
przedstawil mnie, minister wzi^l 
dokumenty Krzyska i wezwal se- 
kretarza: „Prosz^ przygotowac li- 
cencj^ rowniez dla tego znaku". 
Po godzinie wracalem do domu 
z dwoma licencjami w kieszeni: 
9K2/SP5CHY oraz Krzyska 9K2/ 
SP5CPE. 

Red.: Maj^c licencja, mogles bez 
problemow kupic sobie radiosta- 
cj S ? 

SP50N: Zalatwienie zezwolenia 
na zakup sprz^tu bylo juz formal- 
nosci^. Po kilku dniach pojawili- 
smy si^ w sklepie Kenwooda po 
upragniony sprz^t. Sprzedawca, 
a potem kierownik salonu dlu- 
go ogl^dal dokumenty i wreszeie 
stwierdzil: „Przepraszam, pano- 
wie, ale musz^ zadzwonic, pierw- 
szy raz widz^, aby cudzoziemcy 
otrzymali zezwolenie na zakup 
sprz^tu nadawczego". Potwierdzil 
prawdziwosc dokumentow i tak 
po pi^tnastu minutach stalismy si^ 
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wlascicielami nowiutkich TS 180S. 
Pozostaly sprawy anten i insta- 
lacji. Mieszkalem na poludnio- 
wych przedmiesciach Kuwejtu 
nad samym morzem w kompleksie 
mieszkalnym skladaj^cym si^ z kil- 
ku pi^ciopi^trowych budynkow. 
Pojawilem si^ u wlasciciela kom- 
pleksu z licencj^ i prosb^ o pozwo- 
lenie postawienia na dachu masztu 
antenowego. Piecz^c ministerstwa 
i wizyta Europejczyka otwierala 
wi^kszosc drzwi. Decyzja byla na- 
tychmiastowa, mozna montowac, 
co tylko zechc^, jesli cos na dachu 
przeszkadza, mam go powiado- 
mic, a obsluga techniczna przy- 
gotuje wszystko, co potrzebne. Po 
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Radioshack w 2002 roku 


dwoch tygodniach na dachu sta- 
ndi 12 m maszt kratowy z anten^ 
TH7DX. Pozostalo juz tylko podl^- 
czyc radio, ale pojawil si^ problem, 
okazalo sie;, ze prawdopodobnie 
moje polskie zezwolenie stracilo 
waznosc. 

Red.: Czyli oficjalnie wci^z nie 
miales zezwolenia? 

SP50N: Po kilku telefonach do 
Polski najgorszy z mozliwych wa- 
riantow si^ potwierdzil. Na szcz^- 
scie w bliskiej perspektywie byl 
wyjazd na urlop do kraju. Co roku 
wyjezdzalismy cal^ rodzin^ do 
kraju w okresie tutejszego „mokre- 
go lata", czyli na przelomie sierp- 
nia i wrzesnia, kiedy wilgotnosc 
wzrasta do 100%, co przy tem- 
peraturach dochodz^cych do 50 
stopni w cieniu jest zjawiskiem 
bardzo nieprzyjemnym. Okres ten 
trwa okolo 4-5 tygodni, tak wi^c 
caly ten czas sp^dzalismy w kraju. 
Pierwsz^ rzecz^ po przyjezdzie 
do Polski bylo wznowienie licen- 
cji, Najszybsz^ i najprostsz^ drog^ 
okazalo si^ powtorne zdanie egza- 
minu i uzyskanie nowego zezwo- 
lenia. Zyczliwosc i ch^c pomocy 
wielu kolegow z Warszawy pomo- 
gla mi to przejsc. 

Okazalo si^ jednoczesnie, ze moj 
stary znak SP5CHY jest juz przy- 
dzielony komus z okr^gu czwarte- 
go, tak wi^c powrocilem po waka- 
cjach z nowym znakiem SQ5DAK. 

Red.: Tefaz mogles wreszcie nada- 
wac z Kuwejtu? 

SP50N: Tak. Pojawilem si^ jeszcze 
tego samego tygodnia na antenie 
jako 9K2/SQ5DAK. Pod tym zna- 
kiem bylem aktywny prawie 8 lat. 


Wreszcie bylem pelnoprawnym 
czlonkiem tutejszej spolecznosci 
krotkofalarskiej. Nasza pomoc 
techniczna tutejszym kolegom 
wkrotce zaowocowala wieloma 
ciekawymi wydarzeniami, Bar- 
dzo szybko dostalem propozycj^ 
wspolpracy z tutejszym oddzialem 
Icoma jako konsultant serwisowy. 
Wspolpracowalem z firm^ kilka lat, 
az do likwidacji oddzialu tej firmy 
w Kuwejcie z okazji jej przepro- 
wadzki do Dubaju. Kiedys, gdy 
wracalem do domu, w samocho- 
dzie zadzwonil telefon. Spojrzalem 
na numer, dzwonil ktos nieznany 
z Kataru, Uslyszalem w sluchaw- 
ce: „Witaj, Zbig, tu Mohammed, 
rozmawialismy wiele razy przez 
radio. 9K2GS powiedzial mi, ze po- 
trafisz naprawic moj wzmacniacz". 
Zjechalem na pobocze: „Mog^ 
sprobowac, ale jak to sobie wy- 
obrazasz?", „OK, nie ma problemu, 
przesl^ Ci kurierem bilet, przyle- 
cisz w czwartek do mnie", Rze- 
czywiscie we wtorek wieczorem 
pojawil si^ kurier z biletem zabu- 
kowanym na poranny lot w czwar- 
tek do Kataru, Okolo godziny 11 
bylem w Katarze na lotnisku. Przy 
wyjsciu z r^kawa stalo dwoch pa- 
now ubranych po europejsku z ta- 
bliczk^ z moim znakiem. Po przy- 
witaniu wychodzimy z lotniska, 
pierwsza bardzo dziwna rzecz, 
wychodzimy z pomini^ciem kon- 
troli paszportowej icelnej. Pano- 
wie prowadzq mnie do czarnego 
samochodu z przyciemnionymi 
szybami. Pytanie z mojej strony: 
„Dok^d jedziemy?", i pelna zdzi- 
wienia odpowiedz: „Jak to dok^d? 
Do palacu emira". Okazalo si^, ze 
Mohammed A71... to brat emira 
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Drugie hobby Zbyszka 

Kataru. Naprawa wzmacniacza 
okazala si^ bardzo prosta. Wieczo- 
rem w pi^tek wracalem do Kuwej- 
tu z zapewnieniem Mohammeda, 
ze jesli kiedykolwiek zdecyduj^ 
si^ tu przyjechac, to osobiscie do- 
starczy mi zezwolenie na prac^ 
z Kataru. 

Red.: Duze zmiany zaszly w Ku- 
wejcie przed Twoim wyjazdem? 
SP50N: Po wyzwoleniu Kuwejtu 
wiele rzeczy sie; zmienilo, przede 
wszystkim duzo latwiej bylo ob- 
cokrajowcom uzyskac licencj^ 
amatorsk^. Pojawilo siq; wiele no- 
wych znakow /damanych" . Sporo 
przedstawicieli armii wyzwalaj^cej 
Kuwejt uzyskalo mozliwosc pracy 
na pasmach amatorskich, zwlasz- 
cza Amerykanow i Brytyjczykow. 
Pojawily si^ tez nowe znaki pol- 
skie, mi^dzy innymi Mirek 9K2/ 
SP5UAM, jeszcze do polowy 2013 
roku nadaj^cy z Kuwejtu. Niemoz- 
liwe bylo w dalszym ci^gu uzyskac 
znak kuwejcki. Totez bardzo mi- 
lym zaskoczeniem dla mnie byla 
propozycja Abdullaha, abym wy- 
st^pil o zmiany znaku. Znow oka- 
zalo si^, ze w tym kraju wszystko 
jest mozliwe. Po kilku telefonach 
wykonanych przez wladze klu- 
bu 9K2RA i innych wplywowych 
kolegow zaproponowano mi ofi- 
cjalnie zmiany znaku lamanego 
na krotszy. Wykorzystalem moz- 
liwosc, ze sufiks PL byl niezajqity 
i juz po kilku dniach pojawilem 
si^ na pasmach pod nowym zna- 
kiem 9K2PL. Bylo to ogromnym 
ulatwieniem podczas zawodow 
oraz w pracy z kole garni hiszpan- 
skoj^zycznymi, glownie z Ameryki 
Pofudniowej, ktorzy cz^sto mieli 



siedmioelementowej antenie i ta- 
kiej mocy oraz miejsca, z ktorego 
pracowalem, l^cznosci Dx prak- 
tycznie nie zalezaly juz od propa- 
gacji. Bardzo szybko udalo mi si^ 
zrobic ponad 200 krajow i wszyst- 
kie 40 stref. Do dzis z ogromn^ 
nostalgia wspominam dlugie noc- 
ne rozmowy z kolegami PY5ZHTJ 
TG8DJ, KG2BU i wieloma innymi. 
Wszystko co mile i dobre kiedys si^ 
jednak konczy... 


klopoty z prawidlowym odczyta- 
niem mojego znaku. 

Red.: Jakie miales osi^gni^cia pod 
znakiem 9K2PL, przed wyjazdem 
z Kuwejtu? 

SP50N: Pod nowym znakiem 
po raz pierwszy wystartowalem 
w zawodach ARRL. Nie uzyska- 
lem rewelacyjnego wyniku, ale za 
dostarczenie wielu stacjom amery- 
kahskim dodatkowego mnoznika 
zostalem honorowym czlonkiem 
klubu Northern California DX 
Foundation, ktorego czlonkiem 
jestem do dzisiaj. 

W mi^dzyczasie pojawil siq; 
nowy sprz^t, a wiq;c Icom 775DSP 
i wzmacniacz 1 kW IC-4KL. Przy 


Red.: Wiem, ze szersza Twoja opo- 
wiesc znajdzie si^ w najnowszej 
ksi^zce Ryszarda SP4BBU pt. „Z 
kart historii krotkofalarstwa" 
(planowane wydanie na pocz^tku 
maja br.). 

Rzecz b^dzie o historii krotkofa- 
larstwa swiatowego, europejskie- 
go i oczywiscie polskiego (m.in. 
opowiesci z wypraw DX-owych 
Wojtka SP9PT oraz kilkanascie 
nowych wspomnien polskich 
nadawcow). B^d^ schematy sta- 
rych stacji i same TRX-y sprzed 
lat oraz zdj^cia. 

Dzi^kuj^ za rozmowy zycz^ wiele 
zadowolenia z krotkofalarskiego 
hobby. 

SP50N: Dziqikujq: za rozmowy 
i pozdrawiam Czytelnikow „Swia- 
ta Radio". 

Obecnie jestem na pasmach pod 
znakiem SP50N i zapraszam do 
l^cznosci na wszystkich naszych 
pasmach. 

Ze Zbyszkiem Nawrockim 
SP50N rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 



Widokz okna - nadci^ga burza piaskowa 
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Na przelomie roku 2013/2014 w wielu klubach i oddziatach terenowych PZK odbywaty si? spotkania 
krotkofalarskie. W styczniu rozpocz$ly prac? stacje okolicznosciowe wspomagajqce final Wielkiej Or- 
kiestry Swiqtecznej Pomocy oraz upami?tniaj^ce 120. rocznic? urodzin sw. Maksymiliana Marii Kolbe- 
go i kwietniowq kanonizacj? papiezy Jana Pawla II i Jana XXIII. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Rok dziatalnosci SP4ZHX 

W dniu 28 grudnia 2013 r. mi- 
n^la pierwsza rocznica uzyskania 
licencji krotkofalarskiej dla reak- 
tywowanego Harcerskiego Klubu 
L^cznosci SP4ZHX w Bialymstoku. 
To doskonala okazja, aby podsu- 
mowac dotychczasow^ dzialal- 
nosc. 

Prace reaktywacyjne klubu za- 
cz^ly si^ juz we wrzesniu. Po zna- 
lezieniu pomieszczania dla nasze- 
go klubu w Szkole Podstawowej 
nr 50 im. Sw. Jadwigi Krolowej 
Polski przy ul. Pulaskiego 96 mo- 
glismy uruchomic cal^ machine 
biurokratyczn^ oraz dostosowania 
pomieszczenia do warunkow klu- 
bowych. 

Po uzyskaniu naszej licencji 
zacz^lismy dzialac aktywnie na 
falach eteru i nie tylko. Pierwsze 
l^cznosci zacz^lismy robic dopie- 
ro w lutym. Dodatkowo w lutym 
po raz pierwszy wystartowalismy 
w zawodach krotkofalarskich. Za- 
wody odbywaly si^ z okazji nasze- 
go harcerskiego swi^ta, czyli Dnia 
Mysli Braterskiej. W tych zawo- 
dach zaj^lismy zaszczytne drugie 
miejsce. 

W marcu przeprowadzilismy 
nasz^ pierwszy akcj^ okoliczno- 


sciow^. Pracowalismy z okazji 
150-lecia Powstania Styczniowego 
(HF150PS). Nasza stacja pracowa- 
la rowniez z Rajdu Powstancow 
Styczniowych, gdzie harcerze mo- 
gli spotkac si^ z nasz^ pasj^ po raz 
pierwszy. 

W kwietniu goscilismy w naszej 
szkole oraz klubie zespol RadioRe- 
aktywacja. Przyjechali do nas Pa- 
wel SQ5STS oraz Romek SP1GZL. 
Przeprowadzone zaj^cia spodoba- 
ly si^ uczestnikom oraz nam czlon- 
kom klubu i dlatego takie zaj^cia 
regularnie przeprowadzamy co 
miesi^c od pazdziernika w naszej 
szkole. Oczywiscie program zaj^c 
dostosowalismy do naszych wa- 
runkow klubowych i ograniczen 
czasowych uczniow. 

W maju odbyl si^ w Bialymsto- 
ku egzamin w Urz^dzie Komuni- 
kacji Elektronicznej, do egzami- 
nu przyst^pil pwd, Patryk Bogusz. 
Oczywiscie Patryk zdal egzamin 
i uzyskal swoj pierwszy znak wy- 
wolawczy - SQ4PJB. 

Okres wakacji to czas harcer- 
skich wyjazdow i nie tylko. Nasz 
klub pracowal terenowo z obozu 
w Opart owie, gdzie rowniez robi- 
lismy pokazy dla harcerzy. Pod ko- 
niec reprezentacja naszego klubu 



Spotkanie w klubie SP4YPB z W1ASB (od lewej): Adam SQ4RCU, SWL Patrycja, Pawel SQ4SGM, Adam W1ASB 


byla na zlocie krotkofalowcow na 
Litwie - LY HamFest 2013, gdzie 
moglismy poznac ciekawych krot- 
kofalowcow z Litwy, oraz bardziej 
zgrac si^ z braci^ z Polski i nie tyl- 
ko. W wyprawie z nami byli m.in. 
DL7VFM, EU4CK, SP4YR (N2TN), 
krotkofalowcy z Biale gostoku, a na 
zlocie dol^czyl do nas SP7VC wraz 
z zon^ SQ70YL. W sierpniu ko- 
lejna reprezentacja naszego klubu 
byla m.in. na takich imprezach: 
Mi^dzynarodowy Zlot Flarcerzy 
i Skautow Wicek 2013, Zlot Kadry 
ZF1P 2013, W^drownicza Watra 
2013. 

Wrzesien byl dla nas kolej- 
nym waznym miesi^cem. W tym 
miesi^cu obchodzilismy 100 -lecie 
Flarcerstwa na Bialostocczyznie 
(HF100HB), podczas zlotu nasza 
chor^giew otrzymala imi^ hm. Ry- 
szarda Kaczorowskiego oraz nowy 
sztandar, Oprocz akcji okoliczno- 
sciowej zorganizowalismy akcj^ 
dyplomow^ dla krotkofalowcow 
z tej okazji. 

Pazdziernik byl kolejnym mie- 
si^cem wyzwan i przyjemnosci, 
Nasz klub bral udzial w JOTA Jam- 
boree On The Air, gdzie moglismy 
porozmawiac ze skautami m.in. 
z Azorow czy Australii. Dodatko- 
wo w pazdzierniku udalo nam 
si^ pozyskac dwoch sponsorow 
do klubu, ktorzy przekazali nam 
troch^ niezb^dnego sprz^tu do 
dzialalnosci klubowej. S 3 to dwa 
sklepy: Monitor na Brukowej oraz 
LP Elektronik w galerii Zielone 
Wzgorza, za co bardzo dzi^kuje- 
my. 

Listopad rowniez byl bardzo 
ciekawy, zwlaszcza dla naszej ko- 
lezanki pwd. Patrycji Swi^ckiej, 
ktora po powrocie z biwaku har- 
cerskiego mogla zobaczyc stacja 
Wieslawa SP4Z, gdzie rowniez wy- 
konala kilka ciekawych l^cznosci 
m.in. polskq ekspedycj^ na wysp^ 
St. Vincent J 88 HL. 

27 grudnia cz^sc naszych klubo- 
wiczow brala udzial w spotkaniu 
z koleg^ Adamem W 1 ASB, w Stu- 
denckim Klubie Krotkofalowcow 
SP4YPB. Podczas tego spotkania, 
Pawel SQ4SGM asystowal Adamo- 
wi w zawodach krotkofalarskich 
Hold Powstancom Wielkopolskim 


Swiat Radio Luty 2014 






przez pierwszy godzin^, a w na- 
st^pnej godzinie dh. Patrycja po 
raz pierwszy brala udzial w zawo- 
dach i zrobila az 50 l^cznosci. Po 
cz^sci sportowej byla cz^sc pre- 
zentacyjna, dowiedzielismy si^ jak 
wygl^daj^ post^py przygotowaw- 
cze do WRTC 2014, gdzie kolega 
Wieslaw SP4Z ponownie b^dzie 
s^dziowal. Pozniej Adam W1ASB 
opowiedzial o swoich wyprawach 
i doswiadczeniach krotkofalar- 
skich w USA. 

I tak dla nas pierwszy rok si^ za- 
koriczyl, nie zylismy tylko samymi 
akcjami, co tydzien spotykalismy 
si^ na spotkaniach klubowych, 
gdzie przygotowujemy harcerzy 
do zdania egzaminu, wykonujemy 
l^cznosci i bierzemy udzial w za- 
wodach oraz pozyskujemy no- 
wych czlonkow w klubie. Rowniez 
dobiegaj^ prace nad ukonczeniem 
naszego logotypu klubowego. 

Jednoczesnie zach^camy do 
wspierania naszego klubu, po- 
przez pomoc merytoryczn^, prze- 
kazanie drobnego sprz^tu czy 1% 
na rzecz naszego klubu. W rozli- 
czaniu PIT-u nalezy podac KRS 
0000271846 i w informacjach do- 
datkowych wskazac hufiec Bialy- 
stok, SP4ZHX. Za wszelk^ pomoc 
bardzo dzi^kujemy 

73 & Czuwaj! 

phm. Adam Piotr Wnorowski 
SQ4RCU 
SzefHKt SP4ZHX 
Kontakt z klubem: 
strona internetowa: www.hkl.vot.pl 
e-mail: sp4zhx@zhp.net.pl 
Facebook: www.facebook.com/ 
sp4zhx 

Ojciec Maksymilian 
i Radio Niepokalanow 

W obchody 120. rocznicy uro- 
dzin sw. Maksymiliana Marii 
Kolbego (SP3RN) i 75. rocznicy 
powstania Radia Niepokalanow 
wl^czaj^ si^ takze krotkofalowcy 
(aktywnoSd: 08.01-14.08.2014). 

Polscy i zagraniczni krotkofa- 
lowcy pragn^ uczcic rocznicy uro- 
dzin Sw. Maksymiliana (8 stycznia 
1894 r.), ktorego wybrali sobie na 
Patrona. Chociaz zycie Swi^tego 
zakonczylo si^ pi^tnem m^czen- 
skiej smierci w niezwyklych oko- 
licznosciach, to dzis chcemy wy- 
razic radosc z Jego urodzin i Jego 
dziela w postaci stworzenia pod- 
walin pierwszej rozglosni katolic- 
kiej, Radia Niepokalanow, oraz do- 
cenienia znaczenia radioamatorow 
krotkofalowcow. 

O. Maksymilian glosil wia- 
r^ i wartosci ludzkie za pomoc^ 
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slowa pisanego na masowq skal^ 
i w tym celu stworzyl wielkie wy- 
dawnictwo prasowe i ksi^zkowe. 
Kiedy jednak w Japonii zapoznal 
si^ z istot^ rozglosni radiowych 
(1930), uznal radio za nowe me- 
dium i nowy srodek przekazu 
spolecznego, ktory poslugiwal 
si^ zywym slowem mowionym 
i mogl dotrzec do tych osob, ktore 
nie byly wowczas w stanie korzy- 
stac z publikacji drukowanych, O, 
Maksymilian uruchomil stacji ra- 
diow^ na falach krotkich w swoim 
klasztorze w Japonii w 1938 r. 

Pierwsza rozglosnia w Polsce - 
Polskie Radio - rozpoczeda pracq: 
w 1926 r. O. Maksymilian dwu- 
krotnie przemawial w Polskim Ra- 
diu (08.12.1937 i 02.02.1938), ale 
myslal o zalozeniu wlasnej roz- 
glosni w Polsce. W owym czasie 
wladze panstwowe nie byly sklon- 
ne wydawac pozwolen na pra- 
c^ innych stacji radiofonicznych 
niz panstwowe. By przygotowac 
wymarzone Radio Niepokalanow 
do przyszlej sluzby, wyslal brata 
Mansweta Marczewskiego na kurs 
radia amatorskiego, prowadzony 
przez Warszawski Klub Krotkofa- 
lowcow. Jednoczesnie w Niepo- 
kalanowie zarz^dzil zbudowanie 
budynku radia, anteny i samej ra- 
diostacji. Nie mog^c doczekac si^ 
na oficjalne zezwolenie, wyprosil 
ustn^ zgod^ na nadawanie audycji 
probnych. W ten sposob 8 grudnia 
1938 r. posiadacze odbiornikow 
uslyszeli now^ stacji radiow^, kto- 
rej identyfikator spiker przelitero- 
wal w ten sposob: SP3RN - Stacja 
Polska 3 Radio Niepokalanow, czy- 
li podobnie jak to czyni^ licencjo- 
nowani krotkofalowcy, poniewaz 
przyj^ty znak SP3RN byl wowczas 
(i jest obecnie) typowym znakiem 


przyznawanym radioamatorom, 
a nie stacjom radiofonicznym. Jest 
wi^c oczywiste, ze w Niepokala- 
nowie byly osoby, ktore wiedzialy 

0 ruchu amatorskim i ten amator- 
ski znak wywolawczy zostal wy- 
brany z peln^ swiadomosciq. Ist- 
niej^ zreszt^ na to dowody w po- 
staci cytatow z pism samego o. 
Maksymiliana: (08,12.1938: „Stacj^ 
t^ [SP3RN] b^dzie mozna odna- 
lezc na odbiorniku poza grani- 
c^ polskie go pasma amatorskiego 
41,4 m w pasmie 41,1 m do 41,4 m. 
(...) Podobno jest 50 000 krotkofa- 
lowcow. Jedni b^d^ sluchali z cie- 
kawosci, inni moze ze smutkiem 
(...)". 14.01.1939: „Stacja radiowa 
w Niepokalanowie pracowala juz 
w dzien Niepokalanego Pocz^cia 

1 w nast^pn^ niedziel^ na podsta- 
wie ustnego pozwolenia. (...) Mu- 
sielismy nadawanie zawiesic az do 
otrzymania pozwolenia na pismie. 
Przy czym charakter jej moze bye 
raezej amatorski". 

Radio amatorskie polega na na- 
wi^zywaniu l^cznosci dwustron- 
nych, w odroznieniu od stacji ra- 
diofonieznej, ktora rozglasza za 
pomoc^ fal radiowych audycje 
odbierane przez posiadaezy od- 
biornikow radiowych, o co wla- 
snie staral si^ o. Maksymilian, ale 
z koniecznosci musial skorzystac 
z amatorskiego znaku wywolaw- 
czego dla swojej rozglosni. To row- 
niez jeden z powodow, dlaczego 
sw. Maksymilian zostal wybrany 
na patrona radioamatorow krotko- 
falowcow, 

Od czasow odkrycia fal elek- 
tromagnetycznych (radiowych) 
i skonstruowania radia, a wi^c 
urz^dzenia pozwalaj^cego na 
nadawanie informaeji bez pol^cze- 
nia stacji nadawczej i odbiorezej 
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kablem (znany byl dot^d telegraf 
drutowy, a wi^c nadawanie sy- 
gnalow elektrycznych alfabetem 
Morse'a), wielu entuzjastow roz- 
pocz^lo budowanie nadajnikow, 
anten i odbiornikow w celu po- 
rozumiewania si^ na odleglosc 
bezprzewodowo, za pomoq fal 
radiowych. Wynalazek radia (tele- 
grafu bezprzewodowego) przypi- 
suje si^ Guglielmowi Marconiemu, 
chociaz kilku innych naukowcow 
przyczynilo si^ do powstania ra- 
diokomunikacji (l^cznosci radio- 
wej). W pewnym okresie rozwoju 
radiokomunikacj^ (telegrafi^ bez- 
przewodow^, a pozniej audycje 
glosowe i muzyczne) umieszczono 
w zakresie fal srednich i dlugich, 
natomiast fale krotkie udost^pnio- 
no radioamatorom (zwanym odiqd 
rowniez krotkofalowcami), uzna- 
j^c, ze te fale malo przydatne 
dla celow l^cznosci. 

Dzis radioamatorzy posiadaj^cy 
odpowiednie pozwolenia radiowe 
z niepowtarzalnymi znakami wy- 
wolawczymi mog^ nawi^zywac 
l^cznosci w wydzielonych zakre- 
sach fal dlugich, srednich, krot- 
kich i ultrakrotkich. Podstawowe 
emisje sluz^ce do prowadzenia 
dwustronnej rozmowy to fonia 
(za pomoc^ mikrofonu), telegrafia 
(alfabetem Morse 7 a) i emisje cyfro- 
we (nadawanie tekstu za pomoc^ 
komputera, modemu i radiosta- 
cji). Pozwolenia amatorskie mog^ 
otrzymac odpowiednio przeszko- 
lone osoby fizyczne i kluby radio- 
we. Dla uczczenia szczegolnie do- 
nioslych wydarzen swiatowych, 
krajowych i lokalnych krotkofa- 
lowcy mog^ uzyskac pozwolenie 
na stosowanie okolicznosciowych 
znakow wywolawczych. 

W 2014 r. przypadaj^ dwie rocz- 
nice, o ktorych polscy krotkofalow- 
cy pragn^ poinformowac swych 
kolegow na calym swiecie: 120. 


rocznica urodzin sw. Maksymi- 
liana Marii Kolbego (SP3RN) i 75, 
rocznica powstania Radia Niepo- 
kalanow. Z tej okazji od 8 stycznia 
do 14 sierpnia 2014 r. b^d^ praco- 
wac z roznych miast nast^puj^ce 
stacje okolicznosciowe: 

■ HF120MK (Adam SP5APU), Blo- 
nie 

■ SN120MK (Edward SP5CGN), 
Blonie 

■ SN120MMK (Klub SP5KOG), 
Blonie 

■ SNOMMK (Klub SP5PEP), War- 
szawa 

■ HFORN (Jurek SP5NZA), Mila- 
nowek 

■ SNORN (Mariusz SQ5M), Teresin 

■ SN75RN (Klub SP5PPA), Niepo- 
kalanow, Warszawa 

■ 3Z120SMK (Janusz SP9BRP, 
Henryk SP9JPA), Krakow (tylko 
08.01-28.01.2014) 

■ II2SMK (Luca IZ2SOG), Varese, 
Wlochy (tylko 08.01-28.01.2014) 
Za nawi^zanie l^cznosci (lub 

przeprowadzenie nasluchow) 
z tymi stacjami radioamatorzy 
z Polski i zagranicy bed^ mogli 
otrzymac okolicznosciowe dyplo- 
my. Kazda l^cznosc zostanie tez 
potwierdzona kart^ QSL, wysyla- 
n^ na dowod jej przeprowadzenia. 

Stacja wiod^ca SN75RN b^dzie 
pracowac pokazowo z budynku 
Radia Niepokalanow w pierw- 
szym i ostatnim dniu aktywnosci, 
tj. 8 stycznia i 14 sierpnia 2014 r. 
Planowana jest tez praca w innych 
terminach, a informacje o nich 
b^dzie mozna uzyskac poczt^ 
elektroniczn^ od Jerzego SP5SSB 
lub przeczytac na blogu Henryka 
SP9JPA (http://sp9jpa.blogspot. 
com), 

Wracaj^c do historii ruchu ama- 
torskiego, nalezy wspomniec, iz 
eksperymenty radioamatorow 
przyczynily siq do wynalezienia 
i usprawnienia nowych rodzajow 
l^cznosci: telefonii komorkowej, 


Internetu, emisji cyfrowych i ko- 
munikatorow glosowych i tek- 
stowych. Krotkofalowcy sluz^ 
tez spoleczenstwu, gdy zachodzi 
koniecznosc organizowania sieci 
l^cznosci kryzysowej w przypad- 
ku kl^sk zywiolowych. 

Oprocz nawi^zywania trady- 
cyjnych, dwustronnych rozmow 
radiowych krotkofalowcy spe- 
cjalizuj^ si^ np. w prowadzeniu 
l^cznosci dalekosi^znych z odle- 
glymi krajami i wyspami (sport 
DX-owy), radiopelengacji amator- 
skiej (radioorientacji), zawodach 
radiowych, telewizji amatorskiej 
czy l^cznosci przez przemienniki 
naziemne i satelitarne. Organizuj^ 
tez sesje l^cznosci z astronautami 
przebywaj^cymi na Mi^dzynaro- 
dowej Stacji Kosmicznej (ISS) dla 
uczniow w szkolach, w ktorych 
dzialaj^ kluby krotkofalowcow, 
Tego rodzaju imprezy maj^ walor 
edukacji, politechnizacji i nauki 
j^zykow obcych. 

Henryk SP9JPA 

Szczegolowe informacje mozna 
uzyskac pod adresami: 

Jurek SP5SSB: sp5ssb@wp.pl 
Henryk SP9JPA: http://sp9jpa.blog- 
spot.com 

St. Maximilian: http://stmaximi- 

liansp3rn.blogspot.com 

Radio Niepokalanow: http://www, 

radioniepokalanow.pl 

HF2014JP 

Rok 2014 jest w Polsce rokiem 
Jana Pawla II. 

Z okazji kanonizacji 27 kwiet- 
nia 2014 r. papiezy Jana Pawla 
II i Jana XXIII b^dzie czynna od 
01,01,2014 do 31,08.2014 r, radio- 
stacja HF2014JP (Wladek SP4ICP, 
Olsztyn). 

Przewiduje si^ prac^ na pa- 
smach podstawowych HF plus 
WARC; emisje: SSB, CW(MIX,W- 
-AUTO), DIGI (PSK, RTTY). Kazda 


27 Aprti Mi*. Canontoriton of JOHN PAUL N and JOHN XXII 
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Iqcznosc w zaleznosci od zyczenia 
zostanie potwierdzona pamiqtko- 
wq kartq QSL (juz wydrukowane). 

Dodatkowe informacje na QRZ. 
com po wpisaniu znaku HF2014JP 

Gajow 2014 

W dniach 19-22 czerwca 2014 
r. (czwartek-niedziela) w osrod- 
ku agroturystycznym „Dom na 
Wzgorzu" w Gajowie odb^dzie si^ 
I Sympozjum Integracyjne „Ra- 
diokomunikacja Amato rska UKF 
- Gajow 2014". Celem Sympozjum 
jest integracja srodowiska krotko- 
falowcow Czech, Niemiec oraz Pol- 
ski. Cz^sc techniczna Sympozjum 
b^dzie poswi^cona zagadnieniom 
Iqcznosci oraz dzialalnosci tech- 
nicznej w pasmach od 50 MHz do 
480 THz. 

Organizatorzy Sympozjum: 

■ Stowarzyszenie Europejskie 
Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej „Gora Chelmiec" 
(ECRA) 

■ Dolnoslqski Oddzial Terenowy 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow 

■ Klub Krotkofalowcow SP6KCN 

■ Sowiogorski Klub Krotkofalow- 
cow SP6YNR 

■ Stowarzyszenie Agroturystycz- 
ne „Gory Stolowe" 
Koordynatorami sympozjum 

sq: 3Z6AEF, SP6HQT, SP6GWN, 
SP6MLK, SP6EUA, SP9XUD oraz 
SP6-13038. Patronat medialny za- 
pewniajq: Redakcja „$wiat Radio" 
oraz portal internetowy „Mikro- 
fale". 

W programie Sympozjum: 

■ spotkanie uzytkownikow i sym- 
patykow forow technicznych 
UKF 

■ podsumowanie „Wspolzawod- 
nictwa TOP ACTIVITY UKF - 
2013" 

■ rozstrzygni^cie konkursu na 
JPrzydatne Urzqdzenie Krotko- 
falarskie UKF" (PUK UKF 2014) 

■ wyklady techniczne (zgloszono 
juz 7) 

■ wystawa prac konkursowych 
PUK UKF 

■ laboratorium pomiarowe 50 
MHz -47 GHz 

■ pokazy Iqcznosci UKF 

■ rozstrzygni^cie konkursu „Ak- 
tywno££ na Forach Technicznych 
UKF" 

■ spotkania integracyjne przy 
ognisku 

■ gielda krotkofalarska 

Do dyspozycji jest 45 miejsc 
noclegowych w Gajowie oraz 45 
miejsc w kwaterach agroturystycz- 
nych odleglych do 6 km. Jest row- 
niez duze pole namiotowe i kara- 


waningowe na 200 osob (bezplat- 
ne). 

Zgloszenia uczestnictwa przyj- 
muje Stanislaw SP6MLK sp6mlk@ 
wp.pl, a wszystkie szczegolowe 
informacje (lista uczestnikow, te- 
maty wykladow, zgloszenia do 
konkursu PUK UKF 2014) mozna 
znalezc na stronie internetowej 
http ://ra-ukf . iq24 . pi 


Egzaminy 2014 

Harmonogram sesji egzamina- 
cyjnych komisji egzaminacyjnej 
do spraw operatorow urzqdzen 
radiowych w sluzbie radiokomu- 
nikacyjnej amatorskiej w 2014 r. 
zostal podany w zamieszczonej 
nizej tabeli. 

www.uke.gov.pl 


Data 

Godzina 

Miejsce egzaminu 

25.01 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

15.02 

10.00 

Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

15.02 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

15.02 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

8.03 

10.00 

Klub SP3P0W w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Poznanska 43/124 

14.03 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

22.03 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

29.03 

10.00 

Delegatura UKE w todzi, ul. Nawrot 85 

29.03 

10.00 

Delegatura UKE w Zielonej Gorze, ul. J. D^browskiego 41 B 

12.04 

10.30 

Klub SP1ZCV w Szczecinie, ul. Oginskiego 15 

12.04 

12.00 

Stowarzyszenie Zwi^zkow Sportowych w Opolu, ul. Damrota 6 

26.04 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

26.04 

10.00 

Klub SP8KPK przy ZSP Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 1 7 

26.04 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

26.04 

10.00 

Delegatura UKE w Lublinie, ul. Zana 38 C 

10.05 

10.00 

Dolnosl^ski OTPZK (SP6PRT) we Wroclawiu, ul. Pretficza 14/16 

10.05 

10.00 

Delegatura UKE w Kielcach, ul. UrzQdnicza 13 

16.05 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

16.05 

12.00 

Radioklub „REGA” SP1PAN wTrzebiatowie, ul. Zagorska 20 

17.05 

10.00 

Delegatura UKE w Bialymstoku, ul. Warszawska la 

23.05 

12.00 

Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

24.05 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

26.06 

15.00 

Delegatura UKE w Zielonej Gorze, ul. J. D^browskiego 41 B 

28.06 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

28.06 

10.00 

Delegatura UKE w Olsztynie, ul. Dworcowa 3 

26.07 

10.00 

Malopolskie Stowarzyszenie Krotkofalowcow, Gliczarow Gorny 1 1 1 

9.08 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

5.09 

16.00 

Delegatura UKE we Wroclawiu, ul. Traugutta 1/7 

6.09 

10.00 

ZS im. Jana Pawla II w Ghetmcach k. Kalisza, m. Chelmce 3 

20.09 

12.00 

Stowarzyszenie Zwi^zkow Sportowych w Opolu, ul. Damrota 6 

26.09 

12.00 

Radioklub „FALA” SP1KQR w Kotobrzegu, ul. Arciszewskiego 21 

26.09 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

27.09 

10.00 

Delegatura UKE w todzi, ul. Nawrot 85 

4.10 

10.00 

Delegatura UKE w Bialymstoku, ul. Warszawska la 

4.10 

10.00 

Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

4.10 

10.00 

Delegatura UKE w Zielonej Gorze, ul. J. D^browskiego 41 B 

18.10 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

18.10 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., ul. Wroblewskiego 75 

15.11 

10.00 

Delegatura UKE w Lublinie, ul. Zana 38 C 

21.11 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

6.12 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 1 8/20 

6.12 

10.00 

Dolnosl^ski OT PZK (SP6PRT) we Wroclawiu, ul, Pretficza 14/16 

13.12 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach SI., Wroblewskiego 75 
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tACZNOSC 


Propagacja radiowa 


t^cznosci przy uzyciu fali promieniowanej pionowo 


Ksztattowanie zasiggow Iqcznosci 


Celem wi^kszosci tgcznosci amatorskich jest uzyskanie mozliwie naj- 
dalszego zasi^gu - zaleznego oczywiscie od wlasciwosci uzywanego 
pasma. W niektorych sytuacjach potrzebna jest jednak rzecz przeciwna 
- zapewnienie niezawodnych polqczen na stosunkowo ograniczonym 
obszarze np. o promieniu od stu do kilkuset kilometrow. 


Do tego celu dobrze nadaj^ 
si^ oczywiscie pasma UKF, ale 
na obszarach wi^kszych lub ma- 
j^cych profil utrudniaj^cy roz- 
chodzenie si^ fal (przykladowo 
w rejonach gorskich) wymaga 
to instalacji dodatkowych stacji 
przemiennikowych. W zalezno- 
sci od uksztaltowania terenu ich 
liczba moze bye dose znaezna - 
przynajmniej licz^c to w stosun- 
ku do potrzeb. 



Rys. 1. Zasada t^cznosci przy uzyciu fali promieniowancj 
pionowo 


maksimum promieniowania 



Rys. 2. Antena dipolowa z reflektorem 


maksimum promieniowania 



Rys. 3. Antena „odwrocone V” z reflektorem 


W takich sytuacjach wojsko 
korzysta juz od dawna z l^czno- 
sci krotkofalowej opartej na fali 
promieniowanej pionowo (a do- 
kladniej rzecz bior^c w przyblize- 
niu pionowo - pod kqtem 70-90°) 
w strong jonosfery. 

Pod warunkiem ze cz^stotli- 
wosc fali nie przekraeza wartosci 
MUF, fala zostaje odbita od jo- 
nosfery (warstwy F2) w kierun- 
ku ziemi i moze bye odbierana 
w calym poz^danym obszarze 
l^cznie z kotlinami zasloni^tymi 
przez gory od stacji nadawczej 
(rys. 1). Zasade; t^ (znan^ tez pod 
angielskim skrotem NVIS - Near 
Vertical Incidence Skywave) sto- 
suj^ takze niektore staeje radio- 
foniezne - zwlaszcza pracuj^ce 
w zakresach tropikalnych - a od 
niedawna takze krotkofalowcy 
w l^cznosciach kryzysowych. Za- 
stosowania krotkofalarskie nie 
musz^ sie: ograniczac wyl^cznie 
do l^cznosci kryzysowych lub 
odpowiednich cwiczen - w ten 
sposob mozna przykladowo za- 
pewnic dobr^ slyszalnosc ko- 
munikatow krotkofalarskich na 
calym obszarze kraju. 

Dzieki temu, ze fala odbita jest 
odbieralna w bezposrednim s^- 
siedztwie stacji nadawczej i ze 
unika si^ w miar^ mozliwosci 
promieniowania fali przyziem- 
nej, w systemie tym nie wyst^puje 
strefa martwa, a niebezpieczen- 
stwo zanikow spowodowanych 
interferencj^ fal przyziemnej i od- 
bitej zmniejsza si^ w znaeznym 
stopniu. Dodatkow^ korzysci^ jest 
takze obnizenie poziomu obiera- 
nych zaklocen lokalnych. Dzieki 
krotszej trasie rozchodzenia si^ 
fali jej tlumienie jest znacz^co niz- 
sze, anizeli dla fal promieniowa- 
nych pod mozliwie niskimi k^tami 
w stosunku do powierzchni ziemi. 
Sila sygnalu w calym obszarze od- 
bioru jest w przyblizeniu jedna- 
kowa. 

Prognozy wartosci MUF dla 
fali promieniowanej pionowo s^ 


wprawdzie dost^pne wlnternecie 
(m.in. [1]), ale nawet bez korzysta- 
nia z nich mozna przyj^c nast^pu- 
j^ce orientacyjne zasady wyboru 
cz^stotliwosci pracy: 2-4 MFfz (w 
porze nocnej) i 4-8 MPfz (w porze 
dziennej). 

Pewn^ wad^ tego rozwi^za- 
nia jest konieeznose korzystania 
w ci^gu doby z dwoch lub trzech 
pasm amatorskich: 160, 80 i 40 m. 
W krajach, gdzie dozwolona jest 
praca w pasmie 60 m, moze ono 
stanowic cenne uzupelnienie po- 
danych pasm. W okresach wyso- 
kiej aktywnosci Slonca (wysokiej 
cz^stotliwosci MUF) mozliwe staje 
si^ tez czasami korzystanie z pa- 
sma 30 m. 

W przypadku gdy znana jest 
(z prognoz propagaeji) dokladna 
wartosc MUF, jako optymaln^ cz^- 
stotliwosc pracy (FOT) przyjmuje 
si^ cz^stotliwosc o 20-25% nizsz^ 
od niej (dla porownania w l^cz- 
nosciach DX-owych przyjmuje si^ 
zwykle odst^p 15%). 

W warunkach amatorskich jest 
to oczywiscie pasmo najblizsze 
wartosci ustalonej w powyzszy 
sposob. Najnizsza cz^stotliwosc 
uzyteczna (LUF) zalezy jak w kaz- 
dym innym przypadku od tlumie- 
nia warstwy D, przy czym droga 
przebywana w niej przez fal^ roz- 
chodz^c^ si^ pionowo jest krotsza 
anizeli dla fali ukosnej, a wi^c i to 
tlumienie jest troch^ slabsze - co 
oznaeza w praktyce pewne obni- 
zenie wartosci LUF. 

Najcz^sciej stosowanymi ro- 
dzajami anten s^ zwykle pozio- 
me dipole polfalowe albo skroco- 
ne (rys. 2) lub anteny o ukosnie 
umieszczonych ramionach (rys. 
3), np. typu odwrocone V (ang. 
inverted V). K^t pomi^dzy sko- 
snie umieszczonymi ramionami 
anteny powinien bye wi^kszy 
od 120 stopni, w przeciwnym ra- 
zie zysk w kierunku pionowym 
maleje i w charakterystyce pro- 
mieniowania pojawiaj^ si^ listki 
boezne. 

Dla uzyskania charakterysty- 
ki promieniowania skierowanej 
pionowo w gor^ nalezy anteny 
(w przeciwienstwie do DX-owej) 
umiescic na niewielkiej wysokosci 
nad ziemi^: 0,1 do 0,25 dlugosci 
fali. W literaturze cz^sto podawa- 
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Rys. 4. Charakterystyka kierunkowa 
anteny nisko zawieszonej. 


na jest orientacyjna wysokosc 0,15 
X. Prowadzone byly takze z do- 
brymi wynikami eksperymenty 
z antenami zawieszonymi na wy- 
sokosci 1/20 X nad ziemi^ - ich 
zalet^ bylo dodatkowe obnizenie 
poziomu odbieranych zaklocen 
lokalnych. 

Charakterystyka kierunkowa 
dipoli umieszczonych na tak nie- 
wielkich wysokosciach zbliza si^ 
praktycznie do dookolnej (rys. 4), 
dlatego tez kierunek rozpi^cia di- 
pola staje si^ nieistotny. 

Dla uzyskania najlepszych re- 
zultatow wszystkie uczestnicz^- 
ce stacje musz^ bye wyposazone 
w anteny promieniuj^ce pionowo. 
Wyposazenie mieszane, w kto- 
rym cz^sc staeji korzysta z anten 

0 plaskiej DX-owej charakterysty- 
ce promieniowania, a cz^sc o skie- 
rowanej pionowo, daje wyraznie 
gorsze efekty. 

Zysk kierunkowy anteny jest 
zalezny od wlasciwosci gruntu, 
ale roznice pomi^dzy gruntem 
suchym (o malej przewodnosci) 

1 wilgotnym nie przekraczajq na 
ogol kilku dB - jest to zalezne tez 
od wysokosci zawieszenia anteny 
(przykladowo zysk kierunkowy 
dla dipola zawieszonego na wyso- 
kosci 0,2 X byl w granicach 5-8 dBi 
dla roznych rodzajow gruntu). Dla 
anteny umieszczonej na wysoko- 
sci 0,15 X jest on nizszy o okolo 2 
dB, a dla wysokoSci 0,1 X - o okolo 
5 dB (rys. 5). 

Wysokosc umieszczenia anteny 
nad powierzchni^ ziemi wywiera 
takze wplyw na jej impedancj^ 
wejsciow^ (opornosc promienio- 
wania anten poziomych maleje 
w miar^ obnizania ich wysokosci 
zawieszenia), dlatego tez w prak- 
tyce konieezne jest korzystanie 
z dodatkowych obwodow dopa- 
sowuj^cych - najlepiej, aby znaj- 
dowaly si^ one w poblizu anteny 
i stroily si^ automatyeznie - po- 
niewaz wbudowane do radiosta- 
cji „skrzynki antenowe" maj^ zbyt 
ograniezony zakres dopasowania. 


Wspolczynnik fali stoj^cej (WFS) 
dla anten tak nisko umieszczo- 
nych moze lezec nawet w zakre- 
sie od kilkudziesi^ciu do ponad 
100 : 1 . 

Dla anten dlugich zasilanych 
na koheu stosowane s^ jak zwy- 
kle transformatory magnetyezne, 
najcz^sciej o przekladniach 1:9 lub 
1 : 12 . 

Skutecznosc anteny i jej zysk 
kierunkowy mozna znacz^co 
poprawic, umieszczaj^c na po- 
wierzchni ziemi lub tuz nad ni^ 
(na dowolnej wysokosci) reflektor 
o dlugosci o ok. 5% wi^kszej od 
dipola. Zasadniczo dobrze powin- 
na sprawowac siq antena typu 
HB9CV (odleglosc mi^dzy elemen- 
tami wynosi tu 0,125 X, ale autor 
nie wie, czy juz ktos wyprobowal 
to rozwi^zanie. 

W reflektor mog^ bye wyposa- 
zone rowniez anteny typu odwro- 
cone V Jego ramiona musz^ bye 
oczywiscie rownolegle do ramion 
elementu promieniuj^cego. 

Innym stosowanym nieraz 
przez krotkofalowcow rozwi^za- 
niem s^ poziomo ulozone calofa- 
lowe p^tle (rys. 6). Wysokosc ich 
umieszczenia nad powierzchni^ 
ziemi jest taka sama jak dla anten 
dipolowych. 

Rowniez anteny magnetyez- 
ne umocowane pionowo stano- 
wi^ bardzo praktyezne rozwi^- 
zanie. 

Stosowane bywaj^ takze dipo- 
le p^tlowe z fal^ biez^c^ (T2FD 
- rys. 7). Do ich glownych za- 
let nalezy szerokopasmowosc - 
mog^ pokrywac pelny zakres fal 
krotkich - ale w oporniku obci^- 
zaj^cym tracone jest do 40% mocy 
nadajnika. 

W pojazdach najlepiej sprawu- 
j 3 si^ anteny pr^towe umieszczone 
wmiar^ mozliwosci ukosnie ijesli 
pr^t jest dostateeznie elastyezny, 
podwi^zane link^ plastikow^, tak 
aby chociaz jego cz^sc byla zblizo- 
na do poziomu (rys. 8). Korzyst- 
niejsz^ charakterystyka promie- 
niowania uzyskuje si^, wyginaj^c 
anteny do tylu (tak aby nie znajdo- 
wala si^ nad karoseri^). Mozna tez 
zastosowac uchwyt pozwalaj^cy 
na zamontowanie anteny ukosem 
(rys. 9). 

Krzysztof D^browski OE1KDA 

Literatura i adresy internetowe 

[1] rwc.cbk.waw.pl - Centrum Ba- 
dan Kosmicznych PAN 

[ 2 ] krzysztof.dabrowski@brz.gv.at 
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Rys. 6. Lezqca p^tla calofalowa 


symetryzator i opomik obci^zenia umieszczone na maszeie 



Rys. 7. Dipol pqtlowy z falq biez^c^ zawieszony prosto lub jako 
odwrocone V 



Rys. 8. Przystosowanie anteny samochodowej 
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Rys. 9. Uchwyt do ukosnego umocowania anteny samochodowej 
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Minitransceiver telegraficzny QRP 


Transceiver EGV-40 



W ostatnim czasie Javier Solansa 
EA3EGV (tworca m.in. TRX ILER), dla 
uczczenia pami^ci znanego mitosnika CW 
EA3EGV, skonstruowat maty transceiver 
przygotowany do pracy telegraficznej 
w pasmie 40 m. 


EGV-40 nie jest konstrukcj^ no- 
watorsk^, ale dopracowan^ uklado- 
wo. Patrz^c na schemat zamieszczo- 
ny na rysunku 1, mozna dostrzec 
kilka podobnych rozwi^zan juz 
publikowanych i sprawdzonych 
w innych transceiverach QRP, opar- 
tych na legendarnych juz scalonych 
mieszaczach NE/SA602. 

Podstawowe dane techniczne 
transceivera: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 7,0-7,04 
MHz (pierwsze 35-40 kHz pa- 
sma) 

■ czulosc odbiornika: 0,25 uV dla 
lOdB (S+N/N) 

■ selektywnosc: 1 kHz (-6 dB) 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 0-3,5 
W (2,5 W) 

■ napi^cie zasilania: 12-14 V 

■ pobor pr^du: 380 mA w czasie 
nadawania przy 2,5 W mocy; po- 
bor pr^du odbiornika powyzej 
25 mA 

■ impedancja anteny: 50 

■ moc wyjsciowa m.cz.: 150 
mW/30-100 (sluchawki) 

■ tlumienie drugiej harmonicznej: 
-40 dB (w stosunku do sygnalu 
uzytecznego przy 2,5 W) 
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■ tlumienie skladowych pasozyt- 
niczych: -50 dB (w stosunku do 
sygnalu uzytecznego) 

■ wymiary plytki: 100 x 85 mm. 

Odbiomik 

Cz^sc odbiorcza pracuje w ukla- 
dzie prostej, jednozakresowej su- 
perheterodyny z cz^stotliwosci^ 
posrednia 4,915 MHz. 

Na wejsciu ukladu odbiornika 
jest wl^czony potencjometr PI do 
regulacji sily sygnalu, a nast^pnie 
filtr dwuobwodowy zestawiony 
z filtrow T1-T2 dostrojonych do 
pasma 7 MHz. 

Wzmacniacz w.cz. i mieszacz 
RX-a skonstruowane s^ na popu- 
larnym ukladzie scalonym IC1 
SA602 (SA612). 

Uklad VCO pracuje w ze- 
wn^trznym ukladzie z wykorzy- 
staniem tranzystora Q7 (BC547) 
i dwoch rezonatorow 11,981 MHz, 
Zmiana cz^stotliwosci moze nast^- 
powac za pomoc^ kondensatorow 
zmiennych CV3 (CV2) oraz diody 
pojemnosciowej DV1 BB112 prze- 
strajanej napi^ciem z potencjome- 
tru P4 (precyzer dostrojenia). 

Uklad z wartosciami jak na 
schemacie pokrywa w^ski zakres 
pasma wykorzystywany tylko do 
pracy CW, dzi^ki temu przestra- 
janie moze odbywac si^ zwyklym 
potencjometrem a skala moze bye 
naniesiona bezposrednio na plyt^ 
czolow^ i w praktyce jest ona wy- 
starczaj^ca. 

Przestrajanie VXO w pasmie 
40 m wynosi 40 kHz a dryf cz^- 


stotliwosci nie przekraeza 200 Hz 
w ciqgu pierwszych pi^ciu minut 
pracy. Zakres strojenia precyzerem 
wynosi 1-2 kHz w poblizu dolnej 
granicy a 5-6 kHz w poblizu dol- 
nej granicy zakresu pracy. 

Tranzystor Q7 w ukladzie wtor- 
nika to separator generatora, 

Oczywiscie zamiast propono- 
wanego rozwi^zania VXO mozna 
uzyc syntezera ILER-DDS w EGV- 
40, ktory zapewnia dostrojenie 
z dokladnosci^ do 10 Hz, wyswiet- 
lanie cz^stotliwosci pracy na 
wskazniku cieklokrystalicznym 
i wysok^ stabilnosc cz^stotliwosci 
w funkcji temperatury. Oprocz 
tego moze on bye skonfigurowany 
do pracy z inn^ cz^stotliwosci^ 
posredni^, pozwala na ustalenie 
dowolnych granic zakresu pracy, 
wybor roznych szybkosci (kro- 
kow) strojenia, a takze mozliwosc 
wyswietlania informaeji uzupel- 
niaj^cych. 

W ukladzie p.cz, wyst^pu- 
je 3-segmentowy filtr kwarcowy, 
ktory zapewnia uzyskanie selek- 
tywnosci nieodzownej dla pracy 
CW Jest on zmontowany na trzech 
jednakowych rezonatorach 4,915 
MHz w ukladzie drabinkowym. 

Po filtrze znajduje siq wzmac- 
niacz z detektorem IC2 na drugim 
ukladzie SA602. 

Wydzielony sygnal malej cz^- 
stotliwosci jest doprowadzony na 
wzmacniacz m.cz. z uzyeiem po- 
pularnego ukladu LM386. Na wej- 
sciu ukladu znajduje si^ kluez na 
tranzystorach Q3 i Q4 (2xJ310) do 
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Rys. 1. Schemat ideowy transceivera EGV-40 
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zablokowania drogi sygnalu pod- 
czas nadawania. 

Na wyjsciu wzmacniacza m.cz. 
znajduje sie prosty uklad auto- 
matycznej regulacji wzmocnienia 
w postaci detektora z diodq D1 
oraz tranzystorem Q8 BC547. 

Takie proste ARW odzialywuje 
na mieszacz i detektor iloczynowy. 

Wzrost sygnalu m.cz. powoduje 
wysterowanie tego tranzystora 
i obnizenie napi^c polaryzujqcych 
wejscia ukladow IC1-IC2, a w kon- 
sekwencji obnizenie wzmocnienia 
ukladow SA602. 

Nadajnik 

Przy nadawaniu sygnal VCO 
zostaje zmieszany z sygnalem do- 
datkowego genera tora kwarcowe- 
go 11,981 MHz w mieszaczu IC2 
(SA602). 

Dzi^ki dostrojeniu ukladu 
kwarcowego za pomocq cewki L4 
uzyskuje sie to, ze wlasny nadawa- 
ny sygnal miesci sie w przedziale 
okolo 600 do 800 Hz obok odbie- 
ranej cz^stotliwosci. Po mieszaczu 
nadajnika wyst^puje dostrojony 
obwod rezonansowy zlozony z fil- 
trow T3-T4, ktory usuwa niepo- 
trzebne produkty mieszania, a za 


nim jest trzystopniowy wzmac- 
niacz w.cz. 

Pierwszy z nich na tranzysto- 
rze Q10 (BC547) to wtornik emi- 
terowy o zerowym wzmocnieniu 
pelni funkcje ukladu dopaso- 
wania do wzmacniacza. Driver 
jest na tranzystorze Qll (BC547) 
z wlqczonym w obwod kolektora 
transformatorem dopasowujq- 
cym T5. Stopien koncowy Q12 
pracuje w klasie C i jest zrealizo- 
wany na tranzystorze 2SC1969 
(2SC2078). 

Na wyjsciu nadajnika jest jesz- 
cze dwustopniowy filtr dolnoprze- 
pustowy z cewkami L10-L11. 

Wzmacniacz mocy dostarcza 
mocy wyjsciowej okolo 3,5 W, co 
moze wystarczyc do bardzo od- 
leglych Iqcznosci, oczywiscie pod 
warunkiem zastosowania dobrej 
anteny. 

Podczas nadawania sygnal an- 
tenowy zostaje ograniczony przez 
dwie wlqczone przeciwstawnie 
diody D4-D5 (nie ma przelqcz- 
nika do przelqczania pomi^dzy 
nadawaniem a odbiorem). Na czas 
nadawania jest zalqczany tylko 
mieszacz nadajnika i stopien sepa- 
ratora z driverem, ktore sq zasilane 



napi^ciem dopiero po nacisni^ciu 
klucza. 

Uklad QSK jest zrealizowany 
na tranzystorze Q9 (BC557). Pra- 
cuje on bezglosnie i bardzo mi^k- 
ko dzi^ki temu, ze nie ma w nim 
przekaznika, wi^c takze bez opoz- 
nienia, co jest bardzo przyjemne 
podczas pracy CW 

Napi^ciem +VTX sq takze ste- 
rowane dwa tranzy story Q1 i Q4 
(2xBC547) do blokowania strony 
odbiorczej. 

Transceiver jest zasilany z za- 
silacza 12-15 V, przy czym cz^sc 
odbiorcza z ukladami IC1 i IC2 sq 
zasilane napi^ciem 8 V poprzez 
stabilizator scalony IC4 (78L08), 
a mieszacz nadajnika IC6 poprzez 
IC7 (78L08). 

Montaz i uruchomienie 

TRX jest dostarczany jako kom- 
pletny zestaw do samodzielnego 
wykonania, tzn. sq tarn wszystkie 
wymagane elementy i plytka dru- 
kowana, ale bez obudowy, 

Zamowienie nalezy zlozyc ze 
strony autora www.qsl.net/ea3gcy. 

Caly uklad jest zmontowany na 
plytce drukowanej 100x85 mm. 

Sposob rozmieszczenia elemen- 
tow jest pokazany na rysunku 2. 

Jak widac na zdj^ciu, plyta czo- 
lowa zostala wyposazona wylqcz- 
nie w najniezbeidniejsze elementy 
obslugi, czyli strojenie i precyzer 
oraz regulacji glosnosci. Obok po- 
kr^tla jest naniesiona bezposred- 
nio na plycie czolowej prowizo- 
ryczna skala czestotliwosci. 

Wszelkie wymagane przylqcza 
sq umieszczone na tylnej sciance. 
Sq to gniazda dla klucza r^cznego 
albo elektronicznego; antenowe 
SO-239; zasilania napi^ciem DC; 
sluchawkowe, a takze tlumik w.cz. 
(antenowy). 

Opis montazu jest opracowany 
metodq „krok po kroku". Jesli tylko 
wiernie trzymac sie tej instrukcji 
i nie zrobic bl^dow w umieszcze- 
niu elementow, to prawidlowe wy- 
konanie urzqdzenia nie nastr^czy 
najmniejszych problemow! Niepo- 
trzebne sq takze obawy przed stro- 
jeniem, gdyz wtym celu nie jest 
wymagany wielki „park przyrzq- 
dow pomiarowych", a wystarczq 
jedynie nieliczne przyrzqdy, kto- 
re w wi^kszosci juz sie ma - gdy 
wykonuje si$ cz^sto samodziel- 
nie konstrukcje albo mozna la- 
two pozyczyc u zaprzyjaznionego 
radioamatora lub w miejscowym 
klubie krotkofalarskim. Wymagany 
jest miernik czestotliwosci z son- 
dq wysokoomowq, woltomierz, 
miernik mocy QRP, obciqzenie na 


Swiat Radio Luty 2014 




5 W (Dummy-Load, ktory w razie 
potrzeby mozna latwo wykonac 
samemu). 

Najwi^cej uwagi wymaga przy- 
gotowanie indukcyjnosci (nie 
wszystkie sq gotowe). 

W zestawie sq dlawiki fabrycz- 
ne: 4x100 /xH (LI, L3, L6, L8), 
1 x 18 /xH (L2), 1 x 22 (L4), 1 x 47 

/ill (L 7). Znajdujq si^ tez filtry Tl, 
T2, T3, T4 jako ekranowane cewki 
Toko KANK3334 (5,3 /xH). 

Pozostale uzwojenia nalezy wy- 
konac samemu z dostarczonych 
materialow (rdzenie i drut nawojo- 
wy w zestawie). 

W filtrze dolnoprzepustowym 
(L10, Lll) uzwojenia sq nawini^te 
na rdzeniach T37-2 i zawierajq po 
16 zwojow DNE0,5. 

Cewka VXO, czyli L5 jest nawi- 
ni^ta na rdzeniu pierscieniowym 
T68-2 i zawiera 48 zwojow DNE 
0,3. 

T5 jest na rdzeniu pierscienio- 
wym 2 FT 37-43 i zawiera uzwoje- 
nia 8 + 1 zwojow DNE 0,5. 

L9 (5/x3H) ma 6 zwojow DNE0,4 
na rdzeniu ferrytowym o srednicy 
9,5 mm (4 3334). 

Cale strojenie transceivera moz- 
na przeprowadzic bardzo szyb- 
ko, oczywiscie pod warunkiem ze 
uklad elektroniczny zostal wyko- 
nany bez zastrzezen. 

Dokladna procedura opraco- 
wana z mysl^ o pocz^tkuj^cych 
konstruktorach znajduje si^ w ob- 
szernej instrukcji. Ponizej tylko 
najwazniejsze czynnosci zwiqza- 
ne z ukladami w.cz., z ktorymi na 
pewno spotka si^ kazdy budowni- 
czy tego transceivera, 

Uruchamianie sprowadza si^ 
do ustalenia zakresu VXO, a po- 
tem do dostrojenia cz^stotliwosci 
kwarcowego BFO do przyjemnie 
brzmiqcego tonu dla odbieranego 
sygnalu. 

Zamiast cz^stosciomierza do 
kontroli cz^stotliwosci pracy ge- 
neratora mozna uzyc dobrego od- 
biornika SSB lub CW 

Dostrojenie ukladu VXO do- 
konuje si$ przez korekt^ cewki 
L5 oraz ustawienie kondensatora 
strojeniowego CV2/CV3 (podwoj- 
ny strojeniowy poliestrowy 160 pF 
+ 70 pF). 

Zaleca si^, aby potencjometr 
precyzyjnego strojenia byl usta- 
wiony w srodkowej pozycji, bo 
wtedy jest zapewniony margines 
dostrojenia na obu granicach pa- 
sma. 

Szerokosc zakresu przestrajania 
VXO jest zalezna od indukcyjnosci 
L5. Jej zwi^kszenie poprzez sci- 
sni^cie zwojow cewki powoduje 



rozszerzenie zakresu (obnizenie 
jego dolnej granicy) a zmniejszenie 
w wyniku rozciqgni^cia zwojow - 
zaw^zenie zakresu przestrajania. 

Cz^stotliwosci VXO 11,945 MHz 
odpowiada cz^stotliwosc robocza 
(nadawania i odbioru) 7,030 kHz 
(11,945-4,915 MHz). 

Po dolqczeniu anteny nalezy 
dostroic rdzenie w cewkach Tl 
i T2 na maksimum slyszalnosci 
odbieranej stacji (nalezy najpierw 
znalezc stosunkowo mocny sygnal 
mniej wi^cej na srodku skali). 

Trymer CV1 w BFO nalezy ze- 
stroic tak, aby otrzymac ton CW 
odpowiadajqcy przyzwyczajeniom 
operatora. Za pomocq tego tryme- 
ra nalezy dostroic BFO do cz^sto- 
tliwosci 4914,0.,, 4914,1 kHz. 

Przed zalqczeniem nadajnika 
nalezy zwrocic uwagi, czy obudo- 
wa Q12 typu 2SC2078 jest odizolo- 
wana elektrycznie od radiatora. 

Nadawanie bez radiatora spo- 
woduje uszkodzenie tranzystora 
Q12. 

Przed rozpocz^ciem strojenia 
toru nadawczego i pracy w ete- 
rze autor przypomina, ze nada- 
wanie bez wlasciwego obciqzenia 
50-omowego (anteny lub w trak- 
cie pomiardw - anteny sztucz- 
nej) nadajnika oraz bez radiatora 
grozi zniszczeniem tranzystora 
stopnia mocy. 

Po podlqczeniu miernika mocy 
QRP oraz Dummy-Load nalezy 
dostroic obwody wyjsciowe mie- 
szacza T3-T4, zeby otrzymac mak- 
symalnq moc w przedziale od 2 
do 3 W 

Koncowq czynnosci^ strojenia 
nadajnika jest usatwienie odst^pu 


cz^stotliwosci przy nadawaniu za 
pomocq trymera CV4. 

Czas opoznienia w przelqcza- 
niu z nadawania na odbior moz- 
na zmienic, dobierajqc wartosc 
kondensatora C17. Wchodzqcy 
w sklad zestawu kondensator ma 
pojemnosc 100 nF, co zapewnia 
czas przelqczania rz^du 300-400 
ms. Zwi^kszenie pojemnosci C17 
powoduje przedluzenie czasu 
przelqczania a zmniejszenie - jego 
skrocenie. 

Teraz juz nic nie stoi na prze- 
szkodzie, aby dolqczyc anteny 
i miec przyjemnosc pracy QRP 

Razem z kl^bkiem linki anteno- 
wej oraz malym zasilaczem albo 
akumulatorem mozna skomple- 
towac sobie wygodny zestaw do 
prowadzenia Iqcznosci radiowej 
z urlopowego QTH. 

W przypadku problemow 
z uruchomieniem, po wyczerpaniu 
wszystkich mozliwosci, mozna po- 
prosic autora o pomoc, piszqc pod 
adresem ea3gcy@gmail,com. 

Nalezy wiedziec, ze instrukcji 
montazowq EGV 40 z hiszpanskie- 
go przetlumaczyl Krzysztof OE1K- 
DA ijest ona do sciqgniicia takze 
ze strony www. swiatradio.pl. 

Warto doda<f, ze nazwa trans- 
ceivera pochodzi od znaku bar- 
dzo dobrego telegrafisty, Miguela 
Montilla EA3FGY zwyci^zcy wielu 
zawodow CW oraz zalozyciela 
i pierwszego czlonka hiszpanskie- 
go klubu EAQRP Klub zostal zalo- 
zony w 1994 wspdlnie z EA3FHC, 
EA3ADV oraz EA3GCY i corocznie 
w kwietniu organizuje zawody 
„EA-QRP-CW ku czci EA3EGV". 

www.qsl.net/ea3gcy 
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Kon kurs na Przydatne Urz^dzenia Krotkofalarskie 2013 


Urzqdzenia pomiarowe w.cz. 


W konkursie PUK 2013 w kategorii A zna- 
lazty si? 4 urzqdzenia pomiarowe odwzo- 
rowane na podstawie dost?pnych opisow. 
Oto skrocone opisy poszczegolnych 
projektow. 



Sunhrr 


swn 


Miernik mocy i SWR - Kuba 
SQ70VV 

Cyfrowy miernik mocy oraz 
SWR z graficzn^ prezenta- 
cj^ mocy zostal zaprojektowa- 
ny przez grup^ krotkofalowcow 
z Padwy (IK30IL - cz^sc analo- 
gowa i ply tki, IW3EGT - opro- 
gramowanie (wsad do procesora) 


jest na stronie klubowej www. 
aripadova.it). 

Miernik umozliwia automatycz- 
ny pomiar mocy w zakresie 5-120 
W i SWR w zakresie 1,8-60 MHz 
z wyswietlaniem cyfrowym oraz po- 
kazaniem mocy w formie bargrafu. 

Zasadnicz^ cz^sci^ ukladu jest 
mostek w.cz., ktorego schemat jest 
pokazany na rysunku 1. 

W urz^dzeniu jest zastosowany 
mikroprocesorowy system odczytu 
z uzyciem ukladu PIC16F876 (ry- 
sunek 2). 

Do tego ukladu przesylane s^ 
z mostka w.cz. dwa napi^cia: Vf 
(bezposrednie) i Vr (odbicie). Te 
dwie wartosci s^ wystarczaj^ce do 
zastosowania formuly: 

SWR = (Vf + Vr) / (Vf - Vr) 

Kuba SQ70VV zaprojektowal 
i wykonal na nowo plytki cz^sci 
cyfrowej i mostka pomiarowego 
oraz przystosowal konstrukcj^ do 
uniwersalnej obudowy T05 krajo- 
wego producenta. 

Miernik sklada si^ z dwoch cz^- 
sci pol^czonych kablami. Cz^sc 
analogowa, czyli mostek pomiaro- 
wy, jest umiejscowiona na jednej 
plytce (rysunek 3), a cz^sc cyfrowa 
z procesorem miesci siq na drugiej 
plytce (rysunek 4). Druga plytka 
jest dopasowana do wyswietlacza 
2x16 znakow (oryginalna IK30IL 
byla pol^czona z cz^sci^ cyfrowy 
wi^zk^ przewodow). 

Uzyta la two dost^pna obudowa 
T-05 ma niewielkie wymiary i jest 
wykonana ze stalowej, ocynko- 


RG1 74 - 5 cm 



Rys. 1 . Schemat ideowy mostka w.cz. 


wanej blachy, latwej w lutowaniu. 
Gniazdo bezpiecznika i przelot- 
ka kablowa zostaly zamaskowa- 
ne sciankq wydrukowan^ na folii 
samoprzylepnej, ktore zaslania 
zb^dne otwory i daje czytelne na- 
pisy. Do wn^trza obudowy zostala 
wstawiona przegroda z blachy po- 
bielanej . 

Plytka cz^sci cyfrowej zosta- 
la zaprojektowana jako „plecak" 
dla wyswietlacza 2x16 znakow 
(ma takie same wymiary i otwory 
do mocowania). Oba elementy s^ 
pol^czone za pomoc^ sztywnego 
zl^cza goldpinowego, a 12 mm 
dystans mi^dzy plytkami zostal 
ustalony kolkami dystansowymi 
z gwintem M3 (calosc skr^cona 
razem i przykr^cona wkredami M3 
do scianki czolowej). 

Procesor zostal umieszczony po 
stronie druku, dzi^ki czemu wy- 
prowadzenia trafialy bezposred- 
nio do wyprowadzen wyswietla- 
cza. Zmianie ulegla tez kolejnosc 
wyprowadzen, aby byla zgodna 
z programatorem PICKIT Micro- 
chip. 

Czqsc elementow, w tym proce- 
sor, jest wykonana w technologii 
przewlekanej, a czqsc SMD (kon- 
densatory oraz rezystory w roz- 
miarze 1206). Procesor w wersji 
THT przewlekanej ma t^ zalet^, 
ze umieszczony w podstawce daje 
si^ wyjmowac do programowania 
oraz nie ulega przegrzaniu przy 
lutowaniu. Jako ze uklad wyma- 
ga lutowania procesora od strony 
druku, nalezy zastosowac pod- 
stawk^ precyzyjn^, gdyz ta daje si^ 
lutowac „od gory" (ew. wlutowac 
„goly" procesor, ale wymaga to 
pewnej wprawy). 

W projekcie Kuba zastosowal 
stabilizator LM78F05, ktory oka- 
zal si^ nieosi^galny (wlutowal 
78M05, ale odwrotnie). Przestrzega 
przed uzyciem stabilizatora LM317 
w obudowie SOT223, gdyz ma 
kompletnie inne wyprowadzenia 
niz LM78F05. 

Plytka mostka pomiarowego 
rowniez jest przeprojektowana. 
Jedna strona ma sciezki do po- 
l^czen elementow, a druga jest 
jedn^ wielk^ mas^. Ze wzgl^du na 
trudnosc w zdobyciu kondensato- 
row na wyzsze napi^cia, zamiast 
pokazanego na schemacie konden- 
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satora 4,6 pF/200 V, autor zastoso- 
wal szereg zlozony z czterech kon- 
densatorow SMD o pojemnosci 18 
pF/60 V 

Jedynymi elementami THT na 
tej plytce gniazda UC-1, reszta 
jest lutowana powierzchniowo, 
w tym takze elementy, ktore zo- 
staly zakupione jako THT (diody 
Schottky'ego oraz dlawiki i niekto- 
re kondensatory o pojemnosci 22 
nF sluz^ce do blokowania napi^c 
w.cz. - jedna nozka kazdego z nich 
jest lutowana do masy). Wygo- 
spodarowana przestrzen na tylnej 
sciance pozwolila na zamocowanie 
gniazda DC 2,1 x 5,5 do zasilania 
calego urz^dzenia. 

Gniazda UC-1 zostaly przykr^- 
cone do plytki po stronie masy za 
pomoc^ trzech kolkow dystan- 
sowych 5 mm. Z drugiej strony 
gniazda zostaly przymocowane 
wkr^tami M3. Gor^ce styki gniazd 
zostaly zalutowane do plytki od 
strony elementow. Po czym od- 
kr^cone zostaly wkr^ty i ponow- 
nie przykr^cone przez plyt^ tyln^ 
uprzednio powierconej obudowy. 

Mostek zostal wykonany po- 
przez nawini^cie 35 zwojow drutu 
emaliowanego na rdzeniu T50-43. 
Przez t^ cewk^ przechodzi odcinek 
kabla RG174, ktore go gor^ca zyla 
dochodzi do obu gniazd UC-1, 
a ekran wyl^cznie do gniazda od 
strony anteny. 

Uruchamianie i kalibracja ukladu 

Uruchamianie mostka sprowa- 
dza siq: do dwoch czynnosci. 

Nalezy mostek zasilic napi^- 



Rys. 2. Schemat ideowy mikroprocesorowego ukfadu pomiarowego 


ciem nominalnym i podl^czyc wol- 
tomierz pr^du stalego pod jeden 
z zaciskow pomiarowych (Vref 
lub Vdir) i kr^cic potencjometrem 
montazowym do uzyskania po- 
miaru na poziomie kilku miliwol- 
tow (wst^pna polaryzacja diody 
Schottky 7 ego daje wi^ksz^ linio- 
wosc pomiaru). 

Pozniej nalezy podl^czyc uklad 
cyfrowy i sztuczne obci^zenie na 
wyjscie oraz nadajnik na wejscie 


mostka. Po wl^czeniu nadajni- 
ka 14 MHz/C W z moc^ okolo 10 
W nalezy pokr^cic kondensatorem 
nastawnym do uzyskania najniz- 
szego pomiaru SWR na mierniku. 
W ten sposob dokonuje si^ zrow- 
nowazenia mostka dla w.cz. 

Czqsc cyfrowa powinna ruszyc 
od razu i po wyregulowaniu kon- 
trastu wyswietlacza potencjome- 
trem montazowym na wyswietla- 
czu powinien pokazac obraz. 
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Rys. 5. Pomocniczy ukfad pomiarowy ze sztucznym obciqzeniem 



Pomiar moze bye obarezony 
bl^dem, gdyz cz^sc cyfrowa nie 
byla kalibrowana, ale chodzi jedy- 
nie o znalezienie polozenia kon- 
densatora przy minimum SWR. 

Teraz nalezy podl^czyc mier- 
nik do sztucznego obcqzenia oraz 
nadajnika nastawionego na moc 
okolo 10 W i zmierzyc faktycz^ 
moc, jaka jest przekazywana z na- 
dajnika do obcqzenia. Mozna tego 
dokonac za pomoq oscyloskopu 
lub sondy w.cz. (rysunek) i zasto- 
sowac nast^puj^cy wzor: 

P [W] = (Vout + 0,5)7100 

Zastosowana korekeja 0,5 V slu- 
zy do skompensowania spadku 
napi^cia na diodzie. 

Moc wyliezona na podstawie 
pomiarow oscyloskopem musi zo- 
stac wprowadzona do procesora 


jako wzorzec i od tego momentu 
miernik zaezyna poprawnie mie- 
rzyc moc oraz SWR. 

Do wprowadzania wartosci 
zmierzonej mocy nalezy zewrzec 
przyeiski SET do masy, wl^czyc 
nosnq o dokladnie znanej mocy 
i przyeiskami UP oraz DWN 
ustawic na wyswietlaczu wla- 
snie t^ zmierzon^ wczesniej moc. 
Ponowne zwarcie pinu SET do 
masy spowoduje przejscie mier- 
nika w tryb pomiar u. Od tej pory 
mozna uzywac miernika do po- 
miarow SWR i mocy staeji. Jego 
wygoda i czytelnosc odezytow s^ 
niew^tpliw^ zalet^ w porowna- 
niu z miernikami tradycyjnymi, 
wskazowkowymi. 

Miernik charakteryzuje si^ pro- 
stot^ konstrukcji i nisk^ cen^. Jest 
na tyle prosty i latwy do wykona- 
nia, ze mozna go polecic nawet 
pocz^tkuj^cym. 

Opis oryginalnego projek- 
tu znajduje si^ na stronie www. 
aripadova.it/autocostruzione/35- 
strumentazione/48-rosmetro- 
wattmetro.html, 

Analizator obwodow NA-01 - 
Marek SQ7HJB 

Analizator NA01 wykonany 
na podstawie projektu Leszka 
SP6FRE (szczegolowy opis w SR 
1/2012) to prosty wielofunkcyj- 
ny miernik dzialaj^cy w pasmie 
0,5-30 MHz, bardzo ulatwiaj^cy 
prac^ konstruktora sprz^tu kro- 
kofalarskiego przez zobrazowanie 
w funkcji cz^stotliwosci charak- 
terystyk amplitudowych, pozwa- 
laj^cy na pomiar mocy, WFS, po- 




Projekt: An 

Analudtui obwov 


Ddow N 

***** pro* 


magaj^cy ustalic parametry obwo- 
dow rezonansowych i rezonato- 
row kwarcowych, a takze pelnqcy 
podstawowe funkcje analizatora 
widma. 

Podstawowe parametry mier- 
nika: 

■ cz^stotliwosc pracy: od 500 kHz 
do 30 MHz (teoretyeznie do 50 
MHz) 

■ zmiana cz^stotliwosci (krok): od 
10 Hz do 1 MHz 

■ dokladnosc wskazan cz^stotli- 
wosci: 100 Hz 

■ dynamika pomiar u: okolo 80 dB 

■ zakres pomiar u mocy: od uW do 
kilkudziesi^ciu W 

■ pomiar WFS: od 1 do nieskon- 
czonosci 

■ obrazowanie wyniku: matryca 
128/64 pikseli 

■ czas pomiaru: z reguly w czasie 
rzeczywistym (w funkeja moni- 
tora peine przemiatanie w pa- 
smie 30 MHz moze zaj^c do 10 s) 

■ zasilanie 12 V/0,2 A 

Zasad^ dzialania miernika ilu- 
struje schemat ideowy pokazany 
na rysunku 6. 

Urz^dzenie wykorzystuje mi- 
kroprocesor ATmega32 dzialaj^cy 
jako kontroler wyswietlacza, ste- 
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Rys. 6. Schemat ideowy analizatora obwodow NA-01 
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rownik ukladu DDS oraz kontroler 
logiki systemu. Do obslugi syste- 
mu wykorzystywany jest zespol 5 
klawiszy. 

Mikroprocesor ATMega32 ste- 
ruje generatorem DDS na ukla- 
dzie AD9834, wypracowuj^c cz^- 
stotliwosci pomiarowe oraz ich 
cykl zmiennosci w czasie. Sygnal 
jest dalej wzmacniany za pomoc^ 
ukladu AD8014 i wyprowadzo- 
ny jest na gniazdo wyjsciowe 
miernika, sk^d z reguly dopro- 
wadzany jest do wejscia badane- 
go ukladu. 

Na wejsciu miernika znajduje 
si^ logarytmiczny wzmacniacz sy- 
gnalu skutecznego AD8307, ktory 
mierzy sygnal skuteczny na wyj- 
sciu badanego ukladu (napi^cie to 
jest zwi^zane z moc^ sygnalu wej- 
sciowego w relacji 5 mV napi^cia 
na 1 dR roznicy poziomu mocy na 
wejsciu). Napi^cie to mierzone jest 
przez mikrokontroler za pomocq 
portu A/D o dokladnosci przetwa- 
rzania 10 bitow (1024 kroki dla na- 
pi^cia 5 V) a nast^pnie przeliczane 
w ustalony sposob i prezentowane 
w for mi e graficznej jako przebieg 
mierzone go parametru w funkcji 
cz^stotliwosci. 


Miernik ma pi^c klawiszy oraz 
dwa gniazda pomiarowe, a takze 
gniazdo zewnejtrznego zasilania 
+ 12 V i wyl^cznik zasilania. 

Aktualny stan miernika sygna- 
lizowany jest przez podswietlenie 
wybranej pozycji menu lub komu- 
nikat na wyswietlaczu. 

Strona Leszka SP6FRE: http:// 
lx-net.pl. 

Tester elementow 
elektronicznych - Kuba SQ70VV 

Urz^dzenie sluz^ce do latwego 
testowania komponentow elektro- 
nicznych, takich jak tranzystory, 
rezystory, cewki, kondensatory 
lub tyrystory. Tester rozpoznaje 
samodzielnie typ komponentu, 
jego rozklad nozek oraz parame- 
try. Dokladnosc w pomiarach jest 
zadowalaj^ca dla celow amator- 
skich i waha si^ okolo 5-10%. 

Tester moze bye podstawowym 
przyrz^dem obok miernika uni- 
wersalnego. Daje konstruktorom 
pewnosc, ze uzywa si^ sprawdzo- 
nych elementow i nie pomyli np. 
kierunku wlutowanych tranzysto- 
row (bez zagl^dania do not katalo- 
gowych). 


Urz^dzenie (rysunek 7) zosta- 
lo opracowane przez Karla-Hein- 
tza Kubblera oraz opublikowane 
na stronie niemieckich pasjonatow 
kontrolerow Atmela: http://www. 
mikrocontroller.net. 
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Nowa plytka opracowana przez 
Kub^ SQ70VV zostala dostosowa- 
na do obudowy Z7A krajowego 
producenta (rysunek 8). 

Uklad test era zawiera dwa ze- 
spoly kontaktow pomiarowych, 
jeden 3-stykowy i drugi 2-styko- 
wy. Zespol 2-stykowy sluzy do 


pomiaru diod Zenera, a pozostale 
pomiary obsluguje zespol 3-sty- 
kowy. 

Pomiar diod Zenera jest pro- 
sty, bowiem wystarczy do stykow 
zespolu 2-stykowego wpi^c bada- 
diode i wl^czyc pomiar przez 
przytrzymanie klawisza. W tym 
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Rys. 8. PCB testera elementow eleklronicznych 


czasie pracuje przetwornica poda- 
j^ca napi^cie pomiarowe na gniaz- 
do i badane jest napi^cie Zene- 
ra danej diody, Pomiaru napi^cia 
dokonuje procesor ATmega328P, 
ktory jest sercem systemu teste- 
ra. Przetwornica zasila gniazdo 
pomiarowe napi^ciem bliskim 50 
V ijest to ograniczenie zakresu 
pomiaru diod Zenera. Wynik po- 
miaru ukazuje si^ na wyswietlaczu 
przez kolejne kilka sekund i tester 
si^ wyl^cza. Pomiary diod Zenera 
mozemy dokonywac wyl^cznie 
przy zasilaniu urz^dzenia z ze- 
wn^trznego zasilacza ze wzgl^du 
na spory pobor pr^du przez prze- 
twornic^. 

Pozostale pomiary s^ dokony- 
wane w 3-stykowym zespole sty- 
kow pomiarowych. Wystarczy do- 
wolny badany element podl^czyc 
pod zespol stykow w dowolnej 
konfiguracji a tester sam rozpozna 
rodzaj elementu mierzonego, jego 
konfiguracji oraz poda parame- 
try. Dla tranzystora bipolarnego 
b^dzie nim wspolczynnik wzmoc- 
nienia, napi^cie zl^cza baza-emi- 
ter oraz rozpoznanie typu (NPN 
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czy PNP) i rozklad nozek (np 
123 = EBC). Urz^dzenie mierzy 
kondensatory w zakresie pojem- 
nosci od 25 pF do 100 mF (pomiar 
tych ostatnich niestety trwa dose 
dlugo). Dla kondensatorow o po- 
jemnosci powyzej 2 /xF urz^dzenie 
rowniez mierzy ESR (ekwiwalent- 
nq rezystancj^ szeregow^), co jest 
waznym parametrem do zasto- 
sowan w pracy impulsowej kon- 
densatora. Pomiar indukcyjnosci 
odbywa si^ w zakresie od 10 uH 
do ponad 20 H. Zakres pomiaru 
rezystaneji wynosi w zakresie od 
0,1 n do 50 MQ. 

Zwykle diody s^ rozpoznawane 
i tester pokazuje kierunek wl^cze- 
nia i pod ktore styki gniazda po- 
miarowego zostala dioda odpi^ta 
oraz jakie jest jej napi^cie przewo- 
dzenia. 

Zasilanie urz^dzenia z ze- 
wn^trznego zasilaeza objawia si^ 
wl^czeniem podswietlania wy- 
swietlacza. W tym trybie pracuje 
rowniez przetwornica umozliwia- 
j^ca pomiar diod Zenera. Do po- 
zostalych pomiarow wystarezy za- 
silanie z wewn^trznej baterii 6F22 
o napi^ciu 9 V Klawisz wl^czania 
pomiaru jest jednoczesnie wl^cz- 
nikiem procesora. Po dokonaniu 
pomiaru procesor podtrzymuje 
zasilanie w celu wyswietlenia wy- 
niku przez kolejnych kilka sekund, 
po czym sie; wyl^czy. 

Przy pomiarze diod Zenera 
nalezy wcisn^c przyeisk, pocze- 
kac na napis „Brak elementu lub 
uszkodzony" i nacisn^c przyeisk 
ponownie. 

Trudno o prostsz^ obslug^! 
Nalezy jedynie pami^tac o rozla- 
dowaniu kondensatorow przed 
dokonaniem pomiaru, gdyz zgro- 
madzony w nich ladunek moze 
uszkodzic wejscie procesora. 


Montaz i uruchomienie 

Urz^dzenie jest na tyle proste 
w montazu, ze nadaje si^ znakomi- 
cie dla poczqtkuj^cych konstruk- 
torow. Grube sciezki oraz duze 
pady lutownicze ulatwiaj^ pra- 

i zmniejszaj^ ryzyko odparzen 
druku przy lutowaniu. 

Prac^ nalezy rozpocz^c od do- 
kladnego zapoznania sie; z plytk^ 
i rozmieszczeniem elementow. 
Jezeli przyj^c gor^ plytki za kra- 
w^dz (miejsce do wlutowania 
szyny do podl^czenia wyswietla- 
cza), wtedy procesor jest poziomo 
i jego pierwsza noga jest z prawej 
strony u gory, a przetwornica jest 
pionowo z pierwsz^ nog^ na dole. 
Gniazdo zasilaeza zewnqitrzne- 
go jest w prawym gornym rogu 
plytki. 

Po zainstalowaniu 8 krosow 
widocznych na stronie opisowej 
plytki nalezy wlutowac elementy 
w nast^puj^cej kolejnosci: rezy- 
story, podstawki pod uklady sea- 
lone, potenejometr montazowy, 
stabilizatory napi^c, diody pro- 
stownicze separuj^ce zasilania po- 
szczegolnych blokow, goldpiny do 
podl^czenia wyswietlacza, kwarc, 
kondensatory, tranzystory, cewk^ 
przetwornicy, gniazda pomiarowe 
lub goldpiny do ich podl^czenia, 
przyeisk oraz diode; LED. 

Po podl^czeniu zasilania, przy 
weisniedym przycisku, nalezy po- 
mierzyc napie;cia zasilania ukla- 
dow scalonych. Wlozyc uklad sca- 
lony przetwornicy i zmierzyc na- 
pi^cie na gniezdzie pomiaru diod 
Zenera (rowniez przy wcisniqdym 
przycisku). 

Jezeli napi^cia s^ prawidlowe, 
wlozyc zaprogramowany procesor 
i wcisn^c przyeisk (powinna si^ 
zapalic dioda LED na okolo 10 s). 
Dopiero teraz mozna podl^czyc 




wyswietlacz i wcisn^c przyeisk 
oraz wyregulowac kontrast wy- 
swietlacza potenejometrem mon- 
tazowym. 

Jesli ukaze si^ napis „Bat. XXV 
OK..." (XX to cyfry opisuj^ce wiel- 
kosc napi^cia zasilaj^cego urz^- 
dzenie), a pozniej „Brak elemen- 
tu lub uszkodzony", to znak, ze 
urz^dzenie dziala i mozna mierzyc 
elementy elektroniezne. 

W szczegolowej instrukcji spo- 
rz^dzonej przez Slawka SP7YC 
i Kub^ SQ70W podane s^ dodat- 
kowe informaeje przydatne szcze- 
golnie pocz^tkuj^cym konstrukto- 
rom. Jest tarn mi^dzy innymi rada, 
aby nie wyrzucac obci^tych konco- 
wek opornikow i kondensatorow, 
bo przydaj^ si^ do l^czenia krosow 
(lutujemy jako pierwsze). 

Jest tez wazna uwaga dotycz^ca 
dwoch rezystorow po 43 k D kazdy 
(nad cewk^ przetwornicy, pol^- 
czone szeregowo). Sluz^ one do 
ustalenia jak najwyzszego napi^cia 
na gniezdzie pomiarowym diod 
Zenera, ale nie wi^cej jak 50 V (w 
urz^dzeniu modelowym napi^- 
cie na gniezdzie wynioslo 48,5 V). 
Wyzsze napi^cie moze spowodo- 
wac uszkodzenie procesora. 

Kondensator 47 /xF obok cewki 
220 uH (prawy dolny rog plytki) 
musi bye na napi^cie co najmniej 
63 V 

Przed montazem plytki na- 
lezy w obudowie Z7A usun^c 
wn^trza slupkow montazowych 
oraz wyci^c odpowiednie otwory 
na wyswietlacz, gniazdo zasila- 
nia i przyeisk oraz zamontowac 
w plycie gornej styki pomiarowe. 
Mozna w tym celu uzyc podstaw- 
ki precyzyjnej dla 10-nozkowego 
scalaka. Przydaje si^ tez czasem 
(coraz cz^sciej) jakas plytka sty- 
kowa do pomiaru elementow 
SMD. 
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Miernik pojemnosci 
kondensatorow- Marek 
SQ7HJB 

Miernik kondensatorow umoz- 
liwia pomiar pojemnosci do 50 fiF 
z duz^ dokladnosci^ odczytu. We- 
dlug autora projektu (http://www. 
romanblack.com/onesec/CapMeter. 




Rys. 10. PCB miernika pojemnosci kondensatorow 


htm) istnieje mozliwosc uzyskania 
dokladnosci pomiaru okolo 0,2%, 

Schemat ideowy urz^dzenia, 
pochodz^cy z wyzej podanej stro- 
ny, jest pokazany na rysunku 9. 

Jest to bardzo prosty uklad 
z zastosowaniem mikrokontrolera 
PIC16F628, wyswietlaczem LCD 
2x16 oraz kilku zewn^trznych ele- 
mentow RC. 

Marek SQ7HJB zaprojektowal 
do tego miernika now^ plytk^ (ry- 
sunek 10). 

Uruchomienie ukladu jest bar- 
dzo proste. Program jest dost^pny 
na stronie autora rozwiazania. 

Do kalibracji sluzy potencjo- 
metr wieloobrotowy 10 k. 

W wersji PCB Marka jest prze- 
widziany rezystor oznaczony 
gwiazdk^ 9,1 k oraz potencjometr 
wieloobrotowy 1 k Cl. 


Rezystor R5 (brak na schema- 
cie) sluzy do ustawienia jasnosci 
podswietlania LCD. Jego wartosc 
moze wynosic od 100 Cl do 1 k Cl 
dla jasnych wyswietlaczy. 

Na zdj^ciu otwartego mierni- 
ka jest widoczne PCB od strony 
elementow oraz zrodlo zasilania. 
Akumulatorki 600 mA pochodz^ 
z lampek solarnych i pozwalaj^ na 
dlug^ prace; miernika (pobor pr^- 
du okolo 30 mA i jest zalezny od 
jasnosci podswietlania LCD). 

Opis oryginalnego projektu 
znajduje siq na stronie http://www. 
romanblack.com/onesec/CapMeter. 
htm. 

W jednym z kolejnych nume- 
row SR zostan^ przedstawione 
inne urz^dzenia pomiarowe z gru- 
py konkursowej D. 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


Z okazji 50-lecia krotkofalarstwa 
w Schwedt n/Odr^ i 50-lecia eksplo- 
atacji ruroci^gu naftowego „Przy- 
jazn" Niemiecki Klub Krotkofalarski 
(DARC e.v.), Stowarzyszenie miej- 
scowe Schwedt n/Odr^, DOK Y19, 
wydaje okolicznosciowy dyplom 
dla krotkofalowcow nadawcow 
i nasluchowcow (SWLs), 

Do zdobycia dyplomu Pipeline 
Award licz^ si^ QSO ze stacjami, 
ktorych QTH lub rejon, z ktorego 
pracuj^, znajduje si^ w poblizu ru- 
roci^gu (zobacz tabel^ prefiksow). 

Zalicza si^ wszystkie emisje 
oprocz Packet i Echolink (kazda 
stacja liczy si^ tylko raz). Nalezy 
na pasmach HF (1,8-28 MHz) zdo- 
byc nast^puj^cq liczb^ punktow: 

■ stacje DL: 50 pkt. 

■ inne stacje z EU: 40 pkt. 

■ stacje DX: 30 pkt. 

Z kazdego rejonu zaliczonych 
b^dzie maksymalnie 5 stacji. 

Tabela prefiksow 

■ Rosja (R, RA, U, UA) - [R4P, 
R4Q, R4R (OBL-TA)], [R3G, R5G 
(OBL-LP)], [R3Y, R5Y (OBL- 
-BR)]: 2 pkt. 

QSO z miastem Almietjewsk: 5 
pkt. 

■ Bialorus (EU, EW) - EU3, EU6, 
EU8: 2 pkt. 

QSO z miastem Homel: 5 pkt. 

■ Slowacja (OM) - OM1, OM3, 
OM8: 2 pkt. 

QSO z miastem Bratyslawa: 5 
pkt. 


Aktualnie do zdobycia 


Pipeline 

■ Polska (SP, SQ, 3Z) - SP1, Gryfi- 
no GN*, SP4, Siemiatycze SM*, 
SP5, PlockPL*: 2 pkt. 

QSO z miastem Plock PD*: 5 
pkt. 

* tylko stacje zwyzej wymienio- 
nych powiatow zgodnie z list^ do 
dyplomu SPPA-Award. O skrot 
SPPA nalezy si^ dopytywac 
w czasie prowadzenia l^cznosci! 

■ Wi^gry (HA, HG) - HAO, HA7: 2 
pkt. 

QSO z miastem Szazhalombat- 
ta: 5 pkt. 

■ Ukraina (UR, US, UT) - UR5D, 
UR5W, UR5X: 2 pkt. 

■ Lotwa (YL) - YL1, YL2, YL3: 2 
pkt. 

QSO z miastem Ventspils (Win- 
dawa): 5 pkt. 

■ QSO ze stacjami z miasta 
Schwedt (kluby DOK Y19 i Y16): 
5 pkt 

■ QSO ze stacje okolicznosciowy 
DM50PCK (liczy siy tylko raz): 
10 pkt. 

Stacja DM50PCK bydzie czynna 
od 1.12.2013 r. do 30.11.2014 r. 

Zebrane w tym okresie punkty 
za lycznosci zalicza siy na po- 


Award 



czet dyplomu okolicznosciowe- 
go. Wniosek o dyplom z wyciy- 
giem logu w miar^ mozliwosci 
w formacie ADIF nalezy prze- 
slac na jeden z nizej podanych 
adresow (dotyczy tez ewentu- 
alnych zapytan co do aktywno- 
sci): dm50pck@swschwedt.de, 
dl0pck@swschwet.de. 

Ostateczny termin nasylania 
logow konczy siy 31.03 2015. 

Dyplom zostanie przeslany 
bezplatnie e-mailem jako plik jpg. 

www.dl0pck.onpw.de 



Dyplomy przestane do redakcji 

Pod koniec 2013 r, mozna bylo otrzymac dwa ciekawe dy- 
plomy: Akademik Vernadsky 150 oraz RAEM. 

Dyplom Akademik Vernadsky 150 byl wydawany przez 
RIVNE DX CLUB (za QSO ze stacjy EM150KV) z okazji 150. 
rocznicy urodzin Wolodymyra Iwanowicza Wernadskiego. 
Byl on znanym mineralogiem i geochemikiem oraz jednym 
z tworcow biogeochemii. Zapoczytkowal badanie obiegu 
pierwiastkow w przyrodzie. Stworzyl system geochemicznej 
klasyfikacji pierwiastkow. Jego imieniem obecnie nazwana jest 
Ukrainska Stacja Antarktyczna na wyspie Galindez. 


Dyplom RAEM byl wydawany z okazji 110. rocznicy urodzin 
Ernsta T Krenkela, po zdobyciu odpowiedniej liczby punktow za 
pracy ze stacjami okolicznosciowych z sufiksem „RAEM" (stacje 
nadawaly z Rosji, Ukrainy, Wi^gier, Danii). Ernst Krenkel (Ernst Teo- 
dorowicz Krenkel: 1903-1971) urodzony w Bialymstoku w rodzinie 
niemiecki ej to rosyjski badacz, radiooperator (U3AA, UA3AA, 
RAEM), polarnik, doktor nauk geograficznych, takze Bohater 
Zwi^zku Radzieckiego. Byl zawodowym radiotelegrafist^ na lodo- 
lamaczu ^Czeluskin", ktory podczas swojej podrozy zostal zmiaz- 
dzony przez lod i zaton^l. Krenkel nie tracil ducha i rozpocz^l 
wolanie o pomoc. Dzieki nawi^zaniu l^cznosci z krotkofalowcami 
udalo si^ uratowac cal^ zalog^ i pasazerow „Czeluskina". 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Uktady nadawczo-odbiorcze 


Z czasopism docierajgcych do redakcji 
wybralismy opisy kilku interesujqcych 
i nietypowych konstrukcji radiowych 
uktadow nadawczo-odbiorczych o roznych 
zastosowaniach, zarowno fabrycznych, 
jak i w wykonaniu amatorskim, ktore mogq 
zainteresowac szersze grono Czytelnikow. 

Transceiver SDR Peaberry V2 
(„QST” 11/2013) 

W ostatnim czasie pojawia si^ 
coraz wi^cej wersji radiowych 
urz^dzen definiowanych oprogra- 
mowaniem (SDR). Na Hamvention 
Dayton 2013 zostal zaprezento- 
wany transceiver SDR Peaberry. 
WB8IMY opisuje w ,/QST" kon- 
strukcj^ tego urzqdzenia oraz po- 
daje wyniki badan uzyskane w la- 
bora torium ARLL. 

Peaberry ma wymiary jedynie 
146x76x32 mm i moc tylko 1 W 
Ten jednoplytkowy transceiver 
QRP moze pracowac na kilku pa- 
smach HF (zalezy od elementow 
na zakresy 160-10 m). 

Uklad jest wykonany na jednej 
plytce technologic montazu po- 
wierzchniowego (SMT), a szcze- 
golowy opis montazu jest opisany 
w sieci. 

Kit zawiera wszystkie cz^sci dla 
wszystkich pasm i mozna samemu 
wybrac komplet dla danego zakre- 
su (dost^pny w sieci pod adresem 
http://AE9RB.com). Wymagane 




Najwazniejsze dane techniczne 
badanego modelu: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 30, 20, 17, 
15 m (9-21,5 MHz) 

■ emisje: SSB, CW, AM, FM 

■ pobor pr^du przy zasilaniu 12 V: 
200 mA/RX, 700 mA/TX 
Wi^cej informacji o tym trans- 

ceiverze zostanie podanych w jed- 
nym z kolejnych SR. 

Warto dodac, ze w tym samym 
numerze „QST" znajduje si^ ar- 
tykul podsumowujecy miniony 
sezon letniej propagacji DX wpa- 
smie 6 m z punktu Amerykanina 
(dwojako: osobno dla Wschodnie- 
go, osobno dla Zachodniego Wy- 
brzeza USA). 


W artykule tym ra porto wane 
sc poglcdy //Optymistow" i „pesy- 
mistow" odnosnie do tego, co nas 
czeka po zakonczeniu 24. cyklu ak- 
tywnosci Slonca. Jezeli sprawdzc 
si^ oczekiwania tych pierwszych, 
to nie mamy si^ czym martwic. 

Jeden z naukowcow wskazuje 
na istnienie wtornego cyklu o in- 
terwale 87 lat i w spodziewanych 
„cyklach aktywnosci" 25. i 26. 
moze nie bye plam na Sloncu albo 
moze bye ich niewspolmiernie 
malo. Czyzby czekal nas „koniec 
pasm amatorskich"? 

Transceiver Zeus ZS-1 
(„RadCom“ 12/2013) 

W miesi^ezniku „RadCom" 
G4WNC zamieszcza test trans- 
ceivera Zeus ZS-1 opartego na 
cyfrowej obrobce sygnalow SDR 
(Software Defined Radio) przy 
wspolpracy z komputerem PC za 
pomocc interfejsu USB. 

ZS-1 jest calkowicie eyfrowe 
wielofunkcyjnc radiostaeje, kto- 
rc dzi^ki niewielkim wymiarom 
mozna wsz^dzie zabrac ze sobc 
i ktorej parametry techniczne sc 
porownywalne z parametrami in- 
nego dobrego sprz^tu (wymia- 
ry obudowy: 240x170x34 mm, 
waga: 1,2 kg). 
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Dzi^ki zastosowanej w niej bez- 
posredniej przemianie analogowo- 
-cyfrowej (przy uzyciu 16-bitowe- 
go przetwornika a-c o szybkosci 
100 megaprobek/s zapewniaj^cego 
zakres dynamiki rz^du 130 dB) 
mozna j^ zaliczyc do awangardy 
nowej i dot^d niedost^pnej dla 
krotkofalowcow techniki. 

Zakres cz^stotliwosci odbior- 
nika wynosi od 0,3 do 30 MHz. 
Nadajnik o mocy 15 W pokrywa 
pasma amatorskie: 10, 12, 15, 17, 
20, 30, 40, 80, 160 m. 

Schemat blokowy urz^dzenia 
jest zamieszczony na rysunku 1. 

Wiejksza cz^sc torn jest zast^- 
piona przez programow^ obrobk^ 
sygnalow przy uzyciu procesora 


sygnalowego. Cz^sc odbiorcza pra- 
cuje z bezposrednio przemiano cz^- 
stotliwosci, a sygnat odbierany jest 
po wst^pnym odfiltrowaniu, prze- 
twarzany bezposrednio na sygnat 
m.cz. Mieszacz dostarcza na wyj- 
sciu sygnaty kwadraturowe zawie- 
raj^ce dwie przesuni^te wzgl^dem 
siebie o 90 stopni skladowe (synfa- 
zowo - 1 oraz kwadraturowo - Q). 

Skladowe te po zamianie na po- 
stac cyfrowo so nast^pnie przetwa- 
rzane w komputerze na dzwieik (w 
torze nadawczym kierunek sygna- 
lu jest odwrotny). 

Dla danej cz^stotliwosci hete- 
rodyny szerokosc odbieranego za- 
kresu jest rowna cz^stotliwosci 
probkowania podsystemu dzwi^- 
kowego, czyli przewaznie 48-192 
kHz. 

Urz^dzenie umozliwia odbior 
transmisji fonicznych (modulacji 
AM, SSB i NB-FM) i telegrafii, a w 
przypadku wyposazenia kompu- 
tera w dodatkowy system dzwi^- 
kowy mozliwe jest rowniez deko- 
dowanie emisji cyfrowych (RTTY, 
PSK31, SSTV itd.) przy uzyciu po- 
wszechnie znanych programow. 

Na pocz^tku nalezy z dol^czo- 
nego dysku CD zainstalowac bi- 
bliotek^ oraz oprogramowanie, bo 
wtedy po zakonczeniu instalacji 
do wolnego zl^cza USB zostaje 
podl^czona radiostacja i nast^puje 
uruchomienie programu. 

Program sklada si^ z nieskom- 
plikowanej powierzchni obslugi 
wzorowanej na plytach czolowych 
radiostacji i drugiej wymagajocej 


Sequencer Connections 


V 






1 1 2W24V ' Pow*r Supply I 

J— * 

PTT 12 V 24 V RLY-1 
Sequencer 
RLY-4 RLY-3 RLV-2 


RXRF 


RG8Xy 


PTT 

TX RF 


V2 He ax 


TX Kev 


IC-746 


Rys. 2. Schemat pof^czen sprzqtu do pracy EME 



dokladniejszego przestudiowania. 

Szerokosc pasma przenoszenia 
odbiornika mozna wygodnie regu- 
lowac za pomoco myszy na wskaz- 
niku widma lub w menu. Cz^sto- 
tliwosc odbioru mozna takze wpi- 
sac bezposrednio na klawiaturze. 
Mozliwe jest takze ustawienie i za- 
pami^tanie dwoch profili barwy 
dzwi^ku. Zawierajo one zarowno 
ustawienia 5-kanalowego korekto- 
ra graficznego, jak i wybor jednego 
z dwoch algorytmow kompresji 
oraz dodatkowo tlumika niepozo- 
danych odglosow tla. 


EME - nowe wspotzawodnictwo 
DXCC („QST” 10/2013) 


WA6MQF w swoim artykule 
w „QST" prezentuje wyposazenie 
stacji do pracy EME w pasmie 2 m. 

L^cznosci EME polegajo na wy- 
sylaniu w kierunku Ksi^zyca sy- 
gnalu radiowego, ktory odbity od 
jego powierzchni wraca na Ziemi^ 
i moze bye odebrany przez innego 
amatora. 

Technika ta nalezy do najtrud- 
niejszyeh rodzajow dzialalnosci 
amatorskiej w pasmach UKF i jest 
wizytowko szczytowych osi^gniejc 
(zostala wl^czona do wspolzawod- 
nictwa DXCC). 

Wedlug wielu operatorow pa- 
smo 144 MHz jest najlepszym za- 
kresem UKF do rozpocz^cia przy- 
gody z EME. 

Odbierane sygnaty so dose czy- 
telne, a zjawisko Faradaya dose 
powoli zmienia polaryzacj^ sygna- 
lu i po pewnym czasie umozliwia 
prac^ z antenami w jednej pola- 
ryzaeji. Na wysokich elewacjach 
zmiany zjawiska Dopplera oraz 
amplitudy sygnalow nie so duze 
i wzrasta czytelnosc sygnalow. 

Jednym z sukcesow pracy EME 
jest wyselekcjonowanie widma szu- 
mowego i odseparowanie si^ od za- 
klocen przez stosowanie szczelnych 
systemow antenowych o w^skiej 
charakterystyce kierunkowej i do- 
brym wspolczynniku G/T (stosunek 
zysku do temperatury systemu) 

Na zdj^ciu zamieszczonym 
w oryginalnym artykule so poka- 
zane zespoly 13-elementowych an- 
ten obracane w poziomie i pionie. 

Na kolejnej grafice (rysunek 2) 
jest pokazane wyposazenie stacji. 
Do nawi^zywania l^cznosci przez 
Ksi^zyc modami cyfrowymi wyko- 
rzystuje si^ programy K1JT. Nawio- 
zywanie l^cznosci na JT wymaga 
stalej konwersaeji przez Internet 
na specjalistycznych erne logge- 
rach w celu ustalania parametrow 
startowych dla QSO. 
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Nadajnik AM matej mocy 
(„Radiomir” 11/2014) 

W miesi^czniku ^Radiomir" jest 
zamieszczony schemat prostego 
nadajnika malej mocy z modulacj^ 
amplitudy przystosowanego do 
pracy w zakresie fal srednich (ry- 
sunek 3). 

Urz^dzenie zawiera pi^c popu- 
lar nych tranzystorow 2N3904. 

Sercem urz^dzenia jest gene- 
rator w.cz. zrealizowany na tran- 
zystorze VT1. Jest on zasilany 
poprzez stabilizator DAI (78L06), 
a jego cz^stotliwosc pracy jest re- 
gulowana kondensatorem zmien- 
nym Cl. Sygnal wyjsciowy jest 
wzmacniany w ukladzie z tranzy- 
storem VT2, a nast^pnie jest po- 
dany na modulator AM z tran- 
zystorem VT3, Gl^bokosc modu- 
lacji wynosi 80-85%. Na wyjsciu 
ukladu znajduje si^ filtr dolno- 
przepustowy C10-L3-C11. Anten^ 
moze stanowic kawalek przewodu 

0 dlugosci okolo 2-3 m. 

Modulator malej cz^stotliwosci 
tworzy uklad z tranzystorami VT4 

1 VT5, ktorego wzmocnienie wyno- 
si okolo 6, a szerokosc pasma zale- 
zy od wartosci kondensatora Cl 3. 

Przy zastosowaniu pojemnosci 
2200 pF szerokosc pasma wynosi 
okolo 7 kHz. 

Podczas strojenia potencjometr 
montazowy R9 ustawia si^ w ta- 
kim polozeniu, aby uzyskac na 
wyjsciu wtornika emiterowego 
symetryczny sygnal m.cz. o ampli- 
tudzie 0,5-1 V 

Jako cewki L1-L3 s^ stosowane 
dlawiki fabryczne: Ll-47 /xH, L2 
i L3-6,8 iiH. 

Poprzez dobor wartosci kon- 
densatorow Cl i C2 uklad mozna 
przystosowac do pracy w amator- 
skim zakresie 160 m. 


Filtry wejsciowe odbiornika 
(„KF i UKF” 10/2013) 

Niezb^dnymi elementami kaz- 
dego odbiornika s^ filtry wejscio- 
we (antenowe). 

Uklady takie stanowi^ z reguly 
filtry srodkowoprzepustowe LC, 
ktore powinny cechowac si^ od- 
powiedni^ selektywnosci^, czyli 
miec wymagan^ szerokosc pasma 
przenoszenia, oraz przekazywac 
sygnal w.cz. z anteny do wej- 
scia pierwszych stopni odbiorni- 
ka z jak najmniejszymi stratami. 
Choc selektywnosc (zdolnosc od- 
biornika do wydzielenia sygnalu 
o z^danej cz^stotliwosci) jest uzy- 
skiwana przy pomocy filtru p.cz., to 
przy slabej selektywnosci obwodu 
wejsciowego sygnaly znajduj^ce si^ 
w poblizu pasma odbieranych cz^- 


stotliwosci nie b^d^ skutecznie tlu- 
mione i mog^ przedostawac si^ na 
wejscie pierwszych stopni odbiorni- 
ka, powoduj^c zaklocenia w odbio- 
rze. Zaklocenia o duzej amplitudzie 
mog^ powodowac przesterowa- 
nie pierwszego stopnia w postaci 
przesuni^cia punktu pracy stopnia 
i zmniejszenia jego wzmocnienia. 

Slabe obwody wejsciowe maj^ 
takze wplyw na znieksztalcenia 
sygnalu zwane modulacj^ skrosn^. 

Obwody wejsciowe powinny 
tlumic takze sygnaly lustrzane 
oraz o cz^stotliwosci posredniej, 
bowiem jezeli sygnal o cz^stotli- 
wosci posredniej przedostanie si^ 
na wejscie mieszacza, to b^dzie 
wzmacniany przez wzmacniacz 
p.cz., zaklocaj^c odbior. 

Pasmo przenoszenia obwodow 
wejsciowych powinno bye takie 
aby przenosic cale widmo cz^sto- 
tliwosci, z ktorych sklada si^ od- 
bierany sygnal. 

W celu zw^zenia pasma prze- 
noszenia obwodu wejsciowego 
stosuje siq; filtry co najmniej dwu- 
obwodowe, slabo sprz^zone ze 
sob^, a takze z anteny i z wejsciem 
nast^pnego stopnia, Cz^stotliwosc 
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rezonansow^ obwodu mozna 
zmieniac przez zmian^ pojemnosci 
za pomoc^ warikapow. Do prze- 
l^czania obwodow stosuje si^ naj- 
cz^sciej przekazniki bowiem nie 
wnosz^ one strat komutacyjnych 
i zapewniaj^ doskonal^ separacj^ 
mi^dzypasmow^ . 

UN7BV opublikowal w „KF 
i UKF" schemat ideowy filtrow wej- 
sciowych odbiornika KF (rysunek 
4). Uklad sklada si^ z trzech ka- 
nalow: pierwszy ma zakres pracy 
18-30 MHz, drugi 9-15 MHz i 6-8 
MHz, trzeci 3-4 i l,8-2,5 MHz. 

W kazdym kanale znajduj^ si^ 
przestrajane dwuobwodowe filtry 
pasmowe. Ich zalet^ jest fakt, ze 
one strojone w zaleznosci od zakre- 
su na maksimum sygnalu, co jest ko- 
rzystne z punktu widzenia jednako- 
wej czulosci odbiornika w pasmie. 

Cewki LI i L2 s^ nawini^te na 
korpusach o srednicy 8 mm i za- 
wierajq po 4 zwoje drutu DNE 0,41 
(dlugosc nawini^cia 5 mm, odczep 
na LI w polowie). L3 i L4 s^ nawi- 
ni^te na korpusach o srednicy 5 mm 
i majq po 26 zwojow drutu DNE 
0,16 (dlugosc nawini^cia 5 mm). 
Odczepy na L3 na 10. i 18. zwoju (L4 
na 10. zwoju; odstep pomiedzy cew- 
kami 16 mm). Z kolei cewki L5i L6 s^ 
nawini^te na korpusach o srednicy 
5 mm i maj^ po 70 zwojow drutu 
DNE 0,16 (dlugosc nawini^cia 25 
mm). Odczepy na L5 na 30. i 58. 
zwoju (L6 na 30. zwoju). 

Liniowy wzmacniacz mocy 
50 W, 1,8-52 MHz („Funk 
Amateur” 12/2013) 

Zadaniem wzmacniacza mocy 
nadajnika jest wytworzenie wyma- 
ganej mocy wielkiej cz^stotliwosci 
i dostarczenie jej do anteny przy 
mozliwie najmniejszej mocy steru- 
j^cej z mozliwie najwi^ksz^ spraw- 
nosci^. Do wzmacniania sygnalow 
z modulacj^ AM i SSB musz^ bye 
uzyte wzmacniacze liniowe, czyli 
budowane w klasie AB, w ktorej 
pr^d spoezynkowy elementu ak- 
tywnego jest niezerowy, a punkt 
pracy umieszczony jest na pocz^t- 
ku liniowego odcinka charaktery- 
styki przejsciowej tego elementu. 

Dzi^ki temu przy malym wy- 
sterowaniu wzmacniacz klasy AB 
pracuje w klasie A (pr^d plynie 
przez caly okres w.cz.), a przy du- 
zym - w warunkach bliskich klasie 
B. W praktyce spoezynkowy punkt 
pracy dobiera si^ tak, aby charak- 
terystyka przejsciowa byla maksy- 
malnie liniowa w calym zakresie 
mozliwych wartosci napi^cia wej- 
sciowego i wyjsciowego. 



kazany na rysunku 5. Urz^dzenie 
pracuje w ukladzie przeciwsob- 
nym z par^ tranzystorow MOSFET 
VT1-VT2 typu PD55035 S-E. 

Transformator T2 dopasowuje 
mal^ impedancj^ wyjsciow^ stop- 
nia przeciwsobnego do znorma- 
lizowanej impedaneji kabla po- 
laczeniowego 50 Q. Tranzystory 


pracy stopnia ustala si^ potenejo- 
metrami R11-R12, Stabilizacj^ na- 
pi^cia polaryzacji zapewnia dioda 
Zenera VD3 3,9 V ze zl^czem B-E 
tranzystora VT3 BD677. 

Na wyjsciu ukladu s^ zastoso- 
wane podwojne filtry dolnoprze- 
pustowe przel^czane przekaznika- 
mi (rysunek 6). 
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Rys. 1 . (http://www.ok2kkw.com/00003016/sequencer/schema_rele_pa_lna_3.gil) 


Zabezpieczenia w tranzystorowych 
PA— uzupetnienie 

B Dzi^kuje Redakcji za do- 
brze opracowany w SR 
10/2013 reportaz ze zjaz- 
du UKF 2013. Chcialbym uzupelnic 
tekst i dokladniej wyjasnic moje 
zalecenie, aby PA budowac zawsze 
z dwoma rurami wydechowymi 


(slowa niewlasciwie spolszczone na 
dwa wentylatory wydmuchowe). 
Chodzilo mi o to, aby budowac 
sprz^t UKF zawsze tak, zeby mial 
peln^ separacjq: odbiornika od na- 
dajnika, to znaczy nie uzywac PA 
z koncentrycznym przekaznikiem 
na wejsciu i wyjsciu do przel^cza- 
nia RX/TX. Wymagane jest, aby 
w PA duzej mocy by! odr^bny tor 




Wzmacniacz 0K1VPZ od srodka 


odbiorczy i mozliwie tylko jeden 
styk RX/TX w antenowym przekaz- 
niku RX/TX. 

zasad^ prezentuje schemat na 
rysunku 1 . Wymagane jest uzycie 
peine go zabezpieczenia blokowania 
ALC jak na rysunku 2. 

Vladimir OK1VPZ 



DAB+ na Mazowszu? 

y 1 Obecnie w kraju rozpo- 
9 — cz^to nadawanie progra- 
mow radiofonii cyfrowej 
naziemnej w dwoch rejonach. Mnie 
interesuje transmisja tego radia na 
Mazowszu, a konkretnie w Warsza- 
wie. Ale co to znaczy w Warszawie? 
Czy to dotyczy tylko Srodmiescia 
Warszawy (jaki jest zasi^g tej trans- 
misji)? A moze zasi^g jest dose duzy 
i dotyczy kola o promieniu np. 50 
km. 


Z tego tez powodu prosilbym 
uprzejmie szanown^ Redakcji 
„Swiata Radio" o publikacj^ kilku 
szczegolow danych na ten temat 
- jako ze przedstawiony problem 
jest na pewno w zakresie tematy- 
ki, ktor^ si^ Pans two zajmuj^ i S 3 
zainteresowani rozpowszechnia- 
niem jej wsrod swoich Czytelni- 
kow. 


Klemens Boguslawski 


Ch^tnie zamiescimy w miesi^cz- 
niku informaeje i opinie uzytkow- 
nikow DAB + wPolsce, ale na razie 
nie dotarly one do redakcji. 

Jedyne informaeje redakeja uzy- 
skala od Wojciecha Makowskiego, 
glownego specjalisty z Biura Tech- 
nologii i Produkcji Multimedialnej 
Polskiego Radia. 

Szczegolowe informaeje na te- 
mat zasi^gu odbioru staeji nadaw- 
czej DAB + uruchomionej w War- 
szawie s^ na stronie: www.dabplus. 
polskieradio.pl. 

Jest tarn rowniez odpowiedz 
na wi^kszosc przeslanych przez 
Pana pytari. Mapka zamieszczona 
na podanej stronie odwzorowuje 
zasi^g odbioru mobilnego (odbior- 
nik samochodowy). W przypadku 
odbioru przenosnego wewn^trz- 
nego (w budynkach) sprawa jest 
znaeznie bardziej skomplikowana, 
gdyz poziom sygnalu multipleksu 
DAB + zalezy od rodzaju i liezby 
przegrod (scian), jakie wyst^puj^ na 
drodze pomi^dzy anten^ nadawcz^ 
a odbiornikiem oraz - co oczywiste 
- od czulosci samego odbiornika. 
Z przeprowadzonych badan wy- 
nika, ze poszczegolne typy odbior- 
nikow DAB + znaeznie si^ rozni^ 
pod wzgl^dem czulosci (roznica 
dochodzi do 15 dB!). Na podanej 
stronie internetowej jest rowniez 
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wiele innych przydatnych informa- 
cji dotycz^cych radiofonii cyfrowej 
DAB + w Polsce i na swiecie. Blok 
nadawczy multipleksu DAB+ zaj- 
muje pasmo ok. 1,5 MHz. Poniewaz 
radiofonia cyfrowa DAB + wyko- 
rzystuje pasmo zwolnione przez 
telewizj^ anaIogow 3 , wcelu szcze- 
golowego opisania okreslonej stacji 
nadawczej nie podaje si^ cz^stotli- 
wosci, lecz numer kanalu telewi- 
zyjnego z odpowiednim indeksem 

A, B, C lub D. Wynika to z faktu, 
ze wjednym kanale telewizyjnym 
mieszcz^ siq cztery bloki radiofonii 
cyfrowej, oznaczone indeksami A, 

B, C,D. 

Z informacji zamieszczonych 
przez Polskie Radio wynika, ze roz- 
budowa zasi^gu odbioru sygnalu 
DAB + na obszarze calego woj. ma- 
zowieckiego realizowana b^dzie 
stopniowo: w terminie do 1 lipca 
2016 r. uruchomione zostan^ sta- 
cje nadawcze wPlocku i Siedlcach, 
natomiast w terminie do 1 grudnia 
2020 r. wypelnione zostan^ luki 
w pokryciu na terenie calego kraju. 

Diamond X-50: antena 
Grzegorza SQ5TDW 

Czytalem grudniowy nu- 
mer „Swiata Radio" i uwa- 
zam, ze wiele osob za szyb- 
ko si^ poddaje z hobby krotkofalar- 
skim, jesli chodzi o montaz an ten. 

Ja od dluzszego czasu przymie- 
rzalem sie; do anteny na pasmo 




i 


VHF/UHF. Chcialem miec stacjo- 
narn^ anteny do l^cznosci przez 
przemienniki, odbior map pogodo- 
wych NOAA oraz nasluch transmi- 
sji z Mi^dzynarodowej Stacji Kos- 
micznej ISS. 

Uznalem, ze najlepiej b^dzie 
zakupic Diamonda X-50N, ktory 
b^dzie mial dlugosc typowej wyso- 
kosci mieszkania w warszawskim 
bloku oraz zaopatrzyc sie; w uchwyt 
do anteny satelitarnej. Koszt calej 
konstrukcji to dokladnie 300 zl plus 
kabel pol^czeniowy. 

Z uwagi na kiepsk^ jakosc wty- 
czek typu N spotykanych w hand- 
lu, zastosowalem po obu stronach 
beczki N > UC1. Strata 1 dB nie 
robila istotnej roznicy, poniewaz 
l^cznosc ze wszystkimi przemien- 
nikami w Warszawie mam zapew- 
nion^, a najdalszy, jaki udalo mi si^ 
otworzyc, to przemiennik Skiernie- 
wicki SR7SC. W nocy odebralem 
juz pierwsze mapy pogodowe - nie 
s^ najlepszej jakosci poniewaz nie 
skonfigurowalem programu, ale od 
czegos trzeba zacz^c. Nasluchuje: 
rowniez ISS-a. 

Jak na miejsce montazu - 8 , pi^- 
tro w bloku posrod warszawskich 
blokowisk - powyzsze wyniki S 3 
wystarczaj 3 ce. 

Pozdrawiam 

Grzegorz SQ5TDW 

Odbiornik binuauralny 

Niestety nie moglem bye 
na ubieglorocznym Pik- 
niku Eterowym w Konia- 
kowie, na ktorym Piotr SP9TPZ pre- 
zentowal skonstruowany odbiornik 
o nietypowych mozliwosciach od- 
bioru. Czy Redakcja moze zamiescic 
schemat tego urz 3 dzenia? 

Staly Czytelnik SR 

Piotr SP9TPZ prezentowal od- 
biornik, ktory zbudowal na podsta- 
wie artykulu Rieka KK7B „A Binu- 
aural I-Q Receiver". 

Zasad^ dzialania odbiornika ilu- 
struje schemat blokowy pokazany 
na rysunku 3. Odbierany sygnal 
jest rozdzielany na dwa tory, a na- 
st^pnie mieszany z par 3 lokalnych 
oscylatorow (VFO), ktorych faza 




Odbiornik Rieka Campbella 




0 ° 

splitter 


L 


42)* t> 


90 ° Splitter 


nfei 


1-0 B^fiQuro^ Reeeiyrt- 


Rys. 3. Schemat blokowy odbiornika 


rozni si^ o 90°. Efektem tego S 3 dwa 
sygnaly w pasmie podstawowym: 
sygnal zgodny z faz 3 I oraz sygnal 
kwadraturowy Q (kazdy z nich za- 
wiera wszystkie informaeje o dolnej 
i gornej wst^dze). W takim odbior- 
niku finalna obrobka sygnalu prze- 
biega w mozgu sluchaj 3 cego, ktory 
jest znakomitym procesorem do 
przetwarzania informacji wysteipu- 
j 3 cych w parach. Taka wlasnie kom- 
binaeja mozgu i uszu zostala wyko- 
rzystana do obrobki sygnalow I-Q. 

Na rysunku 4 jest zamieszczony 
zespol demodulatora I i Q odbior- 
nika. Cala konstrukeja jest szeroko- 
pasmowa, nie zawiera obwodow 
strojonych. 

Sygnal z anteny (poprzez gniaz- 
do BNC) jest skierowany bezpo- 
srednio do potencjometru 1 kH 
regulacji wzmocnienia (GAIN), 
umieszczonego na przednim pa- 
nelu. 

Taka regulacja wzmocnienia 
przed rozdzialem sygnalow pozwa- 
la unikn 3 c potrzeby podwojnej re- 
gulacji oraz eliminuje konieeznose 
osobnych regulacji RF i AF (pozo- 
stawia staly szum stereo i zmienny 
stosunek sygnal/szum). 

Po regulacji wzmocnienia sygnal 
jest rozdzielany przez dzielnik Wil- 
kinsona a nast^pnie kierowany jest 
do dwoch diodowych mieszaezy 
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SBL-1 (TUF-1 jest lepszym mikse- 
rem, ale autor mial wi^cej SBL). 
Sygnal z VFO podawany jest do 
mieszaczy przez kwadraturow^ 
hybryd^. 

Poszczegolne uzwojenia cewek 
zostaly nawini^te drutem DNE 0,3 
na ferrytowych rdzeniach toroidal- 
nych Amidon T-30-6 w nast^puj^cy 
sposob: L5 (1,6 fiH) - 24 zwoje, L6 
i L7 (1,3 fiH) - po 21 zwojow, L8 
(350 nH) - 11 zwojow, T1 2x17 
zwojow (bifilarnie). 

Wzmacniacz audio, pokazany 
na rysunku 5, zostal zaadaptowany 
z odbiornika R43 z odpowiednimi 
uproszczeniami. Wyjscie mocy au- 
dio z odbiornika R4 nie jest wyma- 
gane, aby sterowac sluchawkami, 
wyeliminowano filtr dolnoprzepu- 
stowy a diplekser ma kilka elemen- 
tow. Zmiany nie S3 kompromisowe 
- osi^galny jest dobrze ponad 60 
dB pasmowy dwutonowy zakres 
dynamiki. 

Wartosci rezystorow R9 i R31 
mog^ bye modyfikowane, aby do- 
stosowac wzmocnienie do wlas- 
nych upodoban. 

W ukladzie S3 zastosowane fa- 
bryezne dlawiki Toko 10RB: LI i L3 
po 3,9 mH, zas L2 i L4 po 120 mFl. 
Natomiast dlawiki RFC1 i RFC2 


maj^ po 10 zwojow drutu DNE 0,3 
na ferrytowych rdzeniach toroidal- 
nych Amidon FB 43-2401. 

Autor uzyl sluchawek Koss SG- 
65, poniewaz S3 tanie, a maj^ rela- 
tywnie wysok^ impedancj^ (90 D), 
st^d mog3 bye sterowane wprost 
ze wzmacniacza opera cyjne go. Ge- 
neralnie wprowadzaj^ male znie- 
ksztalcenia. Inne w podobnej cenie 


s^ akceptowalne, ale maj^ nisk^ 
impedancj^, co przy uzytych ele- 
mentach nie pozwala na osi^gni^cie 
odpowiedniego poziomu audio. 

Na rysunku 6 pokazano schemat 
VFO odbiornika w ukladzie Har- 
tleya z tranzystorem JFET w oscyla- 
torze i buforze. Elementy dla VFO 
wybrano dla uzyskania liniowosci 
strojenia w zakresie 7,0-7, 3 MHz. 
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Uruchamianie VFO nalezy wyko- 
nywac z miernikiem cz^stotliwosci, 
odbiornikiem i oscyloskopem. Czq- 
stotliwosciomierz pozwala na latwy 
dobieranie pojemnosci NPO oraz 
sciskanie b^dz rozszerzanie cewki 
LI w celu osi^gni^cia stosownego 
zakresu przestrajania. 

Po ustawieniu zakresu przestra- 
jania nalezy osluchac na odbiorniku 
sygnal z VFO, aby przekonac si^, ze 
strojenie jest plynne a sygnal dobrej 
jakosci. Jesli sygnal b^dzie chrypli- 
wy, nalezy wyl^czyc zasilanie. Na- 
lezy tez wyl^czyc cz^stotliwoscio- 
mierz, ktory tez moze bye zrodlem 
zaklocen. 

VFO musi miec dobre i stabilne 
wykonanie mechaniczne. Solidna 
konstrukeja, dobre ulozyskowanie 
kondensatora zmiennego zapewni^ 
plynnosc i stabilnosc strojenia. 

Uklad jest zamkni^ty w ekranu- 
j^cej puszee wyposazonej w wyjscia 
za pomoc^ kondensatorow przepu- 
stowych. 

Cewka L9 (1,5 uH) zawiera 22 
zwoje drutu DNE 0,3 na rdzeniu 
Amidon T-36-6, a L10 (350 nFl) 11 
zwojow (identyezny drut i rdzen). 

Dlawik RFC2 zawiera 10 zwo- 
jow drutu DNE 0,3 na ferrytowym 
rdzeniu toroidalnym Amidon FB 
43-2401. Transformator T2 zawiera 
trzy uzwojenia po 10 zwojow drutu 
DNE 0,3 takze na rdzeniu Amidon 
FB 43-2401. 

Obsluga tego male go odbiornika 
ponoc jest czyst^ przyjemnosci^, 
bowiem pozwala on dobrac si^ do 
slabego sygnalu w zupelnie inny 
sposob. Szukanie slabego sygna- 
lu w trojwymiarze to tak jak efekt 
coctail-party. 

Kiedy dostraja si^ do korespon- 
denta CW na cichym pasmie (najle- 
piej uczynic to z zamkni^tymi ocza- 
mi, siedz^c w wygodnym fotelu), 
jest wrazenie, jakby sygnal wcho- 
dzil centralnie, a nast^pnie poruszal 
si^ na lewo i do tylu, wykonuj^c 
ruch kolowy, az do zdudnienia, aby 
dalej poruszac si^ po prawym tyle, 
by znikn^c w centrum. 

Sygnal SSB zajmuje pewn^ cz^sc 
pasma, praw^ i lew^. Odpowied- 
nie dostrojenie sprawia, ze jest on 
czysty. Impulsy statyezne oraz bialy 
szum umiejscowione s^ w srodku 
bez scisle zdefiniowanej pozyeji. 
Szum odbiornika, rowniez obeeny, 
nie ma swojej pozyeji. 

Warto zwrocic uwag^, ze odbior- 
nik zawiera przel^cznik mi^dzy 
wyjsciem binauralnym a mono, co 
pozwala na dostrzezenie roznicy 
w sposobie odbioru. 

Ed Flare W1RFI z Laboratorium 
Supervisor ARRL napisal: „Kiedy 


pierwszy raz uslyszalem ten efekt, 
musiano mnie odrywac od radia. To 
jest to, co chcialem miec!". 

Odbiornik SP9TPZ 

Jakis czas temu, studiu- 
j^c ksi^zk^ Experimental 
Methods in RF Design" 
i przegl^daj^c zawartosc dol^czonej 
plyty CD, natkn^lem si^ na ciekawy 
artykul Rieka Campbella „A Binu- 
aural I-Q Receiver". Rick opisywal 
tarn aspekt techniczny polecanej 
konstrukcji i magiezne wrazenia 
odsluchowe. Niestety na lekturze 
tego artykulu poprzestalem, za- 
slaniaj^c si^ uniwersalnym wytry- 
chem „braku czasu". 

Jednak konieeznose uzupelnie- 
nia tematyki wykladow na Pikniku 
Eterowym przywiodla mi ponow- 
nie na mysl odbiornik Rieka, a ter- 
min Pikniku podzialal mobilizuj^co, 

Poniewaz spodziewalem si^, ze 
kolegow zainteresuje to rozwi^za- 
nie, bazujqce na najlepszym pro- 
cesorze sygnalowym swiata, czyli 
ludzkim mozgu, zdecydowalem 
si^ na przetlumaczenie artykulu 
na j^zyk polski i przygotowanie 
kilkudziesi^ciu kopii dla zaintere- 
sowanych. 

Z pomocq przyszedl mi tez Ro- 
mek SQ9NOQ, wiedz^c, ze przed 
Piknikiem mam wiele do zrobienia, 
na szybko uruchomil „chinsk^ ka- 
napk^ DDS-ow^", wjakie ostatnio 
zesmy si^ zaopatrzyli i temat VFO 
do tego odbiornika mialem z glo- 
wy. Reszta konstrukcji przebiegla 
w miar^ sprawnie: obudow^ pozy- 
skalem z radmorowskiego zasilaeza, 
cala konstrukeja poza VFO zostala 
zrealizowana wg oryginalu. 

Zgadzam si^ w tym momencie 
z moim guru konstrukcyjnym We- 
sem Haywardem W7ZOI, ze nawet 
najprostsza konstrukeja wnosi bar- 
dzo wiele wiedzy i doswiadezenia. 
Przez pomylk^ pocz^tkowo zasto- 
sowalem miksery TUF-1F1 zamiast 
TUF-1, co spowodowalo, ze moja 
wersja tego radia nie chciala grac. 

Termin mnie gonil, juz zaezyna- 
lem myslec o planie B dla tej pre- 
zentaeji na Piknik, ale zdecydowa- 
lem si^ jeszcze na westchni^cie do 
swi^tego od rzeezy zgubionych, 
ktory skuteeznie (100%) pozwala 
mi odnajdywac uciekaj^ce ze stolu 
elementy SMD. I w glowie rodzi mi 
si^ olsniewaj^ca mysl: „Pyjter, kuk- 
nij se na noty TUF-1FB". Szybkie 
wyguglanie i sprawa jest jasna, uzy- 
lem mikserow 17 dBm, a nie 7 dBm! 
Szybka rekonfiguraeja ukladu: nie 
mialem TUF-ow, ale byly SRA-1. 
Wymiana, podl^czenie zasilania 
i dziala! 




Zasilanie i gniazdo anteny odbiornika 
SP9TPZ 


Dluzsze sluchanie pozwala po- 
czuc opisywane przez Rieka wra- 
zenia przestrzenne. Mam jednak 
wrazenie, ze kanaly nie maj^ jedna- 
kowego wzmocnienia. Ponowna in- 
spekeja mieszaezy pozwala znalezc 
przyezyn^: kropla cyny splyn^la 
w ferworze walki po nozee i przy- 
warla j^ (zimnolutowo) do masy. 
Poprawka i jest OK! 

73 de Piotr SP9TPZ 



Odbiornik SP9TPZ z zewnqtrz (obudowa z zasilaeza radmorowskiego) 



Blok RF, po lewej mieszaeze i tor l-Q, po prawej chihski syntezer ze 
sterowaniem (soft SQ9N0Q) 



Blok l-Q m.cz 
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Co z tym Stoiicem - cd. 

Jesieniq 2013 r. toczyla sie 
e-mailowa wymiana poglq- 
dow na propagacje na falach 
krotkich, pod kqtem mozliwosci QSO ze 
stacjami DX z „drugiej strony swiata". 
W dyskusji uczestniczyli: SP5AHT, 
SP7GXK, SP7JQQ, SP7ITB , SP7CDH 
oraz piszqcy te slowa SP7HT. Uwazam, 
ze wnioski z tej dyskusji sq warte opub- 
likowania w celu zapoznania z nimi 
Czytelnikow „Swiata Radio". 
Najczgsciej prezentowane tezy: 

Oprocz cyklow 11-letnich ( a wlasciwie 
dwoch kolejnych cykli 11-letnich, czyli 
cyklu 22-letniego) sq cykle dluzsze. Taki 
jest cykl 179-letni. Swego czasu, w cze- 
skim miesigczniku „Amaterskie Radio", 
w latach 60. minionego wieku ukazal 
sie artykul pod tytulem „Czyzby czekal 
nas koniec pasm amatorskich?". Z tre- 
sci tego artykulu wynikalo , ze cykle 
11-letnie (22-letnie) ukladajq sie w cykl 
179-letni. Wtedy zauwazono tendencje, 
ze kazde nastgpne maksimum kolej- 
nego cyklu bylo slabsze niz w cyklu 
minionym. Z aproksymacji wynikalo, 
ze - gdzies okolo roku 2015 - moze bye 
tylko minimalm aktywnosc Slohca. Co 
dziwne, cykl 179-letni jest powiqzany 
z ruchami planet wokol Slohca: co 179 
lat Slohce i planety „ustawiajq si§" na 
linii prostej, 

To, ze trwajqcy 24. cykl aktywnosci 
Slohca jest najslabszy za naszego zy- 
cia, to fakt, z ktorym zgadzajq sie - 
w tej chwili - wszyscy uezeni zajmujq- 
cy sie fizykq Slohca. 

Swego czasu popelnilem artykul 
w „Swiecie Radio" 12/2008 („Co z tym 
Slohcem?") opisujqcy badania astrofi- 
zykow zajmujqcych sie fizykq procesow 
na Slohcu. Analizowali oni temperature 
wewnqtrz plam slonecznych oraz tem- 
perature „powierzchni" Slohca, gdzie 
nie bylo plam slonecznych. Okazalo sie, 
ze na przestrzeni dziesiedoleci zmniej- 
szala sie roznica temperatur pomiedzy 
plamami a tymi miejscami, gdzie plam 
nie bylo. Z aproksymacji wynikow wy- 
nikalo, ze plamy na Slohcu mogq znik- 
nqc juz okolo roku 2015. Zadziwiajqca 
zbieznosc datowania z przypuszczenia- 
mi Czechow sprzed kilkudziesieciu lat. 
„Pierwsze " maksimum 24. cyklu ak- 
tywnosci Slohca juz mialo miejsce. A 
obecnie (pazdziernik/listopad 2013, 
gdy pisze te slowa) optymisci cieszq 
sie, ze wlasnie wystqpilo „drugie mak- 
simum". Podobne jak bylo w cyklu 23. 
Jesli bedzie ono „powtorkq" drugiego 
maksimum cyklu 23., to nalezy spo- 
dziewac sie szybkiego spadku aktywno- 
sci Slohca juz wiosnq 2014. 

A co po zakohezeniu cyklu 24. ? 

Czesi majq powiedzonko: „to se uz ne 
vrati". Smutne to, ale - prawdopodob- 
nie - za naszego zycia nie doczekamy 


sie eksplozji propagaeji na gornych pas- 
mach amatorskich. Taki jest moj poglqd 
(dotyezy to krotkofalowcow w moim 
wieku : w styezniu 2014 bede mial 76 
lat). Ja - swego czasu (kilka lat temu) 
- glosilem tezy zgodne z przewidywa- 
niami Czechow sprzed kilkudziesieciu 
lat: pasma gome „kohczq sie" i nalezy 
skoncentrowac sie antenowo pod kqtem 
pasm dolnych. Tak tez dzialam, budujqc 
moje drugie QTH poswiecone wylqcz- 
nie dolnym pasmom amatorskim. 
Podczas Miedzynarodowego Roku 
Geofizycznego (maksimum 19. cyklu 
aktywnosci Slohca) mielismy wspania- 
Iq propagaeje na falach krotkich. Wtedy 
aktywnosc Slohca byla najwieksza 
(za mojego zycia jako krotkofalowca). 
10-tka (pasmo amatorskie 28 MHz) 
„grzmiala" DX-ami jak fale srednie, 
tak byla oblozona sygnalami DX. 

To byla ta sytuaeja, gdy WSZYSTK1E 
planety naszego Ukladu Slonecznego 
ustawily sie na jednej linii. Przypusz- 
czam, ze skondensowane oddzialywa- 
nia grawitacyjne mogly bye jednym 
z czynnikow wplywajqcych na tak 
wysokq aktywnosc Slohca. 

A pozniej? Bylo juz tylko coraz gorzej. 
Az nastqpil obeeny 24. cykl aktyw- 
nosci Slohca. W powszechnej opinii 
naukowcow zajmujqcych sie 'fizykq 
Slohca NAJSLABSZY od 100 lat. 

Jesli przypuszczenia Czechow z artyku- 
lu w „Amaterskie Radio" oraz aproksy- 
maeje astrofizykow badajqcych roznice 
temperatur pomiedzy plamami a „po- 
wierzchniq" Slohca pozbawionq plam 
SPRAWDZj\ SJ%, to - bye moze ? - nie 
bedzie 25. cyklu aktywnosci Slohca. 
Sytuacje takie juz mialy miejsce (w 
sredniowieczu przez kilkadziesiqt lat 
w ogole nie obserwowano plam na Sloh- 
cu, a w Europie mielismy malq epoke 
lodowcowq, tzw. minimum Maunder a). 
Jak w czasie rzeczywistym oceniac ak- 
tualny stan propagaeji? 

Dostepne na DX Cluster ach dane za 
stan magnetosfery (indeks A) i jono- 


sfery (indeks SFI) sq „sprawozdaniem" 
z procesow w jonosferze i magnetosfe- 
rze, jakie zachodzily w ciqgu poprzed- 
niej doby (do granieznej godziny 21 
UTC). Jedynie indeks magnetyezny K 
jest nieco bardziej aktualnq informaejq, 
bo jest podawany za okresy 3-godzinne, 
obejmujqce inter waly 0, 3, 6, 9, 12, 
15, 18, 21 UTC. Jesli, przykladowo, 
obserwujemy go na ekranie monitora 
o 15.15 UTC, to jest on jeszcze dosyc 
miarodajny. Bo dotyezy oceny procesow 
w ziemskiej magnetosferze , jakie mialy 
miejsce stosunkowo niedawno. Ale, gdy 
odczytujemy go o np. 17.45 UTC, to 
dotyezy pomiarow przed 6-3 godzin. A 
przez ten czas wiele mogto si§ zmienic. 
Na piqciu gornych pasmach amator- 
skich KF mozemy poslugiwac si§ sieciq 
beaconow NCDXF/1ARU. Na pas- 
mach nizszyeh brak takiej mozliwosci. 
Indeks magnetyezny K dotyezy CA- 
LEJ magnetosfery ziemskiej. Dane 
sq zbierane z kilkudziesieciu miejsc 
pomiarowych na kuli ziemskiej. Zatem 
jest to indeks USREDNIONY dla ca- 
lej planety Ziemia. Bqdzmy szczerzy, 
co nas obchodzi stan magnetosfery 
ziemskiej wokolicach rownikowych (ci 
zawsze sq w uprzywilejowanej sytu- 
acji, jesli chodzi o propagaeje) omz na 
srednich szerokosciach geograficznych, 
gdy nasz „obiekt pozqdania" jest „po 
drugiej stronie" Ziemi i propagaeja 
MUSI miec miejsce poprzez rejony, 
gdzie mozliwe sq i - zazwyczaj majq 
miejsce - zaburzenia magnetyezne. 
Czyli, poprzez rejony wystepowania 
owalu zorzy polarnej. 

Dlatego podkreslam przydatnosc map- 
ki zorzy polarnej w ocenie interesujqcej 
nas propagaeji Short Path w rejony Pa- 
cyfiku. Moim zdaniem ta mapka to ak- 
tualne i miarodajne zrodlo informaeji 
o stanie magnetosfery na interesujqcej 
nas trasie. 

Wszelkie inne informaeje oceniam jako 
zgrubne i niezbyt przydatne na trasach 
do Pacyfiku. Generalnie: dla aktualnej 
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,,Zawsze moze s/f zdarzyc cos nagfego, co nie bqdzie mialo zwiqzku z trendem 



oceny propagacji majq one „przydat- 
nosc historycznq". Bo > z wyjqtkiem pa- 
rametru K, podawanego dosyc aktual- 
nie w interwalach 3-godzinnych, doty- 
czq one pomiarow z dnia poprzedniego 
(indeksy SFI, A). Sledzqc te dane za dni 
poprzednie, mozna wnioskowac o tren- 
dzie zmian. Ale - tylko wnioskowac. 
Zawsze moze zdarzyc si§ cos* naglego, 
co nie b§dzie mialo zwiqzku z trendem. 
W mojej sytuacji potrzeb na 3,5 MHz 
najbardziej przydatnq i miarodajnq jest 
mapka zorzy polarnej nad biegunem 
polnocnym. Bo znakomita wigkszosc in- 
teresujqcych mnie tras propagacyjnych 
przebiega przez te rejony. Tlumienie na 
tych trasach jest determinowane przez 
g§stosc i nieregularnosci magnetosfery 
w obszarach obejmowanych przez owal 
zorzy polarnej. I to dwa razy: pierwszy 
raz od naszej strony owalu zorzy polar- 
nej. Drugi, gdyfale przechodzq po dru- 
giej strony owalu. Na dodatek: zmiany 
te mogq zachodzic bardzo szybko. Tylko 
mapka zorzy polarnej odzwierciedla je 
w sposob - w miarg - aktualny. Nawet 
parametr K je splaszcza i usrednia. 

W moim PC mam dost ip na skroty, za 
jednym kliknigciem do aktualnej mapki 
zorzy polarnej : http://www.swpc.noaa. 
gov/pmap/gif/pmapN.gif 
Gdyby link podany wyzej nie zadzia- 
lal, to jak dotrzec do aktualnej mapy 
zorzy? Link ponizej nie jest przezna- 
czony dla krotkofalowcow. Ale daje 
zgrubnq orientacji o intensywnosci 
zorzy polarnej nad obu biegunami. Jest 
on prezentowany pod kqtem milosni- 
kow oglqdania zorz polarnych. To nie 
dla naszych szerokosci geograficznych. 
Ale mozna , wtornie, wyciqgac wnio- 
ski o aktualnym stanie magnetosfery. 
Mozna szukac wi§cej w rozszerzeniach 


strony www.swpc.noaa.gov/ (potem 
kolejno: Todays Space Weather => 
Space Weather Now => kliknqc na 
Actual Map i wybrac po lewej stronie 
Aurora Viewing) oraz na innych krot- 
kofalarskich stronach internetowych, 
jak np. http://www.solarham.net/ '. 

Zycie dopisalo ciqg dalszy do naszej 
dyskusji. Listopadowy numer amery- 
kahskiego miesigcznika „QST" dotarl 
do mnie z opoznieniem (juz po e-mai- 
lowej wymianie poglqdow). Zawiera 
on interesujqcy artykul: „Last Hurrah 
for Solar Cycle 24? Experts ponder the 
possibility of another Maunder Mini- 
mum". W artykule tym raportowane sq 
poglqdy „optymistow" i „pesymistow" 
odnosnie do tego, co nas czeka po za- 
kohczeniu 24. cyklu aktywnosci Slohca. 
Jesli sprawdzq si% oczekiwania tych 
pierwszych, to nie mamy si$ czym mar- 
twic. Oby tak bylo. Moim zdaniem, 
sprawy zmierzajq w niekorzystnym kie- 
runku. Co b%dzie, gdy racji b§dq mieli 
pesymisci? Wymieniony w artykule 
„QST" 11/2013 naukowiec, Matthew 
Penn z National Solar Observatory 
nalezy do grupy pesymistow. Wskazuje 
na istnienie wtornego cyklu o interwale 
87 lat, ktory „moduluje " amplitudy 
kolejnych cykli 11-letnich. Nosi on na- 
zw$ Gleissberg Cycle , od astronoma 
Wolfganga Gleissberga, ktory ten cykl 
odkryl. Zwracam uwag § , ze - podobnie 
- jak powiqzane sq z sobq cykle 11- 
i 22-letnie, tak samo cykl 87-letni moze 
bye powiqzany z cyklem 179-letnim, 
o ktory m pisalo czeskie „Amaterskie 
Radio" ponad pol wieku temu. 

Zadziwia zgodnosc przewidywah ar- 
tykulu czeskiego „Amaterskie Radio ", 
naukowcow w artykule „Co z tym 
Slohcem ?" (SR 12/2008) oraz prze- 


widywah astrofizyka Matthew Penna 
z National Solar Observatory. Wy- 
plywajq z nich takie same konkluzje 
przewidujqce 40-50 lat z bardzo malq 
aktywnosciq Slohca. W przyszlych 
spodziewanych cyklach 25. i 26. moze 
nie bye plam na Slohcu albo moze bye 
ich niewspolmiernie mniej niz w cy- 
klach o wifkszej aktywnosci Slohca. 
Jakie konsekweneje czekajq nas, jesli cho- 
dzi o propagacji na pasmach amatorskich 
w zakresie fal krotkich? Latwo przewi- 
dziec. Jak pisali Czesi ponad pol wieku 
temu: gome pasma amatorskie b§dq - na 
ogol - zarnknigte. Propagacja na dolnych 
pasmach amatorskich tez nie bgdzie nas 
zachwycac. Czyzby czekal nas „koniec 
pasm amatorskich" jak przewidywali 
Czesi ponad pol wieku temu? 

Przy tej okazji: od kilkudziesigciu lat 
nasluchuji coniedzielnego spotkania 
staeji OK-OM (07:15 czasu lokalnego, 
obecnie na 3,773 MHz) inter esujq- 
cych si§ propagaejq na falach krotkich. 
W mojej ocenie jest to kompetentne 
grono. Nawet K7RA, opracowujqcy co- 
tygodniowe prognozy propagacji biule- 
tynu W1AW, powoluje si§ na aktualne 
przewidywania 0K1HH. Czesi duzo 
wiedzq o propagacji na krotkofalowych 
pasmach amatorskich. 

W niniejszym podsumowaniu dyskusji 
zajmuji si§ jedynie aspektami wply- 
wu malejqcej (na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesigciu lat) aktywnosci Slohca 
w aspektach mogqcych miec wplyw na 
stan propagacji w amatorskich pasmach 
w zakresie fal krotkich. Nie wypowia- 
dam si$ na temat mozliwych zmian 
klimatycznych, bo wplyw na nie ma nie 
tylko aktywnosc Slohca, ale - ostatnio - 
wzmozona aktywnosc rodzaju ludzkiego. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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Kupig 

Alan 87 Midland CB radio, 
sprawne. Bydgoszcz. 

Tel. 693 308 740 


CB Alan 38 - r^czny. Ryki. 
Tel. 787 168 260 


Radio CB Alan 87. Bydgoszcz. 
Tel. 693 308 740 

Radio CB Alan 87 wdobrym 
stanie-kupiQ. Bydgoszcz. 

Tel. 693 308 740 


Yaesu FRG-100, skaner naslu- 
chowy. Ryki. Tel. 787 168 260 


Yaesu FT-7800 E. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Alan 87 Midland CB radio 
moc10W/25Wkompletne, 
sprawne, 6x40 25,610 MHz- 
28,320 MHz AM/FM/USB/LSB/ 
CW. W zestawie jest CB radio, 
mikrofon oryginal, instrukcja 


PL, kabel zasilajqcy 3 pin, foto 
na email GG 158585- 430 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Anteny Yagi 28-elementowe na 

pasmo 430-440 MHz - nowe. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Baofeng UV 5R, VHF/UHF, radio- 
telefon - skaner PMR/ LPD FM 
radio TAXI, zakres czQstotliwosci 
TX/RX: 136-1 74/400-480MHZ, 
radio FM (65 MHz-108 MHz), 
moc nadajnika 4/1 W, latarka. 
Sprzqt jest nowy, kompletny 
w pudelku - 240 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio Onwa AM/FM z an- 

tenqtypu Floryda (Delta 877), 
dtugosc okoto 50 cm - nowa. 
Kompletny zestaw CB, mikrofon, 
kablem zasilajqcy z wtykiem za- 
palniczki + antena na magnesie. 
Foto na e mail lub GG 158585 — 
180 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Icom IC-E90 Handy, 3-zakreso- 
wy, 0,495-1 00 MHz (odbloko- 
wane w pasmie nadawania 45- 
600 MHz) komplet dokumentow, 
stan idealny - 1 1 00 zt. Radom. 
Tel. 505 353 736 


Icom wtyk + gniazdo Molex i 8 

pinow do sterowania tunerami 
z TRX. Zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 8 pin, nie 
uzywany. Pasuje do IC-706 
(wszystkie wersje), IC-718, IC- 
746 (wszystkie wersje) - koszty 
wysytki 7 zt - 30 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wst^gami oraz nadajnik 2 
m/70 cm, dualband w SSB, pra- 
cuje takze na 2/70 cm (odbior), 
TX 137 do 174 MHz i 410 do 
470 MHz, nowy, gwarancja - 
1319 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Kondensatory zmienne prozniO' 

we - 7,5-350 pF/IOkV, 15-750 


pF/10 kV. Poznan. 
Tel. 600 830 069 


Lampy nadawcze GU84, GK71, 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Maszt kratowy stozkowy wolno 
stojqcy 21 m (3 segmanty po 7 
m) z mechanizmem obrotowym. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Mikrofon Goldline GM-4 Heila - 

nowy. Poznan. Tel. 600 830 069 


Nieuzywane wtyczki do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 6-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Zestaw zawiera 
wtyk, 4 koticowki oraz gumowo- 
-lateksowq ostonkQ + wtyk 
oczka 2 szt- 25 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania ra- 
diostacji Icom, Yaesu, Kenwood 
4 pin. Power HF ztqcza kablowe, 


4 pin, uzywane do IC-7000, 
IC-7200, FTk450,FTh 2000,TS 
480, FT 9000 i do wielu innych. 
Koszty wysytki 7 zt list rejestro- 
wany - 28 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Odbiornik globalny Sony ICF 
SW 7600 GR-stan idealny. 
Rzeszow. Tel. 512 038 693 

Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909 X, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB plUSUKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
i narrow 9 i 10 kHz, precyzer, 
antena KF 15 m, 306 pami^ci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany- 709 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


President Herbert II ASC AM/ 

FM, 240 kanatow, moc 4 W, in- 
strukcja PL, uchwyt na mikrofon, 
kabel zasilajqcy 3-pin, oryginalny 
mikrofon ze zmianq kanatow. 

Foto na e-mail GG 1 58585 - 440 
zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 2/2014 





















































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowujqc odstgp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnitj i nazwisku 

Ulica, rrdomu 

Kod, m ejscowosc 



64 Swiat Radio 


RYNEK / G I ELD A RYNEK / GIELDA RYNEK /' GIELDA RYNEK /' GIELDA 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1 000 MHz, 
900 pamiQCi, duzo funkcji, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
skorzany pokrowiec dodajQ 
gratis - 1 489 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Schematy RTV, monitorow, 
kamer, audio, transceiverow 
i skanerow + soft, CD, GSM, 
SAT tryby serwisowe, porady 
naprawcze, drukarki, mikrofa- 
lowki, klimatyzatory, odkurzacze, 
pralki, lodowki, aplikacje, itd.... 6 
x DVD - 69 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492 


Skaner nastuchowy AOR 
ARmini. Urzqdzenie jest na 
gwarancji producenta - 670 zt. 
Katowice. Tel. 508 455 410 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D.Pasmopracy 100 kHz- 
1300 MHz, pasmo ciqgte, 640 
pamiQCi. Kroki czQstotliwosci: 
5, 6,25,9,10,12,5,15, 20, 
25, 30,50,100 kHz -629 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


SprzedajQ radio Yaesu FT-920 

TX: 1 0-1 60 m + WARC/ 50- 
54 MHz. Radio jest w 100% 
sprawne, w idealnym stanie 
technicznym i wizualnym. Radio 
nie ma zadnych rys i zadrapan. 
Nie naprawiane, nie grzebane. 
Pracuje bez zarzutow - 3800 zt. 
Tarnobrzeg.Tel.511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam mikrolon nowy pro- 
dukcji japonskiej HM-36, pasu- 
je do wiQkszosci transceiverow 
Icom, nowy w opakowaniu. 

Moje koszty wysytki 0 zt - 1 60 
zt. Sobow. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam nieuzywane gniazda 

6 pin dozasilania radiostacji. 
Gniazdo 6 pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Icom, Yaesu, Kenwood. Koszt 
wysytki 7 zt list rejestrowany 
priorytetowy - 20 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 

Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytafi proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
7 zt (1 szt./l ,50 zt) — 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam roznorodne lampy 
produkcji europejskiej i ro- 
syjskiej o cokole oktalowym, 
loktalowym i heptalowym do 
urzqdzen odbiorczych, aparatury 
pomiarowej i wzmacniaczy 
akustycznych. Warszawa. 

Tel. 512 570 651 


Sprzedam wtyk 2 piny + gniaz- 
do 2 piny Molex do zasilania UKF 
i CB radia. Ten zestaw czQsci za- 
wiera wtyk + gniazdo Molex i 4 
pin, nieuzywany. Koszty wysytki 
list rejestrowany priorytetowy 7 
zt — 1 5 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy dla starszych 
radiostacji Yaesu, Icom, Kenwo- 
od. Dtugosc kabla 2 m, srednica 
przekroju 2 x 2,5 mm 2 . Posiada 
wtyk 6-pin oraz dwa gniazda 
bezpiecznikowe, bezpieczniki 
2x20 A- 70 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy nieuzywany. 
Dla nowszych radiostacji Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosc kabla 
2 m, srednica przekroju 2 x 2,5 
mm 2 . Posiada wtyk 4-pin oraz 
dwa gniazda bezpiecznikowe 
2x20 A -80 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „ T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy, pasujqcy do 
wielu radiotelefonow, VHF/UHF 
dtugosci 3 m, przekroj 2 x 2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieGzniki 
2x20 A -55 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Transceiver 100 W Icom 
IC-746 odblokowany, stan 
bardzo dobry, emisje AM + FM 
+ SSB + CW + RTTYi Pasma 
160-10M + 6M + 2M. 
Wroctaw. Tel. 508 028 278 


UnidenUBC 3500 XLT, 2500 
pamiQCi, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Close Call RF Capture, szybkosc 
przeszukiwania 300 krokow na 
s, CTSS i DCS dekoder, nowy, 
zapakowany - 949 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQCi, krok 
strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 


kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany - 
254 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 800 XLT, 2500 
pamiQCi, Trunktracker III 
potrafi dekodowac systemy: 
EDACS-Ericsson, EDACS SCAT 
Motorola type I, II, Smartnet, 
Privacy Plus, LTR, fantastyczny 
skaner nowej generacji, nowy, 
zapakowany -1399 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki list 
rejestrowany priorytetowy 7 zt — 
1 8 zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 
630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1,8-30 

MHz na lampie GU-78B. ZdjQCia 
wzmacniacz dostQpne na stronie 
internetowej. Poznafi. 

Tel. 600 830 069. 
www.sp3psm.pl 


Yaesu FT-60E, duobanderVHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1 000 
pamiQCi, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanieTX 
137-174 i 420 do 470 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 
769 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQCi, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany, kultowe 
bardzo solidne radio - 1 249 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6 m/2 
m/70 cm, All Mode, odbloko- 
wany nadajnik, TX 1,8-56 MHz, 
140-154 MHz, 420-470 MHz, 
pracuje w pasmie CB, zasilacz, 
akumulator, nowy, zapakowany, 
gwarancja -2739 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-8800 E, 2 m/70 cm, 
50 W, podwojne VFO np.VHF 
i UHF, 1000 pamiQCi, funkcja 
Cross-Band Repeater, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 1 37-470 MHz, nowy, zapa- 
kowany - 1 729 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 

Yaesu FT77 oraz HR 2510 

Gliwice. Tel. 607 927 236 

Zasilacz CK elektromechanika 

MAAS KNT^600 13,8 V/5, 6,7, 

8 A - stabilizowane oryginalne 
fabrycznie. Ryki. 

Tel. 787 168 260 


Zasilacz do CB i nietylko 13,8 V 
prod, polskiej ZS1 0 1 0-1 2 A 
i zasilacz 13,8 VZCB57 3-5 A 
- 50 zt uzywane stan bdb, foto 


na e-mail - 150 zt. Piaseczno. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


ZamieniQ 

Kultowy odbiornik R-250M2, 

niegrzebany + zasilacz + 
instrukcja + zapas lamp (noval, 
komplet) zamieniQ na PA KF 
lampowy min-500 W. Z uwagi 
na ciQzar odbior wtasnym 
transportem, polecam, wiQcej na 
tel. Stare Pole, okolice Malborka. 
Tel. 889 395 258. 

E-mail: sp2cqf@o2.pl 


Magazyn „Swiat Radio” 201 1 - 
2012 zamieniQ na analogowy 
miernikuniwersalny i stan 
dobry. Wielun. Tel. 43 841 82 36 


Inne 


PoszukujQ fachowca od nada- 
wania/odbierania radiowego 

- cel komercyjny. PlanujQ zasto- 
sowanie w projektach gotowych 
mikromodutow na czQstotliwosci 
ok. 650/860 MHz oraz 2,4 G 
i wyzsze, maks. 5 mW-1 0 mW. 
Wyslij sms o tresci RADIO. 
OswiQcim. Tel. 51 6 699 1 07 


PoszukujQ schematu transeive- 
ra z Zielonej Gory - Digital 942, 
proszQ o kontakt. Tychy. 

Tel. 501 921 831 



Wybrane parametry: 

IMOrwrlttOe ooeormoueft 01 *. 

•ryfcrtfOKZ VO*"** tPOtttta 0 WUCt&C TVWV DOfflOCncIV OOQJOObv O WtOkOIQ 4VTW 

) VUCwwdit iwui O 1 god* i» m zmrw 
lUrffrrvr. arrlwicctKipooKtao** MUMmrn i 


Reallzowane funkcje: 

Xtgar cnmi r7*cryw«t*90 4 ^ oooonant oo irent/i co ok 10 1 n | 

pro«v com* cnuodfty? u ao meet moj* cnaont * ta HrtOI - itoya > tank* oywic* a&xrt? 


■mtuirm ounKWm - »v * m ni xxn Ow*y+?m* m no to no purwtrt. 

mtt fc* • o? po srmrocmrm. 


STOP ooMft# txmmirm oortmt <M « 


www.sklep.avt.pl 


AVT-ICorporaqa Sp. i oo, OS -197 Wmnwi. d Levicrynowa 11 , 
itl 22 257 W 50 . fax: 22 257 S 4 55 . t-maii handtowyfavt pi 
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wl 

Tw-Tecfi 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W oferd# poiiadamy radiostacje amatonlde, monkto, lotn kze oraz profetjorvaine Konstrukcie tradyryjrw oral SDR 
(Safi war* Defined Radio). Tune ry ant enowe manuefcia 1 autoroafyezne. Mftrafony, gloioikl oral zettawy 

klu(Jiai«k.aw«. Antony, miiMukaiAuiM irierUjdiw <Kin«ni< JU ladlvuywalvia. 


tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 
iesteimy autoryrowanym dealerem firm 


Sklep intemetowy 
www.ten-tech.pl 


FlexRadio Systems, Maos, Ten-Tec. WlnRodlo. AlrNav Systems, Hell Sound 


HAMSERVICE 

“ -> .o s -v " Alexander Drn*d* SP.QNLK 
Bielsko-Biala, ul. Babiogorska 11 
tel. 601 178 997, e-mail: ep9nlk@wp.pl 
www.hamradio.com.pl 



('kh/yr; 

&*/ ///S'/? S’. 



Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 790 792 927 

II 

Radiokomunikacja i elektronjka dla wymagaj^cych 

- Zaawanscwane odbiomiki radiowe i nastuchowe 
Urz^dzenia i osprz^t dla krotkofalowcbw 

- Skanery szerokopasmowe if fi n 

- Radia intemetowe f [ 

- Anteny 



FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

l2*< Cze&ci do CB Radia fe. • 

# 4% 

www.hesta.com.pl tel. 48 364 09 46 




METEOR I ANTENY KOMUNIKACYJNE 

Srodki ukgzh oSci HP . VHP . vhp . CB RADIO - WiFi - GPS - GSM - LTF - DV8-T 


\ 



E Wroclaw 

Aleja Pracy 24 b 

tel. 71 360 16 44 


Skanery, 

transcelvery 


TiAESU FT 60 VX 3 . VX 5 . VX 7 VX S. FT 270 

FT 2300. FT 7300. FT 230. FT 8300. FT 817. 

FT asr, FT 897 IFT I SCO, FT 4S0 D 
UNIDENLJBC72.UBCS2.UBC3G0D. EZI33 
DC 3*3 XT.UBC 27C.UDC ®00. CBC 6® 

I COM R 6 R 20 ICE 80 ICA 15 S. tC 718, 
IC22MH. ID 11. KA IS S 
Kenwood THF 7 Maycom AR 108, FR 100 
AOR 3200 MK 3. SraaiATS S09 X 
ASncoDJ X 7 . DJ X 30, DR 625 
Diamond X 300, X 300. X 510, Ml 77 3ubB 
NA771 C(UD6. CP 6R. CwrtFK X 303 . X 510 
.vykrywac.e ncdsluctKiw ACECO FC 3002, 
SC1,FC 6001 iiime: TXo*lD*<..za3ilacEB l 


duzifihi anlan^'?, arllaiy KFJ377T] cm 


tel. 606 380 492 



szczegoty 
dotyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


Softstart do elektronarz^dzi 
AVT1648. 



www.sklep.avt.pl 


Preparaty do lutowania 



Kalafonia ICOg Kalafonia40g Kalafonia 20g 

AG04 5 ( 40zt AG 05 2,5Dzt AG08 1,90zt 
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www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfihacj^ PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjry 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7. 
tel ,/faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Flrma oferuje; 

* sprz^t radbkomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny. kable, zlqcza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

* pelny asortyment radii CB i anten 

najlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TT1, 

Maxon. Wilson, Hustler 

* radiotelefony PMR 

* tqczno^ na motocykle. 

quady i zaglowki o 



KENWOOD 


ICOM | 

HURT OWN I A - SKIEP - SERWIS 

30436 Krakow, ul Narvik 23. teMaks 12 262 26 46 
iei Icom 608 434 672 *-mad iklap&teJtad pi 

UtpnMmttowy WWW.teltdd.pl Wyry flu do firm i odbKKcdw indywndmlnycfi 


Tti-Tfso 




Wyswietlacz 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporaqa Sp. too., 03-197 Warsuwa, ul. Uuczynowj 11, 
ttl 22 257 84 SO, fax 22 2S7 84 SS, e-ma* bandkmyfart pi 


£E*®33D 


Podstawowe Informacje 

• ZasNanle 230 V AC/150 VA 

• Czestotitwose napieoa 

• Staly stosunek u/f 

• wefccie run/stop 

• wejsoe var (potenoornecn/50 

• Krok czqstotliwoSo napiecia 

• Lagodny start I hamowanie 

• Zabezpieczenie cxTed przecitfeniem 


www.sklep.avt.pl 



0Q3iG^°(nSi®jt^gG® 


AVT70 1/805 

/ - tpxmiar 80 S _ I 

S35M5M 


5$ 


AVT701/1206 

• rozmiar 1206 


www.skl«p.*vt.pl 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceivers z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901 DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist- PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 
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Bezodrzutowy odsysacz cyny 

ODSYS TURBOI 


1 1 50 * 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 


PERE1 



8 zt 

OMR7 


• 9 przegrodek 

• 2 zatrzaski 

• wymiary: 194 x 140 x 33mm 
www.sklep.avt.pl handlowy@svt.pl tel: 22 2b7 84 bU 



Wybrane parametry: 


zasilame 


Regulowany modut przetwornicy impulsowej 5,1. ..40 V 

AVT1601 Alt,.. 





Prenumerujesz wiqcej ni t jedno z ponitszych pism? 

AUDIO ~ r “ ™ 7b B»T radio 

Dom Bpa.il L| tomat il ka "^rkiisisla Qitarzysta 

im -E 


Toznoczy, te lestei jut Czfonkiem Klubu AVT uprowmonym do comiesi^cznego zamawiamo 
bezptatnych egiemptarzy noszych czosopism, wydanych pried 2 miesiqcami. Jeili prenumerujesz 
rr czosapism, motesz zamilwie n-J darmowych egzemplarzy [np. Prenumerator 2 tytiriiw mote 
otrzymaC za darmo 1 egzemplarz, zoi Prenumerator 6 tytufbw ma prawo do 5 darmowyeh 
egzemplarzy). Prezentacje gktualnie oferowonych numerbw wszystltich czasopism znojdzieM 
na stronach WWW.Klub-AVT.pl. Tam rGwniei mazes! zlolyc bezpfatne zarndwienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zajgrenunmen'Jji Zajrzyj na strong 1 0 tub skontaktuj sie z: Dziatem EreiRunroraty 
Telefon 022 2578422, &-m&il pr©numerat^@^ pi 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 



O sygnalach bez calek 

0 sygnaiach bez cafek, ale z usmiechem czyli 
praktycznie o teorii. 

Elektronika jest pasjonujqcq dziedzinq, gdzie 
wszechwiadnie panujqjej niewidzialni tw6rcy 
— elektrony i sygnafy. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krolowa techniki, ktdrq niefatwo 
zrozumied. Literatura na temat elektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejScie. Wi^kszoSd autordw wprowadzajqc 
skomplikowane narz^dzia matematyczne - caf- 
ki, szeregi, pochodne, macierze - nie wyjaSnia 
„zwyktym zjadaczom chleba" spotykanych 
w praktyee zjawisk czy dziafania rzeczywistych 
sygnatdw elektrycznych. 



Elektronika - alez to bardzo proste! 


***** trCMUOO 


W trakcie pracy dydaktycznej autorzy ksiqzki 
czQsto spotykali si$ z problemami studentow, 
ktorzy w czasie pierwszych lat studiow prze- 
chodzq wiele przedmiotow wprowadzajqcych 
ich od podstaw w zagadnienia zwiqzane z 
m.in. automatykq, elektrotechniki elektronika ] 
telekomunikacjq. Kadra naukowo-dydaktyczna 
ma za zadanie przekazac w skondensowany 
sposob olbrzymi zakres wiedzy i jest to zadanie 
niefatwe, poniewaz obecnie czas studiowania 
do momentu osiqgni$cia tytufu inzyniera elek- 
tronika skrocono do zaledwie trzech i pot roku. 
Kluczem do sukcesu jest opanowanie cafego 
wykfadanego materiafu tworz^cego fundament 
dla owocnej pracy zawodowej 


od OBWODU 
ELEKTRYCZNEGO 
doPIERWSZEGO 
ROBOTA 



Od obwodu elektrycznego do 
pierwszego robota 

Tw6j pierwszy robot? Z tq ksiqzkq btyskawicz- 
nie wejdziesz w swiat elektrotechniki! 
Zastanawiafo Ci$ kiedyS, jak dziafajq latarka, 
toster i samochodzik na baterie? Jesli kazdq 
elektronicznq zabawk§, ktdq miaie^ w zasi^gu 
r$ki, rozbierates na cz^sci, a Twoim marzeniem 
byt wtasny robot, bierz si§ do roboty i razem 
z wesotym Lutkiem wkrocz w niezwykiy Swiat 
elektrotechniki!. 

Dowiedz si$, czym jest pr^d elektryczny oraz 
jak czytac schematy prostych obwoddw. Poznaj 
zasad$ dziaiania baterii oraz silnika i naucz si$ 
wykorzystywad t§ wiedzy w praktyee. 


KS- 1 212 00 


KS- 131 1 01 


Czeslaw Frqc 
stron: 320, cena: 57 zf 


A.Dobrowolski, Z. Jachna, E Majda, 
M. Wierzbowski 
stron 570, cena: 99 zi 


KS-1 30901 


Wiesfaw Rychlicki 
stron 168, cena: 35 zf 


Wi^cei ksi^zek o tematyce radiowei i nie tylko, dostepne jest na stronie - www.sklei 
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ZABAWY 
Z ELEKTRONIKA 

O 

3GA 

i 


KS-140101 


Zabawy z elektronikq. Ilustrowany prze- 
wodnik dla wynalazcow i pasjonatow 

Jeszcze nigdy na rynku wydawniczym me 
byfo ksiqzki tak potrzebnej osobom rozpo- 
czynajqcym w^drowk^ po swiecie elektroniki. 
W trakcie lektury nauezysz si$ niezb^dnych 
podstaw - lutowania, zdejmowania izolacji 
oraz rozpoznawania podstawowych ukfadow 
elektronicznych. Kazdy rozdziaf to kolejna 
dawka solidnej wiedzy: stosowanie baterii i 
zapewnianie zasilania, wykorzystanie diod i 
wiele innych nowych tematow. Rozpoczniesz 
tu r6wniez zabawy z platform^ Arduino. Dzi^ki 
lieznym modufom daje ona ogromne pole do 
popisu. Dalmierze, wykrywacze ruchu, stero- 
wanie silnikami to tylko cz$sc projektow, ktore 
zrealizujesz z Arduino. 


Simon Monk 
stron: 328, cena: 59 zf 



KS-1 30800 


Uldady elektroniezne w praktyee 

Zastanawiafes si$ kiedys, co sprawia, ze 
mozesz rozmawiac przez telefon komorkowy? 
Ciekawifo Ci$, jak dziafa telewizor? Chciafei si$ 
dowiedziec, dlaczego kuchenka mikrofalowa 
jest w stanie tak szybko podgrzewac potrawy? 
A moze myslafes nad tym, jak to mozliwe, 
ze komputertak doskonale radzi sobie z 
przetwarzaniem danych? Wszystkoto jest 
mozliwe dzi^ki elektronice, stosunkowo mfodej 
dziedzinie nauki, ktora niesfusznie uchodzi 
2 a skomplikowane i trudne do opanowania. 
Aby dowiedziec siQ, co sprawia, ze otaczajqce 
nas urz^dzenia majq okreslone wfasciwosci, 
trzeba poznaezasady dziafania ukfadow 
elektronicznych, a do tego nie 2 b^dna jest 
odpowiednia ksi^zka 


Witold Wroteki 
stron 120, cena: 24,90 zf 


JAK HAPRAWlC 
SPRZfT ELEfORONlCZMr 

PORADNIK 

□ LA HIEELEKTHQNIKA 



KS-1 30300 


Jak naprawic sprz^t elektroniezny. 
Poradnikdla nieelektronika 

Wtym praktyeznym przewodniku urodzony 
spec od elektroniki dzieli si$ sprawdzonymi 
technikami i bezeennymi obserwaejami. Ta 
ksiqzka pokazuje, jak naprawic wszelkiego 
rodzaju urzqdzenia tranzystorowe- od nowo- 
czesnych gadzetow cyfrowych, po hofubione 
analogowe produkty czasow minionych - i 
przedfuzyc im zycie. 

Zaczniesz od wyboru niezb^dnych narz^dzi 
oraz przyrzedow pomiarowych i zorganizowa- 
nia warsztatu. N a step nie poznasz wszystkie 
elementy i dowiesz si$, jak tworzq obwody, 
bloki i sekcje w urz^dzeniu... 


Michael Geiert 
stron 360, cena: 59 zf 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowei i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


Elektronika 

Od praktyki do 





KS-121201 

Elektronika. 

Od praktyki do teorii, 
Charles Platt 
stron 326, cena 79 zf 


KS-250528 

Leksykon skrotow, 
Jan hazarski 

stron 304, cena 36,70 zf 


K5-130503 

Przygoda z elektronikq 
Pawef Borkowski 
stron 504, cena 69 zf 


KS-121 103 

Technik antenowych 
instalacji telewizji 
cyfrowej DVB. , 

Mariusz Brz^cki 
stron 247, cena 55 zf 


KS-220201 

Uldady scalone 
- odpowiedniki 
Grzegorz Szostakowski, 
Stefan Rompa 

stron 904, cena 44 zf 


KS 210304 

Diody, diaki 
- odpowiedniki 
stron 842, cena 50 zf 


KS-1 20700 

Przetworniki A/C i C/A. 
Teoria i praktyka 

Walt Kester 

stron 1016, cena 139 zf 


KS-290201 

Wspofczesny oscyloskop. 
Budowa i pomiarv, 

Andrzej Kamieniecki 
stron 328, cena 82 zf 





Wigcej ksiqzek o tematyce radiowei i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytirf 

kod 

No66 

egz. 

Zam6wione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynosz^ 1 5 Z\ 




Zamawiaj^cy: 

2 

3 

4 

imiQ i nazwisko, nazwa instytuoji 

Adres: - :•••■.; 

uhea nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

ll FAKTURAVAT nr NIP piecz^d 



Ksi^zki sq dostarezane poczt^ - wystarezy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 


. . AVT - Ksiegarnia Wysytkowa 

ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 

cel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 




handlowy@avt.pl 



Niniejsze ogtoszenie jest informacj^ handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 













AVT1606 


Mlnlaturowa przetwarnica podwyzszaji^ca napi^cie. Mlnimalne 
zasilanle wyncsi zaledwle Q,65V, UkJad doskonale sprawdzi sig 
zwteszeza we wszystkleh urz^dzeniach bateiy|nyd"i - 
odbtornikadi GPS, odtwarzaczach MP3 itp. 

- napl^de wyjiciowe: 2VL.5,5V 

- pnad maksymalny: 350mA 

- zasilanle: 0,6S.,,5VDC 


AllTi7Z^I Regulowany zasilacz 
MV I I / 3 I uniwersalny 1,5...32 V/3 A 


Zasilacz to aplikacja populamego uk+adu LM33S, w obudowle 
ktcwego ymieszczoro praktyeznle wszystkie elementy 
regulators napi^cia wysokiej klasy. 


AVT5333 


Mlernlk przewidzlany jest, jako element zasilacza laboratory]- 
nego. Uktad w sobie funkcje woltomlerza, amperomlerza 
craz imlanika mocy skutecznej. Zaprojektowano go w cpard u 
q mlkroprocesor pracuj^cy i wbudowanym przetwornlklem 
A/C h Jest nieskomplikowany w biidowie i wsrechstnonny. 


AVT1697 


Termometr LED 
wersja 7mm i 27mm 


AVT5360 Falownik 1-fazowy 


Falownik przyda sIq w maszynacti z napQdem elektrycznym do 
reguJ&ejl pr^dkofcl skrawanla, dQda, wirowania Itp. Urz^dzenie 
rOzwl^uJe problem regulacji pr$dki06d obrotowej silmkbw indLik- 
cyjnych, asyncbnonlcznvch (r kondensatonem), 


AVT1684 


Urzadzenie, ktore automatyerrie ad+qaa zasllaniepo uplywie 
ustalonego czasu, np. moze w ten sposib ochronlc akumulator 
przed prze+adowaniem, Szczegolnie rekomendowane zapomi- 
nalsklm. 



Temnometr mierz^cy temperature w zakresie -55°C do +125 0 C 
PlerwSzy, Z wySwietjaezem LED 0 wysoko&i Cyfry wynOSzqcej 
7mm (AVTI 697/1), moze znalezc zastosowanie do 
wskazywanla temperatury np. w samoehodzle. Drugl z 
wyswletlacami o wysokosd znaku 27mm (AVTi 697/2) Idealnie 
sprawdzi sis jako miemlk temperatury umoiliwlafacy Jej odczyt 
z duiych odlegtosd np. w halach prodjkcyjnydi. 




AVT5399 


Dwukanatcwy multimetr 
panelowy 


Multlmetr l^czy w sobie funkqe woltomlerza i ampcromierza. 
Zasada dzlatania cplera si? o pomlar spadku napi^da na nezys- 
torzeza pomoQ pnretwornika A/C wbudowanego w mikrokon- 
troler. Ten nieskomplikowany w budowie projekt pozwala na 
pomiar napiQda w zakresie 0...32 V oraz nat^ienia pr^du w 
zakresie 0...S A, 



AVTI 667 


Stabilizator impulsowy 3A ] 
z ukiadem LM2576 I 



Stabilizator to aplikacja populamego ukJadu LM2576. W jego 
obudowie zawarto praktycznie wszystkie elementy 
impulsowego stabilizators naplqda wysokiej klasy. Modul 
opracowano tak by bez konieeznosd do+^czanla dodatkowydi 
element6w moillwe by^o zastosowanle w dowolnym 

urz^dzenhi. 


H|iw 4 Miniaturawy wzmacniacz] 

MV I I / Z I mikrofonowy I 


Uniwersalny wzmacniacz mikrofonowy przeznaczony do 
wsp6lpracy l popularnyml, dwukonc6wkowyml mikrofonaml 
elektretowymi. Wzmacniacz powinien byd zasllany stablllzow- 
anym, dobrze odfiltrowanym napiedem stalym z rakresu 
6.. -16V. PoWr prqdu nle pr 2 fikraC 2 a 5mA. 



AVT5489 


8-kanalowy terrrometr 
LCD z alarmem 



A VT2 210 re 9 u,ator 


AUT9QZR Zegar BIG 

MW 1 & (Cyfry czerwone lub zlelone)J 


Pnedstawiony uklad sluzy do monltorowania temperatury w 
o£miu punktadi jednocze^nie ,za pomoc^ czuinik6w z Interfe- 
jsern 1-Wlre typu D51S6Z0 Did kazdegb czujnika mozemy 
zadeklarowac temperature alsrmow^, a jej zai5tnienlu pointer- 
muje nas wbudowany sygnalizator akustyezny, 



Podstawow^ funkcj^ proponowanego ukladu jest regulatja sily 
iwiatta iardwki b^di iar6wek zasiiamych z sled energetyeznej 
230V. Mozna go takie wykorTystac do pfynnej regulaqi mocy 
inrryeh odbiomlkdw pr^du przemlennego, a tak2e do regulacji 



Zegar BIG polecany Jest wszystklm tym r ktorzy poszukuJa. 
zegara praktyeznego i wygodnego w ohshid 2 e. Duiry, czytelny 
wyiwietlatz LED oraz pilot zdalnego sterowania to ceqhy r 
ktire bez w^tplenia wyrsizrlaj^ t^ konstrukq? i sprawiaj^ ie 
nle mozna przejic obok nlej oboj^tnle. 

Zegar oferowary jest w dw^ch wersjach kolorystycznych. 



www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. LeSZCZynowa 11, 
tel + ; 22 257 84 50, fan; 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 














Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcq organizacjq, skupiajqcq osoby zainteresowane roznymi formami Iqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego, PZKdba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 


Takiej wiosny podczas zimy to ja jeszcze nie pami^tam - co 
prawda mtody jeszcze jestem, ale nie pami^tam. Mam nadzieje, ze 
te anomalie pogodowe nikomu z nas nie pokrzyzujq planow. Mro- 
zy, ktore w tym czasie zwykly bye u nas, przeniosly s\q za wielkq 
wod^,a ichnia aura zagoscila u nas. I nikt nie wie dlaczego. 

Po zeszlomiesi^cznej lekturze serwujemy warn kolejnq poreje 
ciekawych sprawozdan z naszego malego swiatka. Szczegolnie po- 
lecam tekstz okazji 85-lecia „Krotkofalowca Polskiego" Od pierw- 
szego do tego numeru sporo s\q wydarzylo i jeszcze wi^cej napisalo. Zach^cam tez 
do pozostalych tekstow, poniewaz kazdyz nich jest wartTwojej - Czytelniku - uwagi. 
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Ztote Odznaki 
Honorowe PZK 

Prezydium podj^lo uchwaty o oglo- 
szeniu zamiaru odznaczenia Zfot$ Od- 
znak$ Honorow$ PZKkol: 

- Ryszarda Mach SP3BOL 

- Stanislawa Podkowy SP6BGF 

- Macieja K^dzierskiemiego SP9DQY 
Zarz^d Glowny PZK podejmie uchwa- 
ly o nadaniu ZOH PZK w. wym. Kole- 
gom na najblizszym posiedzeniu ZG PZK 
wdniu 10 lub 17 maja 201 4r. 

85 lat„Krotkofalowca 
Polskiego" 

W styezniu 2014 roku min^lo 85 lat 
od ukazania si$ pierwszego numeru „Krot- 
kofalowca Polskiego" Jak widac, nasz 
zwi^zkowy organ jest o jeden rok starszy 
niz PZK. 0 czym pisano w naszym perio- 
dyku w tamtych latach? To postaram si^ 
ukazac w skrocie ponizej. 

Numer 1 „Krotkofalowca Polskiego" 
rozpoczyna si§ od artykulu wst^pnego 
uzasadniaj^cego potrzeb^ powotania KP 
w miejsce wydawanego do niedawna 
vRadioamatora". Jak wielka byla to potrze- 
ba odzwierciedla chociazby fakt, ze nr 
2/1929 ukazal si§ w liezbie 600 egzempla- 
rzy, a ogloszen ia reklam owe do KP zacz^ly 
naplywac z calego kraju bez potrzeby ich 
wyszukiwania. 

Pierwszy artykul pi ora Waclawa Fryd- 
mana traktuje o mozliwosci wykorzystania 
poszczegolnych zakresow fal radiowych, 
uzasadniaj^c korzystanie z fal az do dlu- 


gosci ok. 1 5 m. Kolejne artykuly omawiaj$: 
przyklady pracy krotkofalarskiej opisane 
przez Wlodzimierza Kisielnickiego oraz 
projekt wykorzystania odbiornika radio- 
wego, jako nadajnika wg TPFO, ktorego 
przykladowy schemat zamieszczam jako 
ilustracje niniejszego artykulu. Przed cz§- 
sci^ klubow^ nr 1/1929 „Krotkofalowca 
Polskiego" opisane byly efekty konfereneji 
waszyngtoriskiej z 1928 roku, w wyniku, 
ktorej ustalony zostal bandplan dla krotko- 
falowcow oraz prefiksy dla poszczegolnych 
krajow. W owym czasie system znakowa- 
nia bylzasadniezo rozny od dzisiejszego. 

Jedn^ z ilustracji do niniejszego mate- 
rial jest wtasnie wspomniany bandplan. 
Poza tym pokazna cz^sc czasopisma za- 
wiera komunikaty klubowe LKK, w tym 
zapowiedz mozliwej integraeji, w efek- 
cie ktorej mialby powstac „Ogolnopolski 
Klub Krotkofalowcow". zrzeszaj^cy wszyst- 
kie dotychczas dzialaj^ce w Polsce kluby. 
Z pozniejszej nieco historii wiemy, ze tym 
ogolnopolskim klubem stal si$ powotany 
24 lutego 1930 roku Polski Zwi^zek Krot- 
kofalowcow. 

Kohcowa cz^sc pierwszego numeru 
naszego pisma to uzupelniane opisami 
technicznymi sprawozdania z pracy po- 
szczegolnych staeji za listopad 1928. Byly 
to staeje TPGK, TPZO, TPMC, TPCX, TPBB, 
TPCX. Pracuj^cych wowczas regularnie sta- 
eji bylo niewiele, a za DX na fonii uwazano 
np. Austria na CW DX-em byla Wielka Bry- 
tania. Moce nadajnikow w owym okresie 
nie przekraezaly 4W. 

Dla uzupetnienia tych historycznych in- 
formaeji dodam, ze„Krotkofalowiec Polski" 
byt wydawany we Lwowie, komitet redak- 




WIADOMOSCI ZE SWIATA 


cyjny liczyt 2 osoby. Redaktorem technicz- 
nym bytStanislaw Kozlowski,a redaktorem 
odpowiedzialnym inz. Wtodzimierz Kisiel- 
nicki. Koszt rocznej prenumeraty wynosit 5 
z\, zagranicznej 1 USD. 



Prajekt odbiomika reakcyjnego, ktorego budow? oraz opis ada- 
ptaqina nadajnikopisuje 1PF0 ( 1929r.) 
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Band plan dla krotkofalowcow* obowiqzujqc y j od 10 1 1929. i 


„Krotkofalowiec Polski" byl wydawany 
do wrzesnia 1939 r. Co si$ w nim zmienilo 
przez dziesi^c lat jego wydawania? 

Przede wszystkim wzrosla obj^tosc 
z 16 do 52 stron. Komitet redakcyjny KP 
powiekszyl si$ do 5 osob, caly czas pracu- 
j$cych na warunkach honorowych. Liczba 
ogloszeh reklamowych z 2 w KP 1/1929 
wzrosla do 1 8 w numerze 1/1 939. 

Bardzo obszerny artykul wstepny 
KP1/1939 relacjonuje czytelnikom dose 
szczegolowo 10 lat historii KP. Przedstawia 
cztonkow zespotu redakcyjnego oraz trud- 
nosci i sukcesy tego pisma. Czytaj$c ten 
material, mozna zauwazyc, ze w naszym 
ruchu krotkofalarskim i okotokrotkofa- 
larskim niewiele si$ zmienilo. Oczywiscie 
poza aspektami technicznymi oraz ludzmi, 
ktorych juz wsrod nas nie ma. We wst^p- 
niaku mozna przeczytac o probach prze- 
j^cia wydawanego caly czas przez LKK 
„Krotkofalowca Polskiego" podejmowanych 
przez ZG PZK. Na szczegoln^ uwage za- 
sluguje zamieszczona szczegotowa lista 
wspotpracownikow redakcji KP 

Na przestrzeni 1 0 lat byto ich 69 z kraju 
oraz 12 zagranicznych. Przy czym rekordzi- 
sta Jan Ziembicki SP1 AR opracowat az 1 42 
artykuly. Dodam, ze w 1939 roku istnialy 
takze i inne pisma o tematyce radiotech- 
nieznej i radiowej byly to„Antena",„Radio- 
technik", „Radio Amator", „Radio-Amator 
Polski" „Nowy Radio Amator" Dwa z nich 
reklamowafy si$ w KP 1/1939. Poza tym 
zawartosc numeru jubileuszowego z 1939 
roku to w wi^kszosci artykuly techniczne, 
informaeje o pracy staeji, o stacjach pracu- 
j^cych za granic^, czyli informaeje DX-owe 
oraz obszerne komunikaty i sprawozdania 
z dzialalnosci klubow: bydgoskiego, Iwow- 
skiego, morskiego, sl^skiego, wilehskiego. 


Jest tarn takze przegl$d czasopism krot- 
kofalarskich zagranicznych, listy i porady 
czytelnikow oraz dzial nowosci, czyli prze- 
gl$d wszystkiego dotycz$cego radia, radio- 
fonii oraz post^pu technicznego, co mozna 
byto znalezc w owczesnej prasie.„Krotkofa- 
lowiec" byl wydawany jeszcze tylko przez 
8 miesi^cy. 

Min^lo ponad 18 lat bez „Krotkofa- 
lowca Polskiego" Dopiero po restytueji 
tzn. wydzieleniu Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow z Ligi Przyjaciol Zotnierza 
ukazal sie nr 1 „Krotkofalowca Polskiego" 
z podtytutem „Biuletyn Polskiego Zwi$z- 
ku Krotkofalowcow". Zarowno restytueja 
PZK jak i powrot do dzialalnosci wy- 
dawniczej to glownie zastuga Anatola 
Jeglinskiego SP5CM (S.K.), pierwszego 
po okresie niebytu prezesa PZK. 

Faktycznie PZK istnial tuz po II wojnie 
swiatowej, ale nie bylo wowczas warun- 
kow na rozwini^cie dzialalnosci organiza- 
cyjnej, w tym wydawniczej. 

Zawartosc i obj^tosc wydanego 19 
kwietnia 1958 roku pierwszego numeru 
KP jest zblizona do nr 1/1 929. Z t^ roznic$, 
ze mniej jest spraw technicznych i nie 
ma w nim ani jednej reklamy. Numer za- 
wiera sporo informaeji organ izacyjnych 
zwi^zanych z restytueja PZK, powstawa- 
niem oddzialow terenowych i biur QSL, 
duzo informaeji propagacyjnych i sporto- 
wych. Czytaj^c ten archiwalny juz material, 
da si$ zauwazyc, ze zarowno wsrod czlon- 
kow ZG PZK jak i kolegium redakcyjnego 
pojawiaj$ si$ znaki znanych i na szcz^scie 
b^d^cych wsrod nas Kolegow: Krzysztofa 
SP5HS, Wojciecha SP5FM,Wieslawa SP2DX. 

Drodzy Czytelnicy. Startem si$ w krot- 
kich stowach strescic zawartosc pierw- 
szyeh numerow z istotnych okresow wy- 
dawania „Krotkofalowca Polskiego". Celem 
moim bylo takze oddanie atmosfery tam- 
tych lat i przypomnienie ludzi, ktorzy wte- 
dy tworzyli nasze pismo, 

Od 1958 roku KP przechodzil rozne 
okresy. Byl on bardzo dlugo wydawany, 
jako cz^sc wspolna miesi^eznika „Radio- 
amator i Krotkofalowiec Polski", pozniej 
przez krotki czas w latach 90. samodzielnie. 
Natomiast od 2001 roku do 2005 jako 
wkladka do MK QTC, a od 2005 do chwili 
obecnej stanowi wkladke miesi^eznika 
„Swiat Radio", a jego tematyk$ s$ glownie 
sprawy organizacyjne PZK, relacje ze spo- 
tkan, informaeje o przebiegu polskich wy- 
praw DX-owych oraz artykuly rocznicowe, 

Cala reszta potrzebnych krotko- 
falowcom informaeji jest publikowana 
w„Swiecie Radio", miesi^ezniku wydawa- 
nym na swiatowym poziomie, ktorego 
tresc oraz forma nie odbiegaj$ od innych 
wydawnictw tego typu na swiecie. Kori- 
cz$c zach^cam zarowno do lektury archiwa- 
liow jak i do prenumeraty i lektury „Swiata 
Radio"wraz z„Kr6tkofalowcem Polski m" 


Obecnie numer KP 1/1929, KP1/1939, 
KP1/1958 jak i wiele innych s^ dost^pne 
w formie PDF na portalu PZK lub reprintu 
w Sekretariacie ZG PZK 

PiotrSP2JMR 

80 lat SP-DX Contest 

Ubiegly rok uplyn^l pod znakiem 80-le- 
cia Mi^dzynarodowych Zawodow Krot- 
kofalarskich organizowanych przez Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow. Pierwsze zawody 
przeprowadzone zostaty w dniach 17-30 
grudnia 1933 r. Wowczas PZK powierzyl 
zorganizowanie zawodow Lwowskiemu 
Klubowi Krotkofalowcow. Cztonkowie LKK 
dotozyli wszelkich staran, aby spopularyzo- 
wac zawody. Wyslano ponad 6000 zawia- 
domieri indywidualnych. Powiadomione 
zostaty organizaeje krotkofalarskie i redak- 
eje czasopism krotkofalarskich na calym 
swiecie. Sprawilo to, ze do zawodow sta- 
n^lo blisko 1000 krotkofalowcow z po- 
nad 40 pahstw, 6 kontynentow. Ostatecz- 
nie sklasyfikowanych zostalo 344 staeje 
z 36 pahstw 6 kontynentow. Najliczniejszy 
udziat w zawodach byl ze strony krotkofa- 
lowcow angielskich - 91, niemieckich - 71 
i francuskich - 38. Polsk§ l^cznie reprezen- 
towalo 36 staeji z 6 klubow. Nieoczekiwa- 
nie pierwsze miejsce w klasyfikacji ogolno- 
swiatowej zaj$l Egipcjanin SU1EC, drugie 
miejsce Irlandczyk EI5F, a trzecie rowniez 
Egipcjanin SU1CH. Natomiast wsrod staeji 
polskich pierwsze miejsce za j ^1 SP1AR 
ze Lwowa, drugie SP1 DN z Trzebini, a trze- 
cie SP1 ED rowniez ze Lwowa. Przed wojn$ 
zawody przeprowadzono 6-krotnie. Ostat- 
nie zawody odbyly si§ w 1939 r. w dniach 
od 16 do 30 kwietnia. Niestety, z przyezyn 
oczywistych zawody nie zostaty rozliczo- 
ne. Natomiast po wojnie zawody juz pod 
nazw$ SPDXContest zostaty wznowione 
w 1963 r. Poprzedzone zostaty zawodami 
pod nazw3„Milenium SP Contest 1962", 
w ktorych wzi^li udziat krotkofalowcy z 51 
pahstw. Zwi^zane to bylo z obchodami 
1000-lecia Panstwa Polskiego. 

Dla uzupelnienia i usystematyzowania 
podam, ze przedwojenny „SPDXContest" 
byl organizowany w latach: 1933 w dniach 
17-30 grudnia; 1934 w dniach 2-16 grud- 
nia; 1 935 w dniach 8-22 grudnia; 1 936 - nie 
odbyt si§; 1937 w dniach 16-30 maja; 1938 
w dniach 1-15 maja; 1939 w dniach 16-30 
kwietnia. Zmiana terminu rozgrywanych za- 
wodow powodowana byla m. innymi znale- 
zieniem odpowiedniej pory roku dogodnej 
do propagaeji mi^dzykontynentalnej. 

Koncz^c t$ historyezn^ informaeje do- 
dam, ze byly to jedne z pierwszych zawo- 
dow o charakterze ogolnoswiatowym.Taki 
status uzyskaty one dzi^ki znakomitej or- 
ganizaeji oraz wzorowej promoeji. Obecnie 
tradyeja ta jest w pelni kultywowana przez 
PZK oraz Stowarzyszenie 5PDXC. 
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INFORMACJE WtADZ ZWI/\ZKU 


Udany kontakt ARISS 

W dniu 3 grudnia 2013 uczniowie 
z Brzeznicy uczestniczyli w telekonferen- 
cji z Mi^dzynarodowe Stacja Kosmiczne. 
Na pytania uczniow odpowiadat Michel 
5. Hopkins. 0 godzinie 8.22 nastepito po- 
teczenie przez telemost K6DUE, podczas 
ktorego uczniowie zadali przygotowane 
wczesniej 16 pytah. tecznosc z ISS i sta- 
ge K6DUE przebiegata bezzaktocen. 

W „evencie" uczestniczyto ok. 250 
osob, w tym uczniowie szkoty i zapro- 
szeni goscie. Wsrod nich byt dyrektor 
Rzeszowskiej Delegatury Urz^du Komu- 
nikacji Elektronicznej Marcin Krawczyk, 
sottys wsi Brzeznica i przedstawiciele 
firm wspierajecych szkoty. 0 naszej tecz- 
nosci informowaty media, w szczegolno- 
sci Polskie Radio Rzeszow i lokalna prasa. 

Po zakoriczonej tccznosci udato si^ 
nawi^zac poteczenie telefoniczne z pol- 
skim kosmonaute gen. Mirostawem Her- 
maszewskim, ktory podtrzymujec na- 
stroj, wspominat swoj lot w przestrzeh 
kosmiczne. Odpowiadat tez na pytania 
uczniow. Rozmowa trwata ok. 20 minut. 

Catosc transmitowana byta w Inter- 
necie, oraz w systemie EchoLink na prze- 
mienniku 5R8K, oraz lokalnie na prze- 
mienniku SR8DE. 

Galeria zdj^c dost^pna jest na stro- 
nie organizatora: www.brzeznica.edu. 
pi. Uczniowie ze Szkoty Podstawowej 
i Gimnazjum w Brzeznicy interesuje si$ 
nauke i fizyke. Uczestniczyli w wielu 
dodatkowych zaj^ciach i projektach edu- 
kacyjnych zwiezanych z matematyk^, 
fizyke, astronomic i amatorske teczno- 
scic radiowc. Uczestniczyli w wyjazdach 

1 wycieczkach edukacyjnych. Nauczy- 
ciele przygotowywali lekcje dla osob 
zainteresowanych astronomic. Szkoty or- 
ganizowaty dodatkowe zaj^cia dzi^ki do- 
tacjom z Unii Europejskiej. Organizowaty 
one takze specjalne zaj^cia zwiezane 
z obserwacjc nieba. Szkota przygotowata 
szereg konkursow zwiczanych z astro- 
nautykc. Lista dziatan organizowanych 
przez szkoty w ramach przygotowah 
do tccznosci z ISS to: zaj^cia radioama- 
torskie, zaj^cia z astronomii, potcczone 
z obserwacjc nieba i przelatujccej stacji 
kosmicznej, konkursy plastyczne zwic- 
zane z kosmosem i stacjc kosmicznc, 
konkursy dla starszych uczniow o zyciu 
astronautow na stacji kosmicznej. 

Szkota wspotorganizowata II Ogolno- 
polskc Konferencj§ ARISS w Polsce. Przy- 
gotowania do tccznosci z ISS rozpocz^ta 

2 lata temu od spotkania z pierwszym 
i jak doted jedynym polskim kosmonaute 
generatem Mirostawem Hermaszewskim. 

Uczniowie i organizatorzy tccznosci 
z Brzeznicy dzi^kuje wszystkim zaanga- 
zowanym w organizacj^, a w szczegolno- 


Zamieszczajec t$ historyezne informa- 
cj$ w„Krotkofalowcu Polskim" mamy na- 
dziej^, ze przyczyni si$ ona do wzrostu ak- 
tywnosci wsrod naszyeh krotkofalowcow 
w czasie kolejnego, juz niejubileuszowego 
SPDXContest. 

Jerzy SP8TK & Piotr.SP2JMR 

Aktywnosc SNOYOTA 
wyrozniona 

Radiostacja okolicznosciowa SNOYOTA 
(YOTA jak Youngster on the Air) zakohezy- 
ta aktywnosc. Byto je stychac przez caty 
grudzieri 2013 r. na pasmach KF od 160 
m do 10 m. Akcji okolicznosciowych jest 
wiele, lecz ta godna jest szczegolnego wy- 
roznienia. Po pierwsze praca SNOYOTA byta 
skoordynowana z aktywnoscie kilkunastu 
podobnych znakow z sufiksem YOTA w 
innych krajach Europy. Ten specyficzny 
tancuch stacji promowat w akcji informa- 
cyjno-dyplomowej idee programu YOTA, 

0 ktory m ostatnio stychac coraz wi^cej w 
poszczegolnych stowarzyszeniach krot- 
kofalarskich przynaleznych do IARU. Po 
drugie stacja SNOYOTA byta obstugiwana 
przez mtodziez. A po trzecie SNOYOTA na- 
wiezata az 4900 QSO z ponad 120 krajami 

1 ku naszemu zaskoczeniu, jak wynika z 
informaeji QSL managera Bjorna ON9CFG, 
dysponujecego wszystkimi logami w for- 
macie ADIF, do Polski nalezy absolutny 
rekord aktywnosci wsrod stacji tworzecych 
grudniowy tancuch YOTA. Gratulujemy mto- 
dym krotkofalowcom SP, gimnazjalistom 

i licealistom, ktorzy poswi^cili (wolny od 
nauki) czas i tak solidnie pracowali w eterze. 
Operatorami SNOYOTA byli: Wojtek SQ6PWJ 
i Piotrek SQ6PPI, ktorzy wprowadzali w 
eter gromadk^ uczniow w szkolnym klubie 
SP6PYP, Karol SP8HMZ, Magda SQ3TGZ, 
MichatSQ2KLZ,a to wszystko przy wsparciu, 
pomocy i udzielaniu dost^pu do dobrze 
wyposazonych radiostaeji przez „starych 
krotkofalowcow" ktorym drogie sc losy na- 
szego narybku. Gratulacje iTNX! 

Jerzy SP3SLU 


MAGDA SQ3TGZ NADAJE POD ZNAKIEM SNOYOTA 


ADRIANA PODCZAS t/\CZN0SCIZ ISS ASEKURUJE HUBERT SQ9A0L 


KAMIL PODCZAS t/\CZN0SCI Z ISS. CAtOSC K00RDYNUJE HUBERT SQ9A0L 


GABI R0ZMAWIAZ K0SM0NAUT/\. 

SEBA6 nad Syberie 

Dwudziestego osmego grudnia na- 
stepit start balonu stratosferyeznego z 
Gliwic. Celem tej misji jest dotarcie do 
Oceanu Spokojnego. 29.12.2013, godzi- 
na 11.13 CET: Balon o 1 0.1 1 CET znaj- 
dowat si§ nad wschodnie Syberie/ na 
potnoeny wschod od Mongolii. 

W tym roku Tomasz Brol SP9UOB z 
Gliwic dokonat kilku niesamowitych misji 
stratosferycznych. Najnowsze zserii lotow 
balonow w stratosferze jest SEBA-6. Ce- 
lem tej wyprawy jest dotarcie do Pacyfiku. 

Start misji SEBA-6 nastepit 28 grudnia 
okoto godziny 10.00 CET Przez nast^pne 
cztery godziny SEBA-6 wznosit si$ do wyso- 
kosci okoto 37-38 km. Na tej wysokosci ba- 
lon rozpoczet swojc w$drowk$ na wschod. 


sci wtadzom ARISS, Michelowi Hopkin- 
sowi K6DUE i gen. Mirostawowi Henna- 
szewskiemu. 

HubertHojdukSQ9AOL 
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WIADOMOSCI ZE SWIATA 



BALON SEBA 6. TO JUZ ZZA CH WILE START 


1 



PRZYGOTOWANIA PRZED STARTEM BALONU SEBA-6 



PRZYGOTOWANIA PRZED STARTEM BALONU SEBA-6 



SEBA -6 WYRUSZA NAWSCH6D 



TABLICZKA INFORMACYJNA BALONU SEBA-6 


czssto z prsdkosci$ przekraczaj$c$ 300 
km/h, dziski pr^dowi strumieniowemu. 

Balon przelecial nad Ukraine oraz Ro- 
sj$. Z czasem przychodzilo coraz mniej 
pakietow danych, gdyz lot zacz^t od- 
bywac sis poza zasi^giem wielu ama- 
torskich stacji radiowych. Jednakze o 
22:16 CET (28.12.2013) otrzymano pa- 
kiet danych od balonu. Wowczas balon 
znajdowal sis juz nad Kazachstanem, na 
wysokosci okolo 37,8 km i psdzil z prsd- 
kosci$ ponad 230 km/h. 

Trass lotu SEBA-6 mozna byto sledzic 
w Internecie na stronie http://spacenear. 
us/tracker/?filter=SP9UOB%3Bseba6. Jest 
mozliwe, ze SEBA-6 dotart do Pacyfiku, ale 
niestety nie mozemy tego potwierdzic. 
Zimno i mala gsstosc stacji mog^cych ode- 
brac sygnat z kapsul balonu sprawily, ze 
kontakt z balonem zostal przerwany. 

SP9U0B 

Nowosci EmCom 

Tarnowskie porozumienie 

W dniu 29 listopada Tarnowski OT PZK 
podpisal z Centrum Zarz^dzania Kryzy- 
sowego w Tarnowie „Porozumienie w 
sprawie wspolpracy przy podejmowaniu 
dziatan wspomagaj^cych przekazywanie 
informacji w sytuacjach klssk zywiolo- 
wych i innych podobnych zdarzen za- 
grazaj^cych bezpieczenstwu powszech- 
nemu". Jest to kolejne porozumienie, 
ktorego podpisanie stymulowalo poro- 
zumienie ministra administracji i cyfryza- 
cji z Pol skim Zwi$zkiem Krotkofalowcow 
w dniu 7 maja 2013 r. Ze strony miasta 
i gminyTarnow porozumienie podpisal 
Henryk Stomka-Narozynski, zastspca 
prezydenta Tarnowa, a OT28 PZK repre- 
zentowal Janusz Banas SP9LAS, prezes 
Tarnowskiego OT PZK. Zal^cznikiem do 
porozumienia jest schemat przeplywu 
informacji -„Zrodla Informacji o Zagro- 
zeniach". Tresc porozumienia jest do- 
stspna w sekretariacie ZG PZK rowniez w 
wersji elektronicznej. 

SP2JMR 


Porozumienia EmCom 
wToruniu 

W dniu 4 grudnia 2013 roku wToru- 
niu mialo miejsce podpisanie porozu- 
mienia w sprawie wspolpracy w zakresie 
uruchamiania rezerwowej t^cznosci na 
wypadek zagrozen i klssk zywiolowych 
pomi^dzy prezydentem Miasta Torunia 
Michalem Zaleskim a Toruhskim Oddzia- 
lemTerenowym PZK. 

W dniu 17 grudnia 2013 roku wToru- 
niu zostalo podpisane porozumienie w 
sprawie wspolpracy przy podejmowaniu 
dzi alari wspomagaj^cych przekazywanie 
informacji w sytuacjach klssk zywiolo- 
wych i innych podobnych zdarzen za- 
grazaj^cych bezpieczenstwu powszech- 


nemu pomisdzy starost^ toruhskim 
Mirostawem Graczykiem a Toruhskim 
Odzialem Terenowym PZK. W obydwu 
przypadkach ze strony PZK porozumie- 
nia podpisal Gabriel Stogowski SP2FMN, 
prezes OT 26. 

Tak wise Torunski Oddzial PZK za- 
koriczyl rok 2013 pod znakiem EmCom. 
Przypomns, ze w dniu 1 7 pazdziernika br. 
OT 04 i OT 26 podpisaly porozumienie 
na szczeblu wojewodzkim. W ten sposob 
tworz^ca sis siec l^cznosci rezerwowej 
obejmuje caly rejon Torunia i wszystkie 
szczeble zarz^dzania kryzysowego. 

Gratulujemy kolegom z OT 26 sku- 
tecznosci. 

SP2JMR 

Seweryn Ciszewski 
SP1 22037 i nagroda 

Jak juz informowalismy prezydium 
ZG PZK uchwal^ z 23 pazdziernika 201 3r 
postanowilo nagrodzic Seweryna Ci- 
szewskiego za wysokie lokaty podezas 
mistrzostw HST 2013. Ponizej tresc 
uchwaly: 

Prezydium postanawia nagrodzic Se- 
bastiana Ciszewskiego za zajqcie trzech 3. 
miejsc izdobycie trzech brqzowych medali 
w Mistrzostwach HST 2013 wysokiejjako- 
sci manipulatorem do klueza teJegraficz- 
nego. 

Nagrod$ stal sis specjalny kluez pro- 
dukowany na Bialorusi przystosowany 
do treningu w szybkiej telegrafii. Wrs- 
czenia nagrody dokonat Zbyszek SP2JNK, 
zastspea prezesa PZKds. sportu, podezas 
ostaniego Walnego Zebrania Sprawoz- 
dawczego Srodkowo-Pomorskiego Od- 
dziatu Terenowego PZK (OT22). 



SEWERYN Z KLUCZEM - NAGROD^ 
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Galka na os moletowana 6mm 

Wymiary: 011 x wysoko$d 20mm 

GAt 6K NIEGIESKA N-1Q 
GAt 6K SZARA N- 10 
GAt 6K BIAtAN-10 
GAtGK CZERWONA N-10 
GAt SKZOtTA N- 10 
GAt 6K ZIELONA N-10 


Gaika na os moletowana 6mm 

Wymiary: 0l3xwysoko$<5 15mm 


GAt GC13 CZERWONA 
GAL GC13 NIEBIESKA 
GAt GC1 3 ZIELONA 
GAL GC13 26LTA 


Gaika na os moletowana 6mm 

Wymiary: b 14 x wysoko&i 20mn 

GAt GS14 CZERWONA 
GAL GSM NIEBIESKA 
GAt GS 14 ZIELONA 
GAt GS14£OtTA 


Gaika na os moletowana 6mm 

Wymiary: 0l3xwysokoSd 17mm 

GAt 6K NIEBIESKA N-9 

GAt 6K SZARA N-0 

GAt GK BIALA. N-9 

GAt 6K C2ERW0NA N-9 

GAt 6K26LTA N-9 

GAt 6K ZIELONA N-9 


Gaika na os moletowan^ 6mm 

Wymiary: pi 6 x wysoko& 14mm 


GAt 6K NIEBIESKA N-4 
GAt 6K SZARA N-4 
GAt GK BIALA N-4 
GAt 6K CZERWONA N-4 
GAt 6Ki6tTA N-4 
GAt 6K ZIELONA N-4 


Gaika na os moletowana 6mm 

Wymiary: p 18 x wyaokoSc 19mm 

GAt6KCZARNA/NIEBIESKAlN-Q 
GAt 6K CZARNA/SZARA N O 
GAtGK CZARNA/BIAtA N-0 
GAt GK CZARNA/CZERWONA N O 
GAtGK CZARNA/ZOtTA N-0 
GAtGK CZARN/VZIELONA N-0 




Gaika na os moletowana 6mm 

Wymiary: &2&x wysokoSC 16mm 

GAt GC28 NIEBIESKA 
GAt GC28 ZOtTA 
GAt GC28 ZIELONA 
GAt GC28 CZERWONA 


(MMMl 


Gaika typu „chicken head’' na os 6mm 

Wymiary: dlugos i 3limm wsDko$£ 13mm 
Osgladka, moccwame: blckowame wkr^tem 

GAL GC31MET CZERWONA 
GAt GC31MET NIEBIESKA 
GAt GC31MET PRZEZ 
GAt GC31MET ZIELONA 
GAtGC3lMET26tTA 




Gaika na os moletowana 6mm 

Wymiary: o20 x wysoko$£ 1 5mnn 

GAt GC20 (czama) 

GAt GS20 (szara) 


Gaika na os moletowana 6mm 

Wymiary: el 5 x wysoko& iSmm 

GAL GS IS CZERWONA 
GAL GS15 NIEBIESKA 
GAt GS1S ZIELONA 
GAt GS1S20LTA 


II >1# ill 0 


Gaika na os moletowana 6mm 

Wymiiary: ol B x wysokofit 12mm (16mm) 


GAt GS18 CZERWONA 
GAt GS18 NIEBIESKA 
GAt GS18 ZIELONA 
GAt GS1826LTA 

* A 




Gaika aluminiowa na os 6,4mm 

0£ giadka, mocowanie: hlokowanie wkrftem 
Wysoko$c gafci 15mm 
GAL GSM- 15X1 5 
GAt GSM- 20X1 5 // 

GAt SSB.4-25X 1 S »" I 

GAt GSB.4-30X15 


Cl 5mm 
020mm 
02Smm 
030mm 


Gaiki na os moletowana 6mm 

Powercchma zewn^trzna: aluminium: wewn^tnna: ABS 

W zestawie 1 1 galek: 

••48x17mm 

• 640x17mm 

• 032x17mm 

• e30x1 7mm 

• 626x17mm 

• 623x17mm 

• 021x17mm 

• 01 7x1 7mm 

• 615x17mm 

• 013x17mm 

• 010 x 16 mm 



Gaika na os moletowana 6mm 

Powierzchniazewn^trzna: aluminium; wewngtrzna: ABS 
Wysoko & gaiki 17mm (GAt GZL10 13mm) 

GAtGZLIO 0lQmm 

SA^- GZL13 Cl 3mm 

GAt GZL30 BP 025mm 

GAt GZt40 030mm 


T j 


GAtZESTAW 1 1 BK 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03- 1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziai Handlowy teL: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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ELECTRONICS POLAND 


PRESIDENT 

RANDY II 


Bierz mnie! 

do domu... 




przenosny 



por$czny 

bez koniecznosci montazu 


PRESIDENT Bezprzewodowy 
liberty-mic mikrofon 



kompatybilny ze wszystkimi 
CB President 
z 6 pinowym mikrofonem 



www. president . com . pi 
e-mail: president@president.com.pl 


